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Приложение 7.7.1 

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области 

№14416-14/37 от 10.10.2022 г. о видовом составе, численности и средней 

плотности охотничьих животных, об отсутствии путей миграции,  

водно-болотных угодий и ключевых орнитологических территорий 

в границах изысканий 
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МИНИСТЕРСТВО 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Генеральному директору 

ОАО «Кузбассгипрошахт» 

В.Н. Каталицкому 

Stepchenko.TA@kgsh.ru 

Юридический адрес: Ленина ул., 79, р.п. Колывань, 
Новосибирская область, 633162 

Почтовый адрес: Красный проспект, 18, 
г. Новосибирск, 630007

Тел. 296-51-70 / факс 296-52-64 

https://mpr.nso.ru, E-mail: dlh@nso.ru 

ОКПО 64355781 ОГРН 1105406000798 

ИНН 5406558540/КПП 542401001 

_________________________________________________________ 

На № 34-514/1714 от 05.10.2022 

О предоставлении информации 

Уважаемый Виктор Николаевич! 

В ответ на Ваш запрос о предоставлении сведений по объекту: «Погрузочно-

складской комплекс на ж/д станции «Углепогрузочная» ООО «Разрез Богатырь» 
(далее – объект) сообщаю следующую информацию. 

Видовой состав, численность и средняя плотность основных видов 
охотничье-промысловых животных на территории Искитимского района 
представлены в приложении к настоящему письму. 

По имеющейся в министерстве природных ресурсов и экологии 
Новосибирской области (далее – министерство) информации ключевые 
орнитологические территории международного значения и акватории водно-

болотных угодий, имеющих международное значение, на территории объекта 
отсутствуют. 

В Новосибирской области отсутствуют ярко выраженные постоянные пути 
миграции животных. Локальные миграции внутри ареала обитания трудно 
прогнозируемы и зависят от множества факторов, таких как сезонность, кормовая 
база, антропогенный фактор беспокойства, погодные условия и т.п. 

Получение информации о путях миграции животных, местах их размножения 
возможно только после проведения соответствующих научных исследований. За 
необходимой информацией целесообразно обратиться в специализированные 
научные организации (например, ИСиЭЖ СО РАН, ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. 
Б.М. Житкова, ЦСБС и др.). 
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2 

Нормативы изъятия охотничьих ресурсов на территории Новосибирской 
области утверждены постановлениями Губернатора Новосибирской от 28.07.2022 

№ 137 и № 138 «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на 
территории Новосибирской области». 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Заместитель министра           Ю.Ю. Марченко 

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИС 
И.А. Бибко 

238 72 97 
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Косуля 
сибирска

я

Косуля 
сибирска
я, ос./тыс. 

га

Лось
Лось, 
ос./тыс. 
га

Медведь 
бурый

Медведь 
бурый, 

ос./тыс. 
га

Лисица
Лисица, 
ос./тыс. 
га

Корсак
Корсак, 
ос./тыс. 
га

Рысь
Рысь, 
ос./тыс. 
га

Барсук
Барсук, 
ос./тыс. 
га

Куница 
лесная

Куница 
лесная, 
ос./тыс. 
га

Горно-
стай

Горно-
стай, 

ос./тыс. 
га

Колонок
Колонок, 
ос./тыс. 
га

Степной 

хорь

Степной 

хорь, 
ос./тыс. 
га

Норки
Норки, 

ос./тыс. 
га

Выдра
Выдра, 
ос./тыс. 
га

Заяц 

беляк

Заяц 

беляк, 
ос./тыс. 
га

Бобр 
европейс
кий

Бобр 
европейс
кий, 

ос./тыс. 
га

Сурок 
серый

Сурок 
серый, 

ос./тыс. 
га

Белки
Белки, 

ос./тыс. 
га

Ондатра
Ондатра, 
ос./тыс. 
га

7 Искитимский район 416,13 1 950 4,69 450 1,08 16 0,04 274 0,66 17 0,04 1 0,00 1 498 3,60 322 0,77 207 0,50 126 0,30 93 0,22 220 0,53 6 0,01 2681 6,44 1776 4,27 3138 7,54 75 0,18 1674 4,02

7.1.1 Общедоступные охотничьи угодья участок «Восточный» 2,62 18,32 10 3,82 6,87 30 11,45 43,89 27,48 16,03

7.1.2 Общедоступные охотничьи угодья участок «Западный» 2,40 20 8,33 10 4,17

7.1.3
Общедоступные охотничьи угодья участок «Северо-
Восточный»

15,15 35 2,31 9 0,59 10 0,66 6 0,40 6 0,40 4 0,26 50 3,30 7 0,46

7.1.4
Общедоступные охотничьи угодья участок 
«Центральный»

9,82 34 3,46 11 1,12 1 0,10 1 0,10 3 0,31 4 0,41 14 1,43

7.2.1 «Искитимское» участок «Искитимский» 108,20 662 6,12 80 0,74 55 0,51 3,86 91 0,84 26 0,24 25 0,23 30 0,28 1,50 868 8,02 3,84 7,94 25 0,23 6,44

7.2.2 «Искитимское» участок «Линевский» 99,22 272 2,74 35 0,35 49 0,49 16 0,16 39 0,39 11 0,11 35 0,35 22 0,22 456 4,60

7.3 «Маюровское» 29,13 176 6,04 40 1,37 18 0,62 126 4,33 38 1,30 7 0,24 11 0,38 4 0,14 101 3,47 36 1,24 251 8,62 70 2,40

7.4 «Морозовское» 50,81 178 3,50 83 1,63 5 0,10 35 0,69 195 3,84 30 0,59 21 0,41 352 6,93 109 2,15 389 7,66 110 2,16

7.5 «Тулинское» 66,83 423 6,33 86 1,29 53 0,79 411 6,15 86 1,29 50 0,75 16 0,24 12 0,18 272 4,07 260 3,89 757 11,33 755 11,30

7.6 ООПТ ГПЗ РЗ «Легостаевский» 31,95 170 5,32 117 3,66 11 0,34 23 0,72 1 0,03 300 9,39 21 0,66 104 3,26 31 0,97 25 0,78 19 0,59 6 0,19 528 16,53 840 26,29 810 25,35 43 1,35

Вальдшне
п

Вальдшне
п, ос./тыс. 

га

Глухарь 
обыкнове
нный

Глухарь 
обыкнове
нный, 

ос./тыс. 
га

Куропатка 
серая

Куропатк
а серая, 
ос./тыс. 
га

Рябчик
Рябчик, 
ос./тыс. 
га

Тетерев 
обыкнове
нный

Тетерев 
обыкнове
нный, 

ос./тыс. 
га

Голубь 
сизый

Голубь 
сизый, 

ос./тыс. 
га

Горлица 
большая

Горлица 
большая, 
ос./тыс. 
га

Перепел 
обыкнове
нный

Перепел 
обыкнове
нный, 

ос./тыс. 
га

Бекас 
обыкнове
нный

Бекас 
обыкнове
нный, 

ос./тыс. 
га

Лысуха
Лысуха, 
ос./тыс. 
га

Гусь 
серый

Гусь 
серый, 

ос./тыс. 
га

Кряква
Кряква, 
ос./тыс. 
га

Чирок-
свистунок

Чирок-
свистунок
, ос./тыс. 
га

Чирок-
трескунок

Чирок-
трескунок
, ос./тыс. 
га

Серая 
утка

Серая 
утка, 
ос./тыс. 
га

Гоголь 
обыкнове
нный

Гоголь 
обыкнове
нный, 

ос./тыс. 
га

Свиязь
Свиязь, 
ос./тыс. 
га

Красного
ловый 

нырок

Красного
ловый 

нырок, 
ос./тыс. 
га

Хохлатая 
чернеть

Хохлатая 
чернеть, 
ос./тыс. 
га

Крохали 

(в том 

числе 
луток)

Крохали 

(в том 

числе 
луток), 
ос./тыс. 
га

Шилохво
сть

Шилохво
сть, 

ос./тыс. 
га

Широкон
оска

Широкон
оска, 
ос./тыс. 
га

Утки (вид 

не 
определе
н)

Утки (вид 

не 
определе
н), 

ос./тыс. 
га

Ворона сера

Ворона 
серая, 
ос./тыс. 
га

Грач
Грач, 
ос./тыс. 
га

Дрозд 

рябинник

Дрозд 

рябинник, 
ос./тыс. 
га

7 Искитимский район 416,13 328 0,79 1173 2,82 1593 3,83 2198 5,28 11301 27,16 1074 2,58 2218 5,33 2740 6,58 28 0,07 1472 3,54 111 0,27 2544 6,11 872 2,10 1330 3,20 681 1,64 80 0,19 568 1,36 668 1,61 398 0,96 88 0,21 773 1,86 726 1,74 797 1,92 8972 21,56 6877 16,53 2762 6,64

7.1.1 Общедоступные охотничьи угодья участок «Восточный» 2,62 45,80 27,10 241,98 145,04 593,89 613,74

7.1.2 Общедоступные охотничьи угодья участок «Западный» 2,40

7.1.3
Общедоступные охотничьи угодья участок «Северо-
Восточный»

15,15 16 1,06 270 17,82

7.1.4
Общедоступные охотничьи угодья участок 
«Центральный»

9,82 161 16,40 93 9,47

7.2.1 «Искитимское» участок «Искитимский» 108,20 327 3,02 524 4,84 289 2,67 3409 31,51 4,79 10,23 0,65 10,75 0,25 5,74 4,72 3,44 4,46 2,44 2,18 1,27 1,51

7.2.2 «Искитимское» участок «Линевский» 99,22 370 3,73 4242 42,75

7.3 «Маюровское» 29,13 37 1,27 185 6,35 323 11,09 274 9,41 721 24,75 208 7,14 72 2,47 33 1,13 626 21,49 430 14,76 352 12,08 59 2,03 46 1,58 111 3,81 98 3,36 78 2,68 53 1,82 196 6,73 300 10,30 3148 108,07 1864 63,99 280 9,61

7.4 «Морозовское» 50,81 328 6,46 54 1,06 460 9,05 781 15,37 34 0,67 171 3,37 28 0,55 76 1,50 273 5,37 84 1,65 76 1,50 46 0,91 175 3,44 76 1,50 328 6,46 27 0,53

7.5 «Тулинское» 66,83 353 5,28 1102 16,49 800 11,97 1463 21,89 1723 25,78 120 1,80 8 0,12 448 6,70 308 4,61 252 3,77 42 0,63 34 0,51 85 1,27 73 1,09 56 0,84 35 0,52 140 2,09 213 3,19 5116 76,55 3430 51,32 874 13,08

7.6 ООПТ ГПЗ РЗ «Легостаевский» 31,95 739 23,13 1449 45,35 1081 33,83 26 0,81 34 1,06 23 0,72 29 0,91 23 0,72 14 0,44 26 0,81

№ п/п

Наименование муниципального образования 
(района, округа), охотничьего угодья, иной 

территории, являющейся средой обитания 
охотничьих ресурсов

Площадь, 
тыс. га

Птицы, особей

71 634 380 1556 1608

Площадь, 
тыс. га

236 1371107518 16370 1163 27 621 511 372 483 264

120

48 18 115 72 42

418 162 416 859 697

Пушные животные, особей

№ п/п

Наименование муниципального образования 
(района, округа), охотничьего угодья, иной 

территории, являющейся средой обитания 
охотничьих ресурсов

Данные о численности млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения по состоянию на "31" марта 2022 г.

Копытные животные, особей Медведи, особей
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Приложение 7.7.2 

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области 

№15691-14/37 от 29.10.2022 г. о видах растений, грибов и животных, занесенных в 

Красные книги РФ и Новосибирской области; ООПТ регионального значения 
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МИНИСТЕРСТВО 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Генеральному директору 

ОАО «Кузбассгипрошахт» 

В.Н. Каталицкому 

Stepchenko.TA@kgsh.ru 

Юридический адрес: Ленина ул., 79, р.п. Колывань, 
Новосибирская область, 633162 

Почтовый адрес: Красный проспект, 18, 
г. Новосибирск, 630007

Тел. 296-51-70 / факс 296-52-64 

https://mpr.nso.ru, E-mail: dlh@nso.ru 

ОКПО 64355781 ОГРН 1105406000798 

ИНН 5406558540/КПП 542401001 

_________________________________________________________ 

На № 34-509/1709 от 05.10.2022; 

На № 34-519/1719 от 05.10.2022 

О предоставлении информации 

Уважаемый Виктор Николаевич! 

На Ваш запрос сообщаю, что министерство природных ресурсов и экологии 
Новосибирской области (далее – министерство) не располагает данными о 
наличии/отсутствии на территории объекта «Погрузочно-складской комплекс на ж/д 
станции «Углепогрузочная» ООО «Разрез Богатырь»» (далее – территория объекта) 
видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Новосибирской 
области и Красную книгу Российской Федерации. 

Министерство осуществляет полномочия по ведению Красной книги 
Новосибирской области, государственному учету и государственному мониторингу 
объектов животного мира. Исследование объектов растительного и животного мира 
на локальных земельных участках не относится к указанным полномочиям. 
Разъяснения Минприроды России по данному вопросу размещены на его 
официальном сайте по адресу: 
https://www.mnr.gov.ru/docs/dokumenty_po_voprosam_oopt/o_predostavlenii_informatsii

_o_nalichii_otsutstvii_oopt_dlya_inzhenerno_ekologicheskikh_izyskaniy_/?sphrase_id=46

8658, а также изложены в письме от 20.02.2018 № 05-12-32/5143 «О предоставлении 
информации для инженерно-экологических изысканий», размещенном в открытом 
доступе в сети Интернет. 

Любое освоение земельного участка сопровождается инженерно-

экологическими изысканиями с проведением исследований на предмет наличия 
растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

31



2 

капитального строительства», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Исследования на предмет наличия/отсутствия редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области, проводятся 
соответствующими научными организациями (например, ИСиЭЖ СО РАН, ЦСБС СО 
РАН и др.). 

В случае обнаружения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Новосибирской области, 
информацию о местах их нахождения и численности необходимо направлять в адрес 
министерства. 

При подготовке проектной и рабочей документации для территории объекта 
прошу учесть раздел: Мероприятия по охране объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания. 

Кроме того, информируем Вас о том, что лица, виновные в уничтожении редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, 
привлекаются к административной ответственности в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 8.35) и Законом 
Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Новосибирской области» (ст. 7.4). 

На территории объекта существующие, проектируемые и перспективные особо 
охраняемые природные территории регионального значения и их охранные 
(буферные) зоны отсутствуют. 

Заместитель министра               Ю.Ю. Марченко 

О.А. Белозерцева 

296 51 81 
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Приложение 7.9.1 

Письмо Новосибирскстата №ИН-56-20/3518-Др от 07.10.2022 г. сведения  

о социально-экономической ситуации в районе изысканий 
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Приложение 7.9.2 

Письмо Министерства региональной политики Новосибирской области 

№1121/57 от 19.10.2022 г. о местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ 
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Приложение 7.10.1 

Письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

(Минсельхоз России) №15/439 от 24.10.2022 г. об особо охраняемых природных 

территориях федерального значения и их буферных зонах 
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Департамент земельной политики, имущественных отношений и 
госсобственности Минсельхоза России рассмотрел обращение открытого 
акционерного общества «Кузбассгипрошахт» от 5 октября 2022 г. № 34-516/1716 

по вопросу предоставления сведений о наличии (отсутствии) в границах 
земельного отвода под проектируемые объекты к проектной документации 
«Погрузочно-складской комплекс на ж/д станции «Углепогрузочная» 
ООО «Разрез Богатырь» земель особо охраняемой природной территории 
федерального значения «Дендрологический сад Новосибирской зональной 
плодово-ягодной опытной станции им. И.В. Мичурина» и ее охранной зоны, и 
сообщает об отсутствии запрашиваемой информации. 

Дополнительно сообщаем, что информация по вопросам, связанным с 
предоставлением сведений об особо охраняемой природной территории 
«Дендрологический сад Новосибирской зональной плодово -ягодной станции 
им. И.В. Мичурина»  была направлена ранее письмами от 20 сентября 2021 г. 
№ 20/4159, от 13 октября 2021 г. № 20/4704.  

Директор Департамента    С.А. Евтушенко  

Сидоренко А.Е. 
(499) 975-10-55 

   Открытое акционерное  
   общество «Кузбассгипрошахт» 

 ул. Николая Островского, д. 34, 
   г. Кемерово, 650993 

   E-mail: KGSH@KGSH.ru 

   Stepchenko.TA@kgsh.ru 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

И ГОССОБСТВЕННОСТИ  
(Депземполитика) 

Орликов пер., 1/11, Москва, 107996 

Для телеграмм: Москва 84  
Минроссельхоз 

телефон/факс: (499) 975-11-84 

E-mail: pr.depzem@mcx.gov.ru 

http://www.mcx.ru 

_________________№ _____________
На №   _____________от________________ 
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Приложение 7.10.2 

Письмо Центрального сибирского ботанического сада сибирского отделения 

Российской академии наук (ЦСБС СО РАН) №248-01-22/151 от 10.10.2022 г.  

об особо охраняемых природных территориях федерального значения  

и их буферных зонах 

 

45



46



47



48



Приложение 7.10.3 

Письмо Акционерного общества "Новосибирская зональная станция 

садоводства" (АО "НЗСС") №54 от 12.12.2022 г. об особо охраняемых природных 

территориях федерального значения и их буферных зонах 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НОВОСИБИРСКАЯ 
ЗОНАЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ 

САДОВОДСТВА» 

 (АО «НЗСС») 
633004, Новосибирская область, Искитимский район, 

п.Агролес, ул.Парковая, 1 

 (ИНН– 5473001546,  КПП 547301001,                    

ОГРН 1215400049644, ОКПО –55542633)  

тел/факс (383-41) 5-87-20, novosibzss@mail.ru 

 

«_12_» _декабря__2022 г. №_54__ 

на №_34-574/1932  от_09.12.2022 

  

Генеральному директору 

ОАО «Кузбасский головной институт 

по проектированию угледобывающих 

и углеперерабатывающих 

предприятий» 

В.Н. Каталицкому 

 
Ответ за запрос информации. 

 

 

В ответ за запрос информации № 34-574/1932 от 09.12.2022г. АО 

«НЗСС» не располагает сведениями об особо охраняемой природной 

территории (ООПТ) федерального значения  «Дендрологический сад 

Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станции им И.В. 

Мичурина».  

 

 

Врио генерального директора  
 АО «НЗСС»                                                                                  Иванов А.С.     
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Приложение 7.10.4 

Письмо Администрации Искитимского района Новосибирской области №972  

от 31.10.2022 г. об особо охраняемых природных территориях местного значения и 

их охранных (буферных) зонах; полигонах ТБО и их санитарно-защитных зонах; 

свалках и их санитарно-защитных зонах; несанкционированных свалках; 

кладбищах, крематориях и их санитарно-защитных зонах; местах захоронения 

опасных отходов производства; особо ценных землях; округах санитарной  

(горно-санитарной) охраны и территориях лечебно-оздоровительных местностей, 

курортов и природно-лечебных ресурсов регионального и местного значения; 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов РФ местного уровня; приаэродромных территориях;  

зонах ограничения застройки от воздействия электромагнитного поля; 

водоохранных(рыбоохранных) зонах, рыбохозяйственных заповедные зонах; 

рекреационных зонах, СЗЗ и санитарных разрывов, зонах затопления 

(подтопления) территорий 
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Приложение 7.10.5 

Письмо Администрации Искитимского района Новосибирской области №1185  

от 10.01.2023 г. о защитных лесах, особо защитных участках лесов,  

резервных лесах и лесопарковых зеленых поясах 
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Приложение 7.10.6 

Письмо Минсельхоза НСО №5091-09/23 от 17.10.2022 г. об особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодьях 
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Приложение 7.10.7 

Письмо ФГБУ "Управление Новосибирскмелиоводхоз"  

№94 от 07.12.2022 г. о мелиоративных системах 
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( 
630015, 51/1, vodhoz73@mail.ru 

07.12.2022 

4205001242 

650993, -

34 

34-513/1713 05.10.2022 
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Приложение 7.10.8 

Письмо Администрации Искитимского района Новосибирской области  

№14-04-008 от 11.01.2023 г. о мелиоративных системах 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пушкина ул., 51, г.Искитим, Новосибирская обл.,633209 

Тел. 2-44-70, 2-44-80, факс 2-40-05,

E-mail iskitim-r@ngs.ru. https://iskitimr.nso.ru

На № от

Генеральному директору ОАО 

«КУ ЗБ АССГИПРОШАХТ »

Каталицкий В.Н.

Уважаемый Виктор Николаевич

В дополнение на Ваше письмо от 09.12.2022 №34-573/1931, сообщаем.

В границах земельного отвода под проектируемые объекты к проектной 

документации: «Погрузочно-складской комплекс на ж/д станции «Углепогрузочная» 
ООО «Разрез Богатырь» мелиоративные земли, мелиоративные системы 
отсутствуют.

Заместитель главы администрации района 
Начальник управления сельского хозяйства В.Я. Лоханов

Сырцова Александра Сергеевна
Управление сельского хозяйства, эксперт по полеводству 
7-90-16, ak_syrtsova@mail.ru
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Приложение 7.10.9 

Письмо Управления ветеринарии Новосибирской области №2355/51  

от 08.11.2022 г. о скотомогильниках (биотермических ямах)  

и сибиреязвенных захоронениях 
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Приложение 7.10.10 

Письмо ЗС МТУ Росавиации №Исх-04-3567/ЗСМТУ от 12.10.2022 г.  

о приаэродромных территориях аэродромов гражданской авиации 
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Уважаемый Виктор Николаевич! 

По Вашему запросу о наличии приаэродромных территорий аэродромов в 
границах земельного отвода под проектируемый объект «Погрузочно-складской 
комплекс на ж/д станции "Углепогрузочная" ООО "Разрез Богатырь», 

расположенный в границах Искитимского муниципального района Новосибирской 
области Российской Федерации, ЗС МТУ Росавиации информирует.  

Участок изысканий находится вне границ приаэродромных территорий и 
санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации.  

Проверить подлинность электронной подписи можно с помощью сервиса 
подтверждения подлинности электронной подписи, размещенного на портале 
государственных услуг Российской Федерации по адресу 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/. 

Врио начальника управления     И.В. Белов 

Фролов Виктор Владимирович 

(383) 222-77-19    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 (ЗС МТУ РОСАВИАЦИИ) 
Красный пр-т, д. 44, г. Новосибирск, 630091 

Тел. (383) 222-21-20, факс (383) 222-49-31 

e-mail: zsmtu@zs.favt.ru 

№ 

На № 34-490/1724 от 05.10.2022 

        О предоставлении информации 

Генеральному директору 

ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ» 

В.Н. Каталицкому 

Николая Островского ул., 34 

г. Кемерово, 650993 

Документ зарегистрирован № Исх-04-3567/ЗСМТУ от 12.10.2022 Фролов В.В. (Западно-Сибирское МТУ Росавиации)
Страница 1 из 1. Страница создана: 12.10.2022 07:12
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Приложение 7.10.11 

Письмо Минпромторга России №105329/18 от 19.10.2022 г. о приаэродромных 

территориях аэродромов экспериментальной авиации 
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ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ» 

Stepchenko.TA@kgsh.ru 

Департамент авиационной промышленности Минпромторга России 

в пределах компетенции рассмотрел запрос ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ» 

от 05.10.2022 № 34-524/1723 по вопросу наличия в районе проектируемых объектов: 

«Погрузочно-складской комплекс на ж/д станции «Углепогрузочная» ООО «Разрез 

Богатырь» (далее – проектируемые объекты), расположенные в границах 

Искитимского муниципального района Новосибирской области, приаэродромных 

территорий аэродромов экспериментальной авиации и сообщает. 

В непосредственной близости от проектируемого объекта находится аэродром 

экспериментальной авиации «Бердск». 

На текущий момент аэродром «Бердск» не имеет установленной 

приаэродромной территории в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом 

Российской Федерации и утвержденной в соответствии с Федеральным законом 

от 1 июля 2017 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления 

и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» (далее – 

Федеральный закон). 

До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном 

Воздушным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона), 

в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона, функции согласования 
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И.И. Евстратов 

(495) 870-29-21 (284-59) 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, размещения радиотехнических и иных 

объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов, 

оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, 

создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного 

на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных 

для обеспечения полетов воздушных судов, возлагаются на организацию, 

осуществляющую эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации 

(для аэродрома экспериментальной авиации). 

С учетом изложенного, по вопросам, связанным с согласованием капитального 

строительства и высотности объектов, расположенных в непосредственной близости 

от аэродрома экспериментальной авиации «Бердск» до установления 

приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом 

Российской Федерации, следует обращаться к эксплуатанту аэродрома – ФГУП 

«СибНИА им. С.А. Чаплыгина». 

Заместитель директора Департамента
авиационной промышленности        М.Б. Богатырев 
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Приложение 7.10.12 

Письмо Управления войск противовоздушной обороны и авиации 

объединенного стратегического командования центрального военного округа 

Министерства обороны Российской Федерации №39/2349  

от 01.11.2022 г. о приаэродромных территориях аэродромов МО РФ 
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Приложение 7.10.13 

Письмо Общероссийской общественно-государственной организации 

"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" 

(ДОСААФ России) №1/250 от 19.12.2022 г. о приаэродромных территориях 

аэродромов государственной авиации 
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Приложение 7.10.14 

Письмо Федерального автономного учреждения "Сибирский научно-

исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина"  

(ФАУ "СибНИА им. С.А. Чаплыгина") №44/5173 от 16.12.2022 г. 
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Приложение 7.10.15 

Письмо Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области №2556-04/44 от 23.12.2022 г. о наличии/отсутствии объектов 

культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия; выявленных объектов культурного наследия;  

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;  

зон охраны объектов культурного наследия; защитных зон объектов  

культурного наследия на территории изысканий 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мичурина, 6, г. Новосибирск, 630099 
тел/факс (8-383) 222-43-70/222-37-78 

http://giookn.nso.ru 

   

 

 

 

ОАО «Кузбасский головной 
институт по проектированию» 

 

Директору 

 

Каталицкому В.Н.  
 

kgsh@kgsh.ru 

 

(ЕПГУ) 
    

На №  от  

 

 

О предоставлении информации 

 

 

 

Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия 
Новосибирской области (далее – Инспекция) рассмотрено Ваше обращение (вх. № 
2313522494 от 01.12.2022), поступившее с Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, о предоставлении информации о наличии или отсутствии 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе 
археологического наследия), зон охраны и защитных зон объектов культурного 
наследия на земельных участках с кадастровыми номерами 54:07:057409:1254, 
54:07:057409:1659, 54:07:057409:1239. 

Информирую Вас о том, что на земельном участке с кадастровым номером 
54:07:057409:1239 расположены 4 объекта археологического наследия 
федерального значения, 2 выявленных объекта археологического наследия 
(перечни и схемы расположения объектов археологического наследия 
прилагаются). 

Приказами Инспекции №№ 305, 306, 307, 308 от 14.12.2020 утверждены 
особенности (предмет охраны), границы территории объектов археологического 
наследия федерального значения, особый режим использования земельного 
участка, в границах которого располагаются данные объекты (копии приказов 
прилагаются). 

Приказом управления по охране объектов культурного наследия 
Новосибирской области от 11.07.2012 № 138 в список выявленных объектов 
археологического наследия включены объекты, обладающих признаками объекта 
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культурного наследия, расположенные на территории Искитимского района 
Новосибирской области (копия приказа прилагается). 

В целях сохранения памятников археологии заказчик и исполнитель 
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на земельном участке с 
кадастровым номером в границах территории памятника археологии обязаны 
руководствоваться положениями ст. 47.2 и пп. 1-3 ст. 47.3 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
25.06.2002 № 73-ФЗ), а также неукоснительно выполнять особый режим 
использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, определенный ст. 5.1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 
хозяйственные и иные работы в границах территории памятников археологии 
проводятся при условии реализации согласованных Инспекцией обязательных 
разделов об обеспечении сохранности данных памятников археологии в проектах 
проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанного 
объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на указанный объект культурного наследия. Разработанная документация, в 

соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, должна 
пройти историко-культурную экспертизу. 

В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
строительные и иные работы на земельных участах, непосредственно связанных с 
земельным участком в границах территории памятников археологии, проводятся 
при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности 
указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных 
археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного 
объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на памятники археологии, согласованных с Инспекцией. 

Таким образом, до выполнения вышеобозначенных требований любые 
работы на земельных участках, в границах которых расположены памятники 
археологии, а также на земельных участках, непосредственно связанных с 
земельным участком в границах территории памятников археологии, запрещены. 

На основании анализа имеющихся архивных и библиографических данных 
по исследованиям на территории Искитимского района Новосибирской области 
установлено, что участки с кадастровыми номерами 54:07:057409:1254, 
54:07:057409:1659 входят в зону проводившихся в 2022 году В.М. Новосельцевой 
археологических обследований по выявлению объектов культурного наследия. 
Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, 
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обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе 
археологического наследия), на данной территории отсутствуют. 

Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны и защитных зон 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Искитимского 
района Новосибирской области. 

Уведомляю, что в соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, 
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ 
по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик 
указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения 
такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия (Инспекция) письменное заявление об обнаруженном объекте 
культурного наследия. 

 

Приложение: на 39 л., в 1 экз.  
 

 

 Заместитель начальника инспекции                                         А.А. Гончаров 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.А. Пак  
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Объекты археологического наследия федерального значения 

210 5 Бердь-5 Поселение  Памятник   Новосибирская 
область, 
Искитимский 
район. В 4,5 км к 
северо-северо-

востоку от с. 
Харино, на террасе 
правого берега р. 
Бердь 

541740918670006 Поселение 
Бердь-5 

Новосибирская 
область, 
Искитимский 

район. В 4,5 км 
к северо-

северо-востоку 
от с. Харино, 
на террасе 
правого берега 
р. Бердь 

дата создания 
(возникновения) 
не определена 

Зах 
В.А. 

Ф Пост. 
гл. адм. 

от 
16.05.02 

г. № 
469 

211 6 Бердь-6 Поселение  Памятник   Новосибирская 
область, 
Искитимский 

район. В 5 км к 
северу от с. 
Харино, на террасе 
правого р. Бердь 

541740918680006 Поселение 
Бердь-6 

Новосибирская 
область, 
Искитимский 
район. В 5 км к 
северу от с. 
Харино, на 
террасе 
правого р. 
Бердь 

дата создания 
(возникновения) 
не определена 

Зах 
В.А. 

Ф Пост. 
гл. адм. 

от 
16.05.02 

г. № 
469 

212 7 Бердь-7 Поселение  Памятник   Новосибирская 
область, 
Искитимский 
район. В 5,6 км к 
северу от с. 
Харино, на террасе 
правого берега р. 
Бердь 

541740918690006 Поселение 
Бердь-7 

Новосибирская 
область, 
Искитимский 
район. В 5,6 км 
к северу от с. 
Харино, на 
террасе 
правого берега 
р. Бердь 

дата создания 
(возникновения) 
не определена 

Зах 
В.А. 

Ф Пост. 
гл. адм. 

от 
16.05.02 

г. № 
469 

213 8 Бердь-8 Городище  Памятник   Новосибирская 
область, 
Искитимский 
район. В 5,7 км к 
северо-востоку от с. 
Харино, на террасе 
правого берега р. 
Бердь 

541740918700006 Городище 
Бердь-8 

Новосибирская 
область, 
Искитимский 
район. В 5,7 км 
к северо-

востоку от с. 
Харино, на 
террасе 
правого берега 
р. Бердь 

дата создания 
(возникновения) 
не определена 

Зах 
В.А. 

Ф Пост. 
гл. адм. 

от 
16.05.02 

г. № 
469 

1
0
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Выявленные объекты археологического наследия 

272 2 Белово-1 Курганный 
могильник  

с. Белово. На водоразделе р. Бердь и 
ее левого притока - р. Выдриха, в 2,6 
км к северо-северо-западу от 
северной оконечности д. Белово, к 
северо-западу от грунтовой дороги 
"Белово - Девкино", на увале. 

не известна Бородовский А.П. Приказ УГО ОКН 
НСО от 11.07.2012 
г. № 138 

273 3 Белово-2 Курганный 
могильник  

с. Белово. На водоразделе р. Бердь и 
ее левого притока - р. Выдриха, в 1,1 
- 1,2 км к востоку от северной 
оконечности д. Белово, на 
обширном увале. 

не известна Бородовский А.П. Приказ УГО ОКН 
НСО от 11.07.2012 
г. № 138 

1
0
3



НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН. 
Схема расположения объектов культурного наследия  

(памятников археологии) у д. Девкино. 
 

 

 
 

Цифрами на карте обозначены: 
 

1 – Поселение БЕРДЬ-5; 

2 – Поселение БЕРДЬ-6; 

3 – Поселение БЕРДЬ-7; 

4 – Городище БЕРДЬ-8. 
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН. 
Схема расположения объектов культурного наследия  

(памятников археологии) у c. Белово. 
 

 

 
 

Цифрами на карте обозначены: 
 

1 – Курганный могильник БЕЛОВО-1; 

2 – Курганный могильник БЕЛОВО-2. 

 

105



1 . 

' 
. 

--

3.1, 5.1, 9.1, 33 

25.06.2002 

17 

22 No 31 «0 < 

5 25.12.2006 79-03 

., 9 

29.12.2018 

--

11.1: .2020, 

1. 

-

-

106



2 

1. 

2. 
2. 

3. 

3. 

4. 

1) 1 

1, 

2) 3 

1, 2) 

3) 7 

5. 

(CJ3. 

1) 3 

2) 1 

3) 3 

6. 

1) 5 

13 .07.2015 I 
«0 

107



3 

1. 1 v 

60 

20 25.06 .2002 N'o 7 

8. 

222 43 70 

108



1 

{4 . 

- -5, 

-

apxeoJ 

5 

2 2 6 4 

2678,39 
f--------+- -

3,88 

1,4 

___ 

109



2 

JAJIO 3 

-

-
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8 

1:1000 
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193,71 

2678,39 

1 2 

440636,96 4245682,34 44065 3,76 4245693 ,62 

(54° 36' 25,42" 83° 39' 57,43") (54° 36' 25,96" 83° 39' 58,05") 

33°52'42" 
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2 

2 3 
-

2 ,69 
440653,76 4245693,62 440656,63 4245717,14 

(54° 36' 25,96" 83° 39' 58,05") (54° 36' 26,05" 83° 39' 59,36") 

83°02'34" 

3 4 21 ,56 

440656 ,63 4245717,14 440649,04 4245736,25 

(54° 36' 26,05" 83° 39' 59,36") (54° 36' 25,81" 83° 40' 0,43") 

111°39'42" 

4 5 1< ,74 

440649,04 4245736 ,25 440636,56 4245751,55 

(54° 36' 25,81 " 83° 40' 0,43") (54° 36' 25,40" 83° 40' 1,28") 

129°12'13" 

5 6 5 21 

44063.6,56 4245751,55 440631,45 4245750,51 

(54° 36' 25,40" 83° 40' 1,28") (54° 36' 25,24" 83° 40' 1,22") 

191°30'13" 

6 7 21 ,48 

440631 ,45 4245750,51 440611,74 4245741,96 

(54° 36' 25,24" 83° 40' 1,22") (54° 36' 24,60" 83° 40' 0,75") 

203°27'02" 

7 8 ,01 

4406 11,74 4245741,96 440605,86 4245726,00 

(54° 36' 24,60" 83° 40' 0,75") (54° 36' 24,41" 83° 39' 59,86") 

249°46'30" 

8 9 38 ,49 

440605,86 4245726,00 4406 10,23 4245687,76 

(54° 36' 24,41 " 83° 39' 59,86") (54° 36' 24,55" 83° 39' 57,73") 

276°31 '09" 

9 1 ,27 

4406 10,23 4245687,76 440636,96 4245682,34 

(54° 36' 24,55" 83° 39' 57,73") (54° 36' 25,42" 83° 39' 57,43") 

348°32'15" 
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3 

3. 

(WGS-84) 

1 

1 33 52 42 20,24 54° 36' 25,42" 83°39'57,43" 440636,96 4 '45682,34 

-
2 83 02 34 23,69 54° 36' 25,96" 83°39'58,05" 440653,76 4 45693,62 

,.., 
11 1 39 42 20,56 54 36' 26,05 11 

83°39'59 ,36 " 440656,63 4. '45717, 14 .) 

4 129 12 13 19,74 54° 36' 25,81" 83° 40' 0,43" 440649 ,04 4' 

5 1913013 5,21 54° 36' 25,40" 83° 40' 1,28" 440636 ,56 4 45751,55 

6 203 27 02 21,48 54° 36' 25,24" 83° 40 ' 1,22" 440631 ,45 4245750,51 

7 249 46 30 17,01 54° 36' 24,60" 83° 40' 0,75" 440611,74 4' 

8 276 31 09 38,49 54° 36' 24,41" 83°39 '59,86" 440605 ,86 4 45726 ,00 

9 348 32 15 27,27 54° 36' 24,55" 83°39'57,73" 440610,23 4' 45687,76 
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2 

440701 ,49 4245716,02 

(54° 36' 27,50" 83° 39' 59,30") 

75°33'14" 

3 

(54° 36' 27,84" 83° 40' 1,53") 

169°50'44" 

4 

440676 ,30 4245762 ,44 

(54° 36' 26,69" 83° 40' 1,89") 

252°34'22" 

2 

3 

(54° 36' 27,84" 83° 40' 1,53") 

4 

440676 ,30 4245762 ,44 

(54° 36' 26,69" 83° 40' 1,89") 

5 

440663 ,20 4245720 ,70 

(54° 36' 26,26" 83° 39' 59,56") 

5 6 

440663,20 4245720 ,70 440672,68 4245704 ,94 

(54° 36' 26,26" 83° 39' 59,56") (54° 36' 26,57" 83° 39' 58,68") 

301°01 '40" 

6 

440672,68 4245704 ,94 

(54° 36' 26,57" 83° 39' 58,68") 

343°41'12" 

1 

440691,37 4245699,47 

(54° 36' 27,18" 83° 39' 58,38") 

41 ,3 7 

3 '::i,08 

41,75 

1 1 

18,39 

1 

1 

19,47 

1 

3. 

(WGS-84) 

1 583318 19,40 54° 36' 27,18" 83°39'58,38" 440691,31 4245699,47 

2 75 33 14 41 ,37 54° 36' 27,50" 83°39'59,30" 440701,49 424571 6,02 

3 169 50 44 36,08 54° 36' 27,84" 83° 40' 1,53" 4245756,08 

4 252 34 32 43,75 54° 36' 26,69" 83 40' 1,89" 440676,3q 4245762,44 

5 301 01 40 18,39 54° 36' 26,26" 83°39'59,56" 440663,2Q 4245720,70 
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6 343 41 12 19,47 54° 36' 26,57" 83°39'58,68" 440672,68 245704,94 
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1 

440776 ,14 4245645,72 

(54° 36' 29,9211 83° 39' 55,38") 

44°20'08" 

2 

4245678,97 

(54° 36' 31,02" 83° 39' 57,23") 

62°47'04" 

3 

440826,39 4245710 ,5 1 

(54° 36' 31 ,54 11 83° 39' 58,99") 

109°05'52" 

4 

440815 ,57 4245741,76 

(54° 36' 31,19" 83° 40' 0,73") 

184°04'02" 

5 

440755 ,80 4245737 ,5 1 

(54° 36' 29,26 11 83° 40' 0,49") 

255°38'42" 

6 

440743 , 15 4245688,08 

(54° 36' 28,85" 83° 39' 57,74") 

282°03'18" 

7 

440750 ,74 4245652,54 

(54° 36' 29,09" 83° 39' 55,76") 

344°58'13" 

2 

2 

4245678,97 

(54° 36' 31 ,02 11 83° 39' 57,2311
) 

3 

440826,39 4245710,51 

(54° 36' 31 ,54" 83° 39' 58,99") 

4 

440815 ,57 4245741,76 

(54° 36' 31,19" 83° 40' 0,73") 

5 

440755 ,80 4245737,51 

(54° 36' 29,26" 83° 40' 0,49") 

6 

440743 , 15 4245688,08 

(54° 36' 28,85" 83° 39' 57,74") 

7 

440750 ,74 4245652 ,54 

(54° 36' 29,09" 83° 39' 55,76") 

1 

440776 ,14 4245645,72 

(54° 36' 29,92" 83° 39' 55,38") 

47,58 

5 rJ,92 

5 ,02 

1 

3 ),34 

2 ),30 

3. 

(WGS -84) 

(Iv 
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3 

1 44 20 08 47,58 54° 36' 29,92" 83°39'55 ,38" 440776,14 L 245645, 72 

2 62 47 04 35,47 54° 36' 31,02" 83°39'57 ,23" 4408 10,17 4245678, 97 

3 1090552 33,07 54° 36' 31 ,54" 83°39'58,99" 440826,39 4t245710,51 

4 184 04 02 59,92 54° 36' 31,19" 83° 40' 0,73" 440815 ,57 4 245741,76 

5 255 38 42 51,02 54° 36' 29,26" 83 40' 0,49" 440755 ,80 

6 282 03 18 36,34 54° 36' 28,85" 83°39'57,74" 440743 ,15 4245688,08 

7 3445813 26,30 54° 36' 29,09" 83°39'55 ,76" 440750 ,74 
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1 

440859 ,35 4245702,00 

(54° 36' 32,61" 83° 39' 58,51") 

52°42'21" 

2 

440896 ,83 4245751,21 

(54° 36' 33,82" 83° 40' 1,25") 

110°22'15" 

3 

440891 ,91 4245764,46 

(54° 36' 33,66" 83° 40' 1,99") 

204 ° 17'21" 

2 

2 

440896,83 4245751,21 

(54° 36' 33,82" 83° 40 ' 1,25") 

3 

(54° 36' 33,66" 83° 40' 1,99") 

4 

440833,50 4245738, 1 

(54° 36' 31 ,77" 83° 40' 0,52") 

1,86 

4, 13 

( 4,08 

4 5 : 8,65 

440833 ,50 4245738,10 440842,87 4245711,03 

(54° 36' 31,77" 83° 40' 0,52") (54° 36' 32,08" 83° 39' 59,01") 

289 °05 '33" 

5 

440842,87 4245711,03 

1 

440859,35 4245702,00 

(54° 36' 32,08" 83° 39' 59,01") (54° 36' 32,61" 83° 39' 58,51") 

331°16'48" 

18,79 

3. 

1 

2 

3 

4 

5 

52 42 21 

11 22 15 

204 17 21 

289 05 33 

331 16 48 

61 ,86 

14,13 

64,08 

28,65 

18,79 

(WGS-84) 

54° 36' 32,61" 83°39'58,51" 

54 ° 36' 33,82" 83° 40' 1,25" 

54° 36' 33,66" 83° 40' 1,99" 

54° 36' 31,77" 83 40' 0,52 11 

54° 36' 32,08" 83°39'59,01" 

440859,35 '245702,00 

440896,83 '245751 ,21 

440891,91 

440833,50 

440842,87 
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

11.07.2012                                                                                                         №  138 

 

О выявленных объектах культурного наследия 

 

В соответствии со статьями 17, 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьей 5, 6 Закона Новосибирской области от 
25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Новосибирской области», на основании «Отчета об археологических разведках 
НАЭ ИАЭТ СО РАН в Колыванском, Мошковском, Новосибирском, 
Искитимском и Черепановском районах НСО в 2011 г.», выполненного 

Бородовским А.П. на основании разрешения (открытого листа) от 03.11.2010 г. № 
1118, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отнести объекты, обладающие признаками объекта культурного 

наследия, к выявленным объектам культурного наследия по виду – «памятник 
археологии» и включить их в Перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Новосибирской области, согласно 
прилагаемому перечню. 

2. Отделу государственного контроля в сфере охраны объектов культурного 
наследия управления (Титова М.В.) и ГАУ Новосибирской области «Научно-

производственный центр по сохранению историко-культурного наследия 
Новосибирской области» (Грес М.В.) подготовить пакет документов в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, для постановки указанных в 
п. 1 приказа выявленных объектов культурного наследия на учет и принятия 
решения о включении их в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления Титову М.В. 
 

 

Начальник управления                                                                             А.В. Кошелев 
 

 

 

Шишкин 

222-38-53
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                                                                                                      Приложение  
к приказу управления по государственной 

                                                                                              охране объектов культурного наследия 

                                                                                             Новосибирской области 

                                                                                             от «11» июля 2012 г. № 138 

 

 

 

Перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия включенных 
в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Новосибирской области 

 

№ 
п.п. 

Наименование объекта Местоположение объекта  

Мошковский район 

1 Поселение Инской ключ-1  Расположено на второй надпойменной террасе правого 
берега р. Иня, в 5 км к северо-востоку от д. 
Новомотково. 

2 Поселение Инской ключ-2 Расположено на второй надпойменной террасе правого 
берега р. Иня, в 5 км к северо-востоку от д. 
Новомотково, юго-западнее поселения Инской ключ-1. 

Искитимский район 

3 Поселение Бердь-12 Расположено в 14,7 км к востоку от г. Искитим, в 5,2 
км к северо-западу от с. Харино. Занимает верхнюю 

часть склона террасы правого берега р. Бердь. 
4 Поселение Бердь-13 Расположено в 14,8 км к востоку от г. Искитим, в 5,25 

км к северо-западу от с. Харино. Занимает склон 

террасы левого берега притока р. Бердь. 
5 Курганный могильник  

Белово-1 

Расположен на водоразделе р. Бердь и её левого 
притока – р. Выдриха, в 2,6 км к северо-северо-западу 
от северной оконечности д. Белово, к северо-западу от 
грунтовой дороги «Белово – Девкино», на увале. 

6 Курганный могильник  
Белово-2 

Расположен на водоразделе р. Бердь и её левого 
притока – р. Выдриха, в 1,1 – 1,2 км к востоку от 
северной оконечности д. Белово, на обширном увале. 

7 Одиночный курган 
Гусельниково-2 

Расположен в 8 км к юго-юго-востоку от южной 
оконечности д. Гусельниково, в 50 м к западу от места 
слияния двух просёлочных дорог «Гусельниково - 

Медведское», на пашне. 
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Приложение 7.10.16 

Письмо Минздрава России №17-5/6847 от 21.10.2022 г. об округах санитарной 

(горно-санитарной) охраны и территориях лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов федерального значения 
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Приложение 7.10.17 

Письмо Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора  

№ИШ-05-10/13566 от 17.10.2022 г. о полигонах отходов производства и 

потребления, внесенных в ГРОРО 
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Приложение 7.10.18 

Письмо Администрации Искитимского района Новосибирской области №974  

от 31.10.2022 г. о поверхностных источниках хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и их зон санитарной охраны 
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Приложение 7.10.19 

Письмо ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" №307/10/120  

от 17.10.2022 г. о стационарных пунктах наблюдений за состоянием  

окружающей среды 
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Приложение 7.10.20 

Письмо ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" №307/03-34/145  

от 18.10.2022 г. о стационарных пунктах наблюдений за состоянием  

окружающей среды 
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Росгидромет
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

(ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»)

Советская, ул., 30, г. Новосибирск, 630099 

Тел., факс (383) 222 25 55 

НОВОСИБИРСК ГИМЕТ 

Internet E-mail: rsmc@meteo-nso.ru 

ОКПО 23558035; ОГРН 1135476028687; 
ИНН/КПП 5406738623/540601001

18.10.2022 № 307/03-34/145 
На № 34-508/1708 от 05.10.2022 г.
О предоставлении информации

Генеральному директору 
ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ» 

В.Н. Каталицкому

Уважаемый Виктор Николаевич!
✓

В ответ на Ваше письмо от 05.10.2022 г. № 34-508/1708 сообщаю, в Искитимском 

муниципальном районе Новосибирской области расположены стационарные пункты 

наблюдений:

Гидрологические посты -  ГП-1 Мосты, река Чем
0

- ГП-1 Нижний Коен, река Коен

Пункты наблюдений за загрязнением воздуха -  ПНЗ №1 Искитим

- ПНЗ №5 Искитим

Метеорологическая станция -  М-2 Искитим.

В границах земельного отвода под проектируемые объекты к проектной 

документации «Погрузочно-складской комплекс на ж/д станции «Углепогрузочная» ООО 

«Разрез Богатырь», согласно ситуационного плана района расположения проектируемых 

объектов, охранные зоны стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей 

среды отсутствуют.

Зам. начальника И.Н. Изотова

Исп. Н.С. Карабаева 

8(383)222 40 08
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Приложение 7.10.21 

Письмо Минприроды России №15-61/973-ОГ от 03.02.2023 г. об особо охраняемых 

природных территориях федерального значения и их буферных зонах 
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Исп.: Николаева О.Н. 

Конт. телефон: (499)252-23-61 (доб. 49-40)

Уважаемый Виктор Николаевич!

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

рассмотрело письмо ОАО «Кузбассгипрошахт» от 13.12.2022 № 34-577/1938, 

представленное Вашим обращением от 13.12.2022 № 26954-ОГ/61, 

о предоставлении информации о наличии особо охраняемых природных территорий 

(далее � ООПТ) федерального значения относительно испрашиваемого объекта 

и в рамках установленных компетенций сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2015 № 1219, Минприроды России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере охраны окружающей среды, включая вопросы, касающиеся 

особо охраняемых природных территорий.

По сведениям, содержащимся в информационных ресурсах, испрашиваемый 

объект «Погрузочно-складской комплекс на ж/д станции «Углепогрузочная» 

ООО «Разрез Богатырь», расположенный на территории Искитимского 

муниципального района Новосибирской области, не находится в границах ООПТ 

федерального значения и их охранных зон.

В случае затрагивания указанным объектом территорий, имеющих 

ограничения по использованию и подлежащих особой защите (водные объекты, 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, леса, объекты растительного 

и животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные 

книги субъектов Российской Федерации), при проектировании и осуществлении 

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

.
ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993

Тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10

сайт:  www.mnr.gov.ru  

e-mail: minprirody@mnr.gov.ru

телетайп 112242 СФЕН

№

на № от

В.Н. Каталицкому
(ОАО «Кузбассгипрошахт»)

kgsh@ kgsh.ru

О наличии/отсутствии ООПТ      

№26954-ОГ/61 от 13.12.2022

№
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работ необходимо руководствоваться положениями Водного кодекса 

Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Земельного 

кодекса Российской Федерации, иных законодательных и нормативно-правовых 

актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

По вопросу получения информации о наличии ООПТ регионального значения, 

а также объектов растительного и животного мира, занесенных в красные книги 

субъектов Российской Федерации, необходимо обращаться в органы 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Также обращаем Ваше внимание, что в связи с большим количеством 

запросов, для ускорения обработки входящих данных и подготовки ответа, 

Минприроды России доводит до сведения информацию о необходимости 

направления набора данных (географические координаты и карты/схемы участков 

недр/ земельных участков/ объектов) в формате, размещенном на сайте 

Минприроды России в разделе «Методические документы»: 

https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/o_poryadke_podachi_zapr

osov_o_nalichii_otsutstvii_osobo_okhranyaemykh_prirodnykh_territoriy_dalee_oo/

Заместитель директора Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ

А.М. Яковлев

@
ш
тамп

@
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Приложение 7.10.22 

Письмо Администрации Искитимского района Новосибирской области №166  

от 01.03.2023 г. об особо охраняемых природных территориях местного значения и 

их охранных (буферных) зонах; защитных лесах, особо защитных участках лесов и 

лесопарковых зеленых поясах; полигонах ТБО; свалках и их санитарно-защитных 

зонах; несанкционированных свалках; кладбищах и их санитарно-защитных зонах; 

зеленых насаждениях; местах захоронения опасных отходов производства; округах 

санитарной (горно-санитарной) охраны и территориях лечебно-оздоровительных 

местностей, курортов; территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов РФ местного уровня; особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодьях; приаэродромных территориях; водоохранных 

зонах, рекреационных зонах, СЗЗ и санитарных разрывов 
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Приложение 7.10.23 

Письмо ООО "Разрез Богатырь" №1339 от 03.07.2023  

об изменении наименования объекта 

 

172.1



172.2



172.3



172.4



172.5



172.6



Приложение 8.1.1 

Согласование программного комплекса "ЭРА" 
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Приложение 8.1.2 

Письмо ФГБУ "Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова"  

о подготовке метеофайла 
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Приложение 8.1.3 

Расчеты выбросов в атмосферу 
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Источник выделенияния № 001

где: qп= 0,32

3000000

800

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 0,5

К4= 1

η= 0,85

G, г/сек М, т/год

0,00008 0,00087

Источник выделенияния № 001

где: qп= 0,32

500000

800

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 0,5

К4= 1

η= 0,85

G, г/сек М, т/год

0,0000750 0,00015

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании 

угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности, Пермь, 2014 г.

Разгрузка угля на площадку основного угольного склада автосамосваламиИсточник загрязнения № 6001

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при разгрузке угля автосамосвалами, рассчитывается по формуле:

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

qп - удельное выделение твёрдых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, г/т

Пгод - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/год

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ от открытого  угольного склада 

G=qп*П
ι
*К1*К2*К3*К4*(1-η)/3600, г/сек

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

                Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) рассчитывается по формуле:

Источник загрязнения № 6002 Разгрузка угля на площадку прирельсового складирования автосамосвалами

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при разгрузке угля автосамосвалами, рассчитывается по формуле:

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

qп - удельное выделение твёрдых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, г/т

Пгод - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/год

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

                Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) рассчитывается по формуле:

G=qп*П
ι
*К1*К2*К3*К4*(1-η)/3600, г/сек
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Формирование штабелей угля бульдозером Komatsu WD600-6

Источник выделенияния № 002

где: qi= 1,3

П= 3000000

742

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

Выбросы пыли в атмосферу составят:

G= 0,00376 г/сек

М= 0,04680 т/год

Формирование штабелей угля бульдозером Komatsu WD600-6

Источник выделенияния № 002

где: qi= 1,3

П= 500000

742

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

Выбросы пыли в атмосферу составят: Так ка погрузчиков WD600-6 - 1 шт. его м.р. выбросы учтены в ист. № 6001_002

G= 0,00376 г/сек

М= 0,00780 т/год

G=qi*Пчас*К1*К2/3600, г/сек

Штабели №5, №6, №7, №8, №9

Пгод - количество материала, перегружаемого бульдозером за год, т 

Источник загрязнения № 6002

Количество пыли , выбрасываемое в атмосферу за год при работе бульдозера, рассчитывается по формуле:

М=qi*Пгод*К1*К2*10
-6

, т/год

qi - удельное выделение твёрдых частиц с 1 тонны перемещаемого материала бульдозером, г/т

Пгод - количество материала, перегружаемого бульдозером за год, т 

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

Максимальный разовый выброс пыли пи работе бульдозера рассчитывается по формуле:

G=qi*Пчас*К1*К2/3600, г/сек

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

Штабели №1, №2, №3, №4

Количество пыли , выбрасываемое в атмосферу за год при работе бульдозера, рассчитывается по формуле:

qi - удельное выделение твёрдых частиц с 1 тонны перемещаемого материала бульдозером, г/т

Источник загрязнения № 6001

М=qi*Пгод*К1*К2*10
-6

, т/год

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

Максимальный разовый выброс пыли пи работе бульдозера рассчитывается по формуле:
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Штабель №1 Сорт. марки АКО

Источник выделенияния № 001

где: qсд= 0,000001

Sш= 815

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К4= 1

К6= 1,45

ρ= 0,1

Тсп= 166

Тд= 100,8

η= 0,85

G= 0,00025 г/сек

М= 0,00181 т/год

Штабель №2 Сорт. марки АСШ

Источник выделенияния № 001

где: qсд= 0,000001

Sш= 815

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К4= 1

К6= 1,45

ρ= 0,1

Тсп= 166

Тд= 100,8

η= 0,85

G= 0,00025 г/сек

М= 0,00181 т/год

qсд - удельное количество сдуваемых твёрдых частиц с поверхности штабеля , кг/(м
2
*с)

Sш - площадь основания штабеля, м
2

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

К6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала

ρ - коэффициент измельчения горной массы

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом

               Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании со склада, рассчитыватся по формуле:

G= qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*(1-η)*1000, г/сек

Выбросы пыли в атмосферу составят:

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом

Выбросы пыли в атмосферу составят:

Сдувание с поверхности

 Количество твёрдых частиц, сдуваемых с поверхности открытого склада, рассчитывается по формуле:

М=86,4* qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*[365-(Тсп+Тд)]*(1-η), т/год

М=86,4* qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*[365-(Тсп+Тд)]*(1-η), т/год

Источник загрязнения № 6003

G= qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*(1-η)*1000, г/сек

Источник загрязнения № 6004

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

ρ - коэффициент измельчения горной массы

К6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала

               Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании со склада, рассчитыватся по формуле:

qсд - удельное количество сдуваемых твёрдых частиц с поверхности штабеля , кг/(м
2
*с)

Sш - площадь основания штабеля, м
2

Тд - количество дней с осадками в виде дождя

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

Сдувание с поверхности

 Количество твёрдых частиц, сдуваемых с поверхности открытого склада, рассчитывается по формуле:

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

Тд - количество дней с осадками в виде дождя

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.
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Штабель №3 Сорт. марки АС

Источник выделенияния № 001

где: qсд= 0,000001

Sш= 815

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К4= 1

К6= 1,45

ρ= 0,1

Тсп= 166

Тд= 100,8

η= 0,85

G= 0,00025 г/сек

М= 0,00181 т/год

Штабель №4 Сорт. марки АМ

Источник выделенияния № 001

где: qсд= 0,000001

Sш= 350

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К4= 1

К6= 1,45

ρ= 0,1

Тсп= 166

Тд= 100,8

η= 0,85

G= 0,00011 г/сек

М= 0,00078 т/год

Выбросы пыли в атмосферу составят:

Источник загрязнения № 6006

Сдувание с поверхности

 Количество твёрдых частиц, сдуваемых с поверхности открытого склада, рассчитывается по формуле:

qсд - удельное количество сдуваемых твёрдых частиц с поверхности штабеля , кг/(м
2
*с)

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

К6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала

ρ - коэффициент измельчения горной массы

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом

Тд - количество дней с осадками в виде дождя

G= qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*(1-η)*1000, г/сек

               Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании со склада, рассчитыватся по формуле:

G= qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*(1-η)*1000, г/сек

Выбросы пыли в атмосферу составят:

Источник загрязнения № 6005

Сдувание с поверхности

 Количество твёрдых частиц, сдуваемых с поверхности открытого склада, рассчитывается по формуле:

М=86,4* qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*[365-(Тсп+Тд)]*(1-η), т/год

qсд - удельное количество сдуваемых твёрдых частиц с поверхности штабеля , кг/(м
2
*с)

Sш - площадь основания штабеля, м
2

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

М=86,4* qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*[365-(Тсп+Тд)]*(1-η), т/год

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

Sш - площадь основания штабеля, м
2

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

К6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала

ρ - коэффициент измельчения горной массы

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом

Тд - количество дней с осадками в виде дождя

               Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании со склада, рассчитыватся по формуле:

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.
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Штабель №5 Сорт. марки АКО

Источник выделенияния № 001

где: qсд= 0,000001

Sш= 515

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К4= 1

К6= 1,45

ρ= 0,1

Тсп= 166

Тд= 100,8

η= 0,85

G= 0,00016 г/сек

М= 0,00115 т/год

Штабель №6 Сорт. марки АСШ

Источник выделенияния № 001

где: qсд= 0,000001

Sш= 815

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К4= 1

К6= 1,45

ρ= 0,1

Тсп= 166

Тд= 100,8

η= 0,85

G= 0,00025 г/сек

М= 0,00181 т/год

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

К6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала

ρ - коэффициент измельчения горной массы

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом

Тд - количество дней с осадками в виде дождя

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

               Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании со склада, рассчитыватся по формуле:

Выбросы пыли в атмосферу составят:

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

Источник загрязнения № 6007

qсд - удельное количество сдуваемых твёрдых частиц с поверхности штабеля , кг/(м
2
*с)

Sш - площадь основания штабеля, м
2

Выбросы пыли в атмосферу составят:

Источник загрязнения № 6008

Сдувание с поверхности

 Количество твёрдых частиц, сдуваемых с поверхности открытого склада, рассчитывается по формуле:

М=86,4* qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*[365-(Тсп+Тд)]*(1-η), т/год

qсд - удельное количество сдуваемых твёрдых частиц с поверхности штабеля , кг/(м
2
*с)

Sш - площадь основания штабеля, м
2

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

G= qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*(1-η)*1000, г/сек

Сдувание с поверхности

 Количество твёрдых частиц, сдуваемых с поверхности открытого склада, рассчитывается по формуле:

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

G= qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*(1-η)*1000, г/сек

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

К6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала

ρ - коэффициент измельчения горной массы

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом

Тд - количество дней с осадками в виде дождя

               Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании со склада, рассчитыватся по формуле:

М=86,4* qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*[365-(Тсп+Тд)]*(1-η), т/год

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)
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Штабель №7 Сорт. марки АС

Источник выделенияния № 001

где: qсд= 0,000001

Sш= 715

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К4= 1

К6= 1,45

ρ= 0,1

Тсп= 166

Тд= 100,8

η= 0,85

G= 0,00022 г/сек

М= 0,00159 т/год

Штабель №8 Сорт. марки АМ

Источник выделенияния № 001

где: qсд= 0,000001

Sш= 350

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К4= 1

К6= 1,45

ρ= 0,1

Тсп= 166

Тд= 100,8

η= 0,85

G= 0,00011 г/сек

М= 0,00078 т/год

Источник загрязнения № 6009

Сдувание с поверхности

 Количество твёрдых частиц, сдуваемых с поверхности открытого склада, рассчитывается по формуле:

М=86,4* qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*[365-(Тсп+Тд)]*(1-η), т/год

qсд - удельное количество сдуваемых твёрдых частиц с поверхности штабеля , кг/(м
2
*с)

Sш - площадь основания штабеля, м
2

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

К6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала

ρ - коэффициент измельчения горной массы

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

К6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала

ρ - коэффициент измельчения горной массы

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом

Тд - количество дней с осадками в виде дождя

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

               Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании со склада, рассчитыватся по формуле:

G= qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*(1-η)*1000, г/сек

Выбросы пыли в атмосферу составят:

Источник загрязнения № 6010

Сдувание с поверхности

 Количество твёрдых частиц, сдуваемых с поверхности открытого склада, рассчитывается по формуле:

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом

Тд - количество дней с осадками в виде дождя

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

               Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании со склада, рассчитыватся по формуле:

G= qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*(1-η)*1000, г/сек

Выбросы пыли в атмосферу составят:

М=86,4* qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*[365-(Тсп+Тд)]*(1-η), т/год

qсд - удельное количество сдуваемых твёрдых частиц с поверхности штабеля , кг/(м
2
*с)

Sш - площадь основания штабеля, м
2
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Штабель №9 Рядовой А

Источник выделенияния № 001

где: qсд= 0,000001

Sш= 1200

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К4= 1

К6= 1,45

ρ= 0,1

Тсп= 166

Тд= 100,8

η= 0,85

G= 0,00037 г/сек

М= 0,00266 т/год

Отгрузка угля погрузчиками в мобильные приемные бункера

Источник выделенияния № 003

где: qп= 2,21

3000000

338

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 0,7

К4= 0,1

η= 0,85

n= 2

где:

G, г/сек М, т/год

0,00407 0,00084

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

К6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала

ρ - коэффициент измельчения горной массы

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом

Тд - количество дней с осадками в виде дождя

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

               Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании со склада, рассчитыватся по формуле:

G= qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*(1-η)*1000, г/сек

Выбросы пыли в атмосферу составят:

Источник загрязнения № 6011

Сдувание с поверхности

 Количество твёрдых частиц, сдуваемых с поверхности открытого склада, рассчитывается по формуле:

М=86,4* qсд*Sш*K1*K2*K4*К6 *ρ*[365-(Тсп+Тд)]*(1-η), т/год

qсд - удельное количество сдуваемых твёрдых частиц с поверхности штабеля , кг/(м
2
*с)

Sш - площадь основания штабеля, м
2

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросовК2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

Источник загрязнения № 6001

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при разагрузке угля в приемный бункер, расчитывается по формуле:

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

qп - удельное выделение твёрдых частиц с 1 м3 погруженного материала погрузчиком, т/год

Пгод - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/год

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

n-количество погрузчиков

Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) расчитывается по формуле :

G=∑(qп*П
ι
*К1*К2*К3)/3600, г/сек

П - максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) материала в тоннах 
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Узел загрузки угля на питающий конвейер №1

Источник выделенияния № 002

где: qп= 0,32

П= 3000000

800

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 0,7

К4= 0,01

η= 0

G, г/сек М, т/год

0,00001 0,00009

Источник выделенияния № 001

где: q= 0,003

b= 1,4

l= 171

3750

К1= 0,01

Коб= 1

К4= 0,005

η= 0

n-наибольшее количество одновременно работающих конвейеров n= 1

G, г/сек М, т/год

0,00004 0,00049

b-ширина ленты конвейера, м

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

Источник загрязнения № 6012

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при загрузке угля на конвейер, расчитывается по формуле:

l- длина ленты конвейера, м

Т-количество рабочих часов конвейера в год, ч/год

Коб-коэффициент, учитывающий скорость обдува материала

К4-коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера 

Выбросы пыли в атмосферу  составят:

η-эффективность применяемого средства пылеподавления, дол. ед.

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточным

конвейером материала, рассчитывается по формуле:

G=q*b*l*n*К1*Коб*К4(1-η), г/сек

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

qп - удельное выделение твёрдых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, т/год

Пгод - количество разгружаемого материала за год, т 

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

                Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) расчитывается по формуле :

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

G=qп*П
ι
*К1*К2*К3*К4*(1-η)/3600, г/сек

Источник загрязнения № 6012 Транспортировка угля ленточным конвейером №1 на пункт перегрузки №1

Количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих в открытой местности, расчитывается по формуле:

М=3,6*q*b*l*T*К1*Коб*К4*(1-η)*10
-3

, т/год

q-удельная сдуваемостьтвёрдых частиц с 1 м
2
, г/(м

2
с)
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Узел перегрузки угля на конвейер №2

Источник выделенияния № 001

где: qп= 0,32

П= 3000000

800

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 1

К4= 0,01

η= 0

G, г/сек М, т/год

0,00001 0,00012

Источник выделенияния № 001

где: q= 0,003

b= 1,4

l= 100

3750

К1= 0,01

Коб= 1

К4= 0,005

η= 0

n-наибольшее количество одновременно работающих конвейеров n= 1

G, г/сек М, т/год

0,00003 0,00029

К4-коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера 

η-эффективность применяемого средства пылеподавления, дол. ед.

                Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточным 

G=q*b*l*n*К1*Коб*К4(1-η), г/сек

Выбросы пыли в атмосферу  составят:

b-ширина ленты конвейера, м

Т-количество рабочих часов конвейера в год, ч/год

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

Коб-коэффициент, учитывающий скорость обдува материала

qп - удельное выделение твёрдых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, т/год

Пгод - количество разгружаемого материала за год, т 

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

                Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) расчитывается по формуле :

G=qп*П
ι
*К1*К2*К3*К4*(1-η)/3600, г/сек

Источник загрязнения №6014 Транспортировка угля ленточным конвейером №2 на пункт перегрузки №2

Количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих в открытой местности, расчитывается по формуле:

М=3,6*q*b*l*T*К1*Коб*К4*(1-η)*10
-3

, т/год

q-удельная сдуваемостьтвёрдых частиц с 1 м
2
, г/(м

2
с)

Источник загрязнения №6013

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при загрузке угля на конвейер, расчитывается по формуле:

l- длина ленты конвейера, м

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала
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Узел перегрузки угля на конвейер №3

Источник выделенияния № 001

где: qп= 0,32

П= 3000000

800

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 1

К4= 0,01

η= 0

G, г/сек М, т/год

0,00001 0,00012

Источник выделенияния № 001

где: q= 0,003

b= 1,4

l= 34,35

3750

К1= 0,01

Коб= 1

К4= 0,005

η= 0

G, г/сек М, т/год

0,00001 0,00010

Источник загрязнения №6015

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при загрузке угля на конвейер, расчитывается по формуле:

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

Коб-коэффициент, учитывающий скорость обдува материала

К4-коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера 

η-эффективность применяемого средства пылеподавления, дол. ед.

Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточным конвейером

материала, рассчитывается по формуле:

G=q*b*l*n*К1*Коб*К4(1-η), г/сек

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

                Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) расчитывается по формуле :

G=qп*П
ι
*К1*К2*К3*К4*(1-η)/3600, г/сек

Выбросы пыли в атмосферу  составят:

qп - удельное выделение твёрдых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, т/год

Пгод - количество разгружаемого материала за год, т 

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

Т-количество рабочих часов конвейера в год, ч/год

Количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих в открытой местности, расчитывается по формуле:

М=3,6*q*b*l*T*К1*Коб*К4*(1-η)*10
-3

, т/год

q-удельная сдуваемостьтвёрдых частиц с 1 м
2
, г/(м

2
с)

b-ширина ленты конвейера, м

l- длина ленты конвейера, м

Источник загрязнения №6016 Транспортировка угля ленточным конвейером №3 на пункт погрузки

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)
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Узел разгрузки плужкового сбрасывателя

Источник выделенияния № 001

где: qп= 0,32

П= 200000

800

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 2

К4= 1

η= 0,85

G, г/сек М, т/год

0,00030 0,00024

Отгрузка угля с конвейера в ж.-д. полувагоны

Источник выделенияния № 001 на пункта погрузки угля на пути №12

где: qп= 0,32

3000000

800

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 1

К4= 1

η= 0,85

где:

G, г/сек М, т/год

0,00015 0,00173

Источник загрязнения № 6017

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

                Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) расчитывается по формуле :

G=qп*П
ι
*К1*К2*К3*К4*(1-η)/3600, г/сек

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

 Количество твёрдых частиц, выделяющихся от перегрузочных работ, расчитывается по формуле:

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

qп - удельное выделение твёрдых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, т/год

Пгод - количество разгружаемого материала за год, т 

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

 Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) расчитывается по формуле :

G=qп*П
ι
*К1*К2*К3*К4*(1-η)/3600, г/сек

П - максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) материала в тоннах 

Источник загрязнения №6018

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при загрузке угля в ж/д вагоны, расчитывается по формуле:

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

qп - удельное выделение твёрдых частиц при разгрузке материала, т/год

Пгод - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/год

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов
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Отгрузка угля погрузчиками в полувагоны с погрузочного пандуса

Источник выделенияния № 003

где: qп= 2,21

500000

531

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 1

К4= 1

η= 0,85

n= 1

где:

G, г/сек М, т/год

0,00457 0,00199

Источник выделенияния № 005, 006

где: qп= 2,21

200000

338

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 0,7

К4= 0,1

η= 0,85

n= 2

где:

G, г/сек М, т/год

0,00407 0,00006

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

Источник загрязнения № 6002

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при разагрузке угля в приемный бункер, расчитывается по формуле:

n-количество погрузчиков

Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) расчитывается по формуле :

G=∑(qп*П
ι
*К1*К2*К3)/3600, г/сек

П - максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) материала в тоннах 

qп - удельное выделение твёрдых частиц с 1 м3 погруженного материала погрузчиком, т/год

Пгод - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/год

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

Возврат угля в штабель (005), погрузка в приемный бункер (006)

Источник загрязнения № 6001

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при разагрузке угля в приемный бункер, расчитывается по формуле:

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

qп - удельное выделение твёрдых частиц с 1 м3 погруженного материала погрузчиком, т/год

Пгод - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/год

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросовК2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов
К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

n-количество погрузчиков

Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) расчитывается по формуле :

G=∑(qп*П
ι
*К1*К2*К3)/3600, г/сек

П - максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) материала в тоннах 
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Узел загрузки угля на питающий конвейер №1

Источник выделенияния № 003 Возврат угля 

где: qп= 0,32

П= 200000

800

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 0,7

К4= 0,01

η= 0

G, г/сек М, т/год

0,00001 0,00001

Транспортировка угля ленточным конвейером №1 на пункт перегрузки №1

Источник выделенияния № 004 Возврат угля

где: q= 0,003

b= 1,4

l= 171

250

К1= 0,01

Коб= 1

К4= 0,005

η= 0

n-наибольшее количество одновременно работающих конвейеров n= 1

G, г/сек М, т/год

0,00004 0,00004

Источник загрязнения № 6012

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при загрузке угля на конвейер, расчитывается по формуле:

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

qп - удельное выделение твёрдых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, т/год

Пгод - количество разгружаемого материала за год, т 

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросовК2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов
К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

Источник загрязнения № 6012

b-ширина ленты конвейера, м

l- длина ленты конвейера, м

Т-количество рабочих часов конвейера в год, ч/год

                Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) расчитывается по формуле :

G=qп*П
ι
*К1*К2*К3*К4*(1-η)/3600, г/сек

К4-коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера 

η-эффективность применяемого средства пылеподавления, дол. ед.

                Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточным 

G=q*b*l*n*К1*Коб*К4(1-η), г/сек

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

Коб-коэффициент, учитывающий скорость обдува материала

q-удельная сдуваемостьтвёрдых частиц с 1 м
2
, г/(м

2
с)

М=3,6*q*b*l*T*К1*Коб*К4*(1-η)*10
-3

, т/год

Количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих в открытой местности, расчитывается по формуле:

Выбросы пыли в атмосферу  составят:
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Узел перегрузки угля на конвейер №2

Источник выделенияния № 002 Возврат угля

где: qп= 0,32

П= 200000

800

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 1

К4= 0,01

η= 0

G, г/сек М, т/год

0,00001 0,00001

Транспортировка угля ленточным конвейером №2 на пункт перегрузки №2

Источник выделенияния № 002 Возврат угля

где: q= 0,003

b= 1,4

l= 100

250

К1= 0,01

Коб= 1

К4= 0,005

η= 0

n-наибольшее количество одновременно работающих конвейеров n= 1

G, г/сек М, т/год

0,00003 0,00002

                Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) расчитывается по формуле :

G=qп*П
ι
*К1*К2*К3*К4*(1-η)/3600, г/сек

Источник загрязнения №6014

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов
К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

Количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих в открытой местности, расчитывается по формуле:

Источник загрязнения №6013

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при загрузке угля на конвейер, расчитывается по формуле:

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

qп - удельное выделение твёрдых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, т/год

Пгод - количество разгружаемого материала за год, т 

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

М=3,6*q*b*l*T*К1*Коб*К4*(1-η)*10
-3

, т/год

q-удельная сдуваемостьтвёрдых частиц с 1 м
2
, г/(м

2
с)

b-ширина ленты конвейера, м

l- длина ленты конвейера, м

Т-количество рабочих часов конвейера в год, ч/год

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

Коб-коэффициент, учитывающий скорость обдува материала

К4-коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера 

η-эффективность применяемого средства пылеподавления, дол. ед.

                Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточным 

G=q*b*l*n*К1*Коб*К4(1-η), г/сек

Выбросы пыли в атмосферу  составят:
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Узел перегрузки угля на конвейер №3

Источник выделенияния № 002 Возврат угля

где: qп= 0,32

П= 200000

800

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 1

К4= 0,01

η= 0

G, г/сек М, т/год

0,00001 0,00001

Транспортировка угля ленточным конвейером №3 на пункт погрузки

Источник выделенияния № 002 Возврат угля

где: q= 0,003

b= 1,4

l= 34,35

250

К1= 0,01

Коб= 1

К4= 0,005

η= 0

G, г/сек М, т/год

0,00001 0,00001

Источник загрязнения №6015

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при загрузке угля на конвейер, расчитывается по формуле:

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

qп - удельное выделение твёрдых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, т/год

Пгод - количество разгружаемого материала за год, т 

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросовК2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов
К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

                Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) расчитывается по формуле :

G=qп*П
ι
*К1*К2*К3*К4*(1-η)/3600, г/сек

Источник загрязнения №6016

η-эффективность применяемого средства пылеподавления, дол. ед.

Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточным конвейером 

G=q*b*l*n*К1*Коб*К4(1-η), г/сек

Выбросы пыли в атмосферу  составят:

Количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих в открытой местности, расчитывается по формуле:

М=3,6*q*b*l*T*К1*Коб*К4*(1-η)*10
-3

, т/год

q-удельная сдуваемостьтвёрдых частиц с 1 м
2
, г/(м

2
с)

b-ширина ленты конвейера, м

l- длина ленты конвейера, м

Т-количество рабочих часов конвейера в год, ч/год

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (усредненно)

Коб-коэффициент, учитывающий скорость обдува материала

К4-коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера 
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Отгрузка угля погрузчиком со склада в дробилку ДСК

Источник 1

где: qп= 2,12

500000

350

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 0,7

К4= 0,1

η= 0,85

где:

G, г/сек М, т/год

0,0029 0,000134

Дробление угля в ДСК

Источник выделенияния № 1

где: qд= 2,04

Пч= 350

К1= 0,01

где: 500000

G, г/сек М, т/год

0,002 0,0102

Источник загрязнения № 6024

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при загрузке угля в дробилку, расчитывается по формуле:

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

qп - удельное выделение твёрдых частиц с 1 м3 погруженного материала погрузчиком, т/год

Пгод - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/год

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

                Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) расчитывается по формуле :

G=∑(qп*П
ι
*К1*К2)/3600, г/сек

П - максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) материала в тоннах 

Источник загрязнения № 6025

                Максимальный выброс пыли при дроблении рассчитывается по формуле:

G=qд*Пч*К1/3600, г/сек

qд-удельное выделение твёрдых частиц при работе самоходных дробильных установок, г/т

Пч-максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/ч 

К1=коэффициент, учитывающий влажность материала

                Количество пыли, поступающей в атмосферу при дроблении  за год рассчитывается по формуле:

М = qд*Пг*К1*10
-6

, т/год

Пг-годовое количество перерабатываемой горной массы, т/год 

Выбросы пыли в атмосферу составят:
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Источник выделенияния № 1

где: q= 0,003

b= 1

l= 7

6752,5

К1= 0,01

Коб= 1

К4= 0,8

η= 0,85

G, г/сек М, т/год

0,0000252 0,000613

Узел перегрузки угля с конвейера в разгрузочный конус

Источник выделенияния № 001

где: qп= 0,32

П= 500000

350

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 1

К4= 1

η= 0,85

G, г/сек М, т/год

0,00007 0,0003

Источник загрязнения № 6026 Транспортировка угля в разгрузочный конус ленточным конвейером

Количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих в открытой местности, расчитывается по формуле:

М=3,6*q*b*l*T*К1*Коб*К4*(1-η)*10
-3

, т/год

q-удельная сдуваемостьтвёрдых частиц с 1 м
2
, г/(м

2
с)

b-ширина ленты конвейера, м

l- длина ленты конвейера, м

Т-количество рабочих часов конвейера в год, ч/год

К1-коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала

Коб-коэффициент, учитывающий скорость обдува материала

К4-коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера 

η-эффективность применяемого средства пылеподавления, дол. ед.

                Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточным 

G=q*b*l*n*К1*Коб*К4(1-η), г/сек

Выбросы пыли в атмосферу  составят:

Источник загрязнения № 6027

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при перегрзке угля в штабель, расчитывается по формуле:

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

qп - удельное выделение твёрдых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, т/год

Пгод - количество разгружаемого материала за год, т 

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

                Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) расчитывается по формуле :

G=qп*П
ι
*К1*К2*К3*К4*(1-η)/3600, г/сек

203



Отгрузка угля погрузчиком со склада в грохот ДСК

Источник выделенияния № 002 

где: qп= 0,32

500000

350

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 0,6

К4= 0,1

η= 0,85

где:

G, г/сек М, т/год

0,00044 0,0000173

Грохочение

Источник выделенияния № 001

где: Q= 0,16

B= 500000

b= 74046,6

6752,5

К1= 0,01

Коб= 1

η= 0,85

G, г/сек М, т/год

0,00494 0,1200

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

П - максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) материала в тоннах 

Источник загрязнения № 6024

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при загрузке угля в дробилку, расчитывается по формуле:

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год

qп - удельное выделение твёрдых частиц с 1 м3 погруженного материала погрузчиком, т/год

Пгод - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/год

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

Источник загрязнения № 6028

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

                Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) расчитывается по формуле :

G=∑(qп*П
ι
*К1*К2)/3600, г/сек

Количество пыли, при грохочении, расчитывается по формуле:

М=Q*B*К1*Коб*(1-η)*10
-3

, т/год

Q-удельный показатель выделения веществ на кг перерабытываемого, г/кг

Количество перерабатываемого материала, т/год

Количество перерабатываемого материала, кг/час

Т-количество рабочих часов грохота в год, ч/год

К1-коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала

Коб-коэффициент, учитывающий скорость обдува материала

η-эффективность применяемого средства пылеподавления, дол. ед.

                Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточным 

G=Q*b*К1*Коб*(1-η), г/сек

Выбросы пыли в атмосферу  составят:
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Источник выделенияния № 001

где: q= 0,003

b= 1,2

l= 6,5

6752,5

К1= 0,01

Коб= 1

К4= 1

η= 0,85

G, г/сек М, т/год

0,000035 0,00085

Узел перегрузки угля с конвейеров в разгразочные конусы

Источник выделенияния № 001

где: qп= 0,32

П= 166000

116

К1= 0,01

К2= 1,2

К2= 1,4

К3= 1

К4= 1

η= 0,85

G, г/сек М, т/год

0,000022 0,000096

Источник загрязнения № 6029-6031 Транспортировка сортового угля ленточными конвейерами к разгрузочным конусам

qп - удельное выделение твёрдых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, т/год

Пгод - количество разгружаемого материала за год, т 

               Количество пыли сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих в открытой местности, расчитывается по 

М=3,6*q*b*l*T*К1*Коб*К4*(1-η)*10
-3

, т/год

q-удельная сдуваемостьтвёрдых частиц с 1 м
2
, г/(м

2
с)

b-ширина ленты конвейера, м

l- длина ленты конвейера, м

Т-количество рабочих часов конвейера в год, ч/год

К1-коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала

Коб-коэффициент, учитывающий скорость обдува материала

К4-коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера 

Пчас - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/час

К1 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при среднегодовой скорости ветра 2,1…5м/с) для 

валовых выбросов

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (при максимальной скорости ветра 6 м/с) для для 

максимальных разовых выбросов

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищённости узла от внешних воздействий

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

                Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) расчитывается по формуле :

G=qп*П
ι
*К1*К2*К3*К4*(1-η)/3600, г/сек

η-эффективность применяемого средства пылеподавления, дол. ед.

                Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточным 

G=q*b*l*n*К1*Коб*К4(1-η), г/сек

Выбросы пыли в атмосферу  составят:

Источник загрязнения № 6032-6034

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при перегрзке угля в штабель, расчитывается по формуле:

М=qп*Пгод*К1*К2*К3*К4*10
-6

*(1-η), т/год
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Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности. 

Пермь 2014 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6018_001 Scania P440 38 38 Уголь 4 1 3500000 92106 252 11 Породная пыль Щебеночное 0,42 0,955 0,955 30 3,5 0,9 166 2 418 2908 0,21448 14,09934

Максимальный выброс пыли при движении техники, г/с Mmax = 2 * (q*Kc*Lвр+q*Kc*Lст) * nj * (1-n) / 3,6

Количество пыли, выделяющейся при движении техники за год, т/год Mп = 2 * (q*Kc*Lвр+q*Kc*Lст) * nj * (365-Тсп) * (1-n) / 1000
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Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной 

промышленности. Пермь 2014 г.

Расчет выброса пыли с поверхности транспортируемого материала
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6018_001 Scania P440 38 38 4 1 Уголь 3500000 92106 253 11 32 0,017 0,003 0,955 0,955 30 0,01 1,26 384 2 3749 0,00023 0,00682

Максимальный выброс пыли при сдувании с поверхности транспортируемого материала, г/с Mmax = qп * S * nj * T * K1 * Kоб * (1-n)

Количество пыли, выделяющейся при сдувании с поверхности транспортируемого материала за год, Mсд = 3,6 * qп * S * nj * T * K1 * Kоб * (1-n) / 1000

Участок ОГР

2
0
7



Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г.

Расчет выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сгорании топлива в дизельных двигателях карьерных самосвалов.

№ 

источник

а

Марка самосвала

Грузопо

дъемно

сть

Объем 

кузова, 

м. куб

Объем 

материал

а, м3/год

Рейсы в 

год

Общее 

кол-во, 

техн.

Кол-во 

техники 

на ист.

Тип двигателя

Стандарт 

для 

двигателя 

иностр. 

ДВС

Мощн. 

ДВС, 

кВт

Уд. Устердн. выброс ЗВ при 

работе ДВС, % SO2, 

размерность

Коэф. 

влияния 

климатическ

их условий, 

kk

Коэф., 

зависящий 

от возраста 

техники, kmc

Часовой 

расход ДТ 

на 1 ед., 

кг/ч

Общ. 

расст. 

транспорт

ирования, 

L (км)

Расст. на 

участке 

дороги, 

Lист (км)

Время 

работы 

участкав 

год, Т 

(час)

Время на 

рейс, мин

код 

выбрасыв

аемго ЗВ

Мmax, 

г/сек
Мб, т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NOx 0,224 г/(кВт*ч) NOx 0,02016 0,22295

NO2 0,8*Nox  - 301 0,01613 0,17836

NO 0,13*Nox  - 304 0,00262 0,02898

Сажа 0,011 г/(кВт*ч) 328 0,00099 0,01095

CO 2,23 г/(кВт*ч) 337 0,20070 2,21958

Керосин 0,112 г/(кВт*ч) 2732 0,01008 0,11148

SO2 0,035 % 330 0,01069 0,11827

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г Mi = qi * Tj * Kk * Kmc / 1000

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с Mmax = qi * 0,001 * Kk * Kmc * N / 3600

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г Mi = qi * Hj * Tj * Kk * Kmc /1000000

92106

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с Mmax = qj * H * Nmax * Kj / 3600

Определение количества оксида серы, г/сек, т/год Mso2 = 0,02 * Sp * Bч * 1000/3600

Участок ОГР

6018_001 Scania P440 38 38 3500000 24 1 Зарубежный 0,955 0,955 768Tier 4 324 1 1 55

2
0
8



Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного 

производства на предприятиях угольной промышленности. Пермь 2014 г.

Расчет выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сгорании топлива в дизельных двигателях бульдозеров.

№ 

источник

а

Марка самосвала
Двигатель 

техники

Мощно

сть 

ДВС, 

кВт

Тяговый 

класс, 

кН

Стандар

т для 

ДВС 

иностр. 

произв. 

Общее 

кол-во, 

техн.

Кол-во 

техники 

на ист.

Уд. Устердн. выброс ЗВ при 

работе ДВС, % SO2, 

размерность

Часовой 

расход ДТ 

на 1 ед., 

кг/ч

Время 

работы 

ИВ в (1 

ед)  год, Т 

(час)

код 

выбрасыв

аемго ЗВ

Мmax, 

г/сек
Мб, т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NOx 1,74 г/(кВт*ч) NOx 0,19140 3,44933

NO2 0,8*Nox  - 301 0,15312 2,75947

NO 0,13*Nox  - 304 0,02488 0,44841

Сажа 0,12 г/(кВт*ч) 328 0,01320 0,23789

CO 2,52 г/(кВт*ч) 337 0,27720 4,99559

Керосин 0,8 г/(кВт*ч) 2732 0,08800 1,58590

SO2 0,035 % 330 0,01108 0,19974

NOx 1,74 г/(кВт*ч) NOx 0,00000 0,57466

NO2 0,8*Nox  - 301 0,00000 0,45973

NO 0,13*Nox  - 304 0,00000 0,07471

Сажа 0,12 г/(кВт*ч) 328 0,00000 0,03963

CO 2,52 г/(кВт*ч) 337 0,00000 0,83227

Керосин 0,8 г/(кВт*ч) 2732 0,00000 0,26421

SO2 0,035 % 330 0 0,03328

Так как бульдозеров Komatsu WD600-6 1 ед. максимальные выбросы от его работы учтены на основном складе

Работа бульдозеров 

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (отечественные двигатели), т/г Mi = qj * Tj / 1000

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (отечественные двигатели), г/с Mmax = qj * 1000 * Nmax / 3600

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), т/г Mi = qj * Hj * Tj / 1000000

Определение количества оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи (зарубежные двигатели), г/с Mmax = qj * H * Nmax / 3600

Определение количества оксида серы, г/сек, т/год Mso2 = 0,02 * Sp * Bч * 1000/3600

Mso2 = 0,02 * Sp * Bг

1 1 57 5006

6002_002 Komatsu WD600-6 Зарубежный 396 0 Tier 3

6001_002 Komatsu WD600-6 Зарубежный 396 0 Tier 3

1 0 57 834

2
0
9



NOx 1,74 г/(кВт*ч) NOx 0,37603 4,52109

NO2 0,8*Nox  - 301 0,30083 3,61687

NO 0,13*Nox  - 304 0,04888 0,58774

Сажа 0,12 г/(кВт*ч) 328 0,02593 0,31180

CO 2,52 г/(кВт*ч) 337 0,54460 6,54778

Керосин 0,8 г/(кВт*ч) 2732 0,17289 2,07866

SO2 0,035 % 330 0,01415 0,17010

NOx 1,74 г/(кВт*ч) NOx 0,30837 1,90441

NO2 0,8*Nox  - 301 0,24669 1,52353

NO 0,13*Nox  - 304 0,04009 0,24757

Сажа 0,12 г/(кВт*ч) 328 0,02127 0,13134

CO 2,52 г/(кВт*ч) 337 0,44660 2,75811

Керосин 0,8 г/(кВт*ч) 2732 0,14178 0,87559

SO2 0,035 % 330 0,01145 0,07071

6001_003 Komatsu WA600-3 Зарубежный 389 0

Tier 3

Tier 3

1 1 58,88 1715,5

2 2 36,38 3339,75

6002_003 Komatsu WA900-3 Зарубежный 638 0

2
1
0



 

 

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 
Город: 001, Новосибирск 
Объект: 0002, Вариант 8 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная" 
 

Стационарный источник загрязнения: 6001, Неорганизованный 
Источник выделения: 004, Заправка ДТ 
 

Выбросы паров нефтепродуктов от автозаправочных станций 
 

    Список литературы 
1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу из резервуаров", Казань, Новополоцк. 1997,1999г. 
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное). 
CПб, НИИ Атмосфера, 2012 
3. Бюллетень НИИ Атмосфера №16 за 2 квартал 2011 (о корректировке 
Приложения 14 из [1]). 
 

Нефтепродукт: Дизельное топливо 
2-я климатическая зона 
 

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК) 
____________________________________________________________ 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении 
баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), C

 Б    
 MAX

  = 3.14 

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QОЗ = 

493.313 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении 
баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CБ,ОЗ = 1.6 

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QВЛ = 

493.313 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении 
баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CБ,ВЛ = 2.2 

Производительность одного рукава ТРК, л/мин, V = 50 

Производительность одного рукава ТРК, м3/час, VTRK = V · 60 / 1000 = 50 · 60 / 
1000 = 3 

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих 
выбранный вид нефтепродукта, NN = 1 

 

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с, MБ = NN · C
 Б    

 MAX
  · 

VTRK / 3600 = 1 · 3.14 · 3 / 3600 = 0.002617 

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год, GЗАК,Б = (CБ,ОЗ · QОЗ + CБ,ВЛ · QВЛ) 

· 10-6 = (1.6 · 493.313 + 2.2 · 493.313) · 10-6 = 0.001875 

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50 

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год, GПР, Б = J · (QОЗ + QВЛ) 

· 10-6 = 50 · (493.313 + 493.313) · 10-6 = 0.0493 

Валовый выброс, т/год, GБ = GЗАК,Б + GПР, Б = 0.001875 + 0.0493 = 0.0512 

Полагаем, M = 0.002617 

Полагаем, G = 0.0512 

 

Примесь: 2754 Углеводороды предельные C12-C-19 
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Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14), CI = 99.72 

Валовый выброс, т/год (5.2.5), GI = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0512 / 100 = 0.0511 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), MI = CI · M / 100 = 99.72 · 0.002617 
/ 100 = 0.00261 

 

Примесь: 0333 Сероводород 

 

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14), CI = 0.28 

Валовый выброс, т/год (5.2.5), GI = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0512 / 100 = 0.0001434 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), MI = CI · M / 100 = 0.28 · 0.002617 / 
100 = 0.00000733 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0333 Сероводород 0.0000073276 0.00014336 

2754 Углеводороды предельные C12-C-19 0.0026096724 0.05105664 

 
 

 

 

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 
Город: 001, Новосибирск 
Объект: 0001, Вариант 1 ПСК Богатырь 
 

Стационарный источник загрязнения: 6001, Неорганизованный 
Источник выделения: 007, Топливозаправщик, Поливомоечная машина - летом, 
пескоразбрасыватель - зимой 
 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 
 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий".М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 
г. 
 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу для баз 
дорожной техники".М,1998.п.2. 
 

3. пп.1.6.1.2., 2.2.4., Приложение 1  "Методического пособия по 
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух",C-Пб, 2012 
 

     Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы 
в день при движении и работе на территории предприятия 
рассчитывается c использованием формулы (1.26) из [3],п.1.6.1.2: 
 

         M1iк  =  mLiк · L1 + 1.3 · mLiк · L1n + mxxiк · t'xx, г  (1) 
 

   где   mLiк  - пробеговый выброс вещества автомобилем при движении 
              по территории предприятия, г/км 
         L1   - пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия, 
               км/день 
         1.3 - коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой 
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         L1n  - пробег автомобиля c нагрузкой по территории предприятия, 
               км/день 
         mxxiк  - удельный выброс вещества при работе двигателя 
               на холостом ходу, г/мин 
         t'xx  - суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, 
               мин 
 

    Максимальный выброс от 1 автомобиля данной группы 
в течении 30 мин рассчитывается c использованием формулы (1.27) из 
[3],п.1.6.1.2: 
 

         M2iк  =  mLiк · L2 + 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx , г  (2) 
 

   где   L2  - максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, км 
         L2n  - максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, км 
         txx  - максимальное время  работы на холостом ходу за 30 мин, мин 
 

    Валовый выброс вещества автомобилями (дорожными машинами) данной 
группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле (1.26) из 
[3],п.1.6.1.2: 
 

         Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6, т / год   (3) 
 

    где  Nкв   - среднее количество автомобилей данной группы, 
         двигающихся по  территории предприятия в сутки 
         Dp  - количество рабочих дней в расчетном периоде 
              (теплый, переходный, холодный) 
 

    Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных 
веществ от разных групп автомобилей и разных расчетных периодов года 
суммируются 
 

    Максимально разовый выброс от автомобилей 
данной группы рассчитывается по формуле: 
 

         Giк  =  M2iк · N'к / 1800 , г / c   (4) 

 

    где  N'к  - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся 
              (работающих) в течении 30 мин 
 

    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 
периодов выбирается максимальное. 
    Если одновременно двигаются  автомобили разных групп, 
то их разовые выбросы суммируются. 
 

______________________________________________________________________ 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, kno = 0.13 

 

______________________________________________________________________ 

Расчетный период: Январь 
______________________________________________________________________ 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -18.1 

Период максимальной интенсивности движения техники по территории п/п, 
мин, Tr = 20 
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______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 
______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 
Количество рабочих дней в периоде, дн., Dp = 31 

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течение 30 
мин, N'к = 2 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., Nk = 2 

Среднее расчетное количество машин, работающих на территории в течение 
суток, шт, Nкв = 2 

Экологический контроль не проводится 
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1n = 2 

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, t'xx = 20 

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2n = 2 

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, txx = 

20 

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 2 

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2 

 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 7.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 2.9 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 7.4 · 2 + 1.3 · 7.4 · 2 + 2.9 · 20 = 92 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 92 · 2 · 31 · 10-6 = 0.0057 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 7.4 · 2 + 1.3 · 7.4 · 2 + 2.9 · 20 = 92 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 92 · 2 / 1800 = 0.1022 

 

Примесь: 2732 Керосин 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 1.2 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.45 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 1.2 · 2 + 1.3 · 1.2 · 2 + 0.45 · 20 = 14.52 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 14.52 · 2 · 31 · 10-6 = 0.0009 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 1.2 · 2 + 1.3 · 1.2 · 2 + 0.45 · 20 = 14.52 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 14.52 · 2 / 1800 = 

0.01613 

 

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 
 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 1 
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Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 38.4 · 2 · 31 · 10-6 = 0.00238 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 38.4 · 2 / 1800 = 
0.0427 

 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 
 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno2 = kno2 · Miк = 0.8 · 0.00238 = 0.001904 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno2 = kno2 · Giк = 0.8 · 0.0427 = 0.03416 

 

Примесь: 0304 Азота оксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno = kno · Miк = 0.13 · 0.00238 = 0.0003094 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno = kno · Giк = 0.13 · 0.0427 = 0.00555 

 

Примесь: 0328 Углерод 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.04 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.4 · 2 + 1.3 · 0.4 · 2 + 0.04 · 20 = 2.64 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 2.64 · 2 · 31 · 10-6 = 0.0001637 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.4 · 2 + 1.3 · 0.4 · 2 + 0.04 · 20 = 2.64 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 2.64 · 2 / 1800 = 
0.002933 

 

Примесь: 0330 Серы диоксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.67 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.67 · 2 + 1.3 · 0.67 · 2 + 0.1 · 20 = 5.08 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 5.08 · 2 · 31 · 10-6 = 0.000315 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.67 · 2 + 1.3 · 0.67 · 2 + 0.1 · 20 = 5.08 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 5.08 · 2 / 1800 = 
0.00564 

 

ИТОГО выбросы по периоду: Январь 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -18.1 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, Nk, Nкв, N'к, L1, L1n, t'xx, L2, L2n, txx,  
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сут шт шт. шт. км км мин км км мин 
31 2 2.0 2 2 2 20 2 2 20  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 7.4 0.1022 0.0057 

2732 Керосин 0.45 1.2 0.01613 0.0009 

0301 Азота диоксид 1 4 0.03416 0.001904 

0304 Азота оксид 1 4 0.00555 0.0003094 

0328 Углерод 0.04 0.4 0.002933 0.0001637 

0330 Серы диоксид 0.1 0.67 0.00564 0.000315 

 

 

______________________________________________________________________ 

Расчетный период: Февраль 
______________________________________________________________________ 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -16.4 

Период максимальной интенсивности движения техники по территории п/п, 
мин, Tr = 20 

______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 
______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 
Количество рабочих дней в периоде, дн., Dp = 28 

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течение 30 
мин, N'к = 2 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., Nk = 2 

Среднее расчетное количество машин, работающих на территории в течение 
суток, шт, Nкв = 2 

Экологический контроль не проводится 
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1n = 2 

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, t'xx = 20 

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2n = 2 

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, txx = 

20 

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 2 

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2 

 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 7.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 2.9 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 7.4 · 2 + 1.3 · 7.4 · 2 + 2.9 · 20 = 92 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 92 · 2 · 28 · 10-6 = 0.00515 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 7.4 · 2 + 1.3 · 7.4 · 2 + 2.9 · 20 = 92 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 92 · 2 / 1800 = 0.1022 

 

Примесь: 2732 Керосин 
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Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 1.2 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.45 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 1.2 · 2 + 1.3 · 1.2 · 2 + 0.45 · 20 = 14.52 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 14.52 · 2 · 28 · 10-6 = 0.000813 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 1.2 · 2 + 1.3 · 1.2 · 2 + 0.45 · 20 = 14.52 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 14.52 · 2 / 1800 = 
0.01613 

 

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 
 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 38.4 · 2 · 28 · 10-6 = 0.00215 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 38.4 · 2 / 1800 = 
0.0427 

 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 
 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno2 = kno2 · Miк = 0.8 · 0.00215 = 0.00172 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno2 = kno2 · Giк = 0.8 · 0.0427 = 0.03416 

 

Примесь: 0304 Азота оксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno = kno · Miк = 0.13 · 0.00215 = 0.0002795 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno = kno · Giк = 0.13 · 0.0427 = 0.00555 

 

Примесь: 0328 Углерод 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.04 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.4 · 2 + 1.3 · 0.4 · 2 + 0.04 · 20 = 2.64 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 2.64 · 2 · 28 · 10-6 = 0.0001478 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.4 · 2 + 1.3 · 0.4 · 2 + 0.04 · 20 = 2.64 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 2.64 · 2 / 1800 = 
0.002933 
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Примесь: 0330 Серы диоксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.67 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.67 · 2 + 1.3 · 0.67 · 2 + 0.1 · 20 = 5.08 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 5.08 · 2 · 28 · 10-6 = 0.0002845 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.67 · 2 + 1.3 · 0.67 · 2 + 0.1 · 20 = 5.08 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 5.08 · 2 / 1800 = 
0.00564 

 

ИТОГО выбросы по периоду: Февраль 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -16.4 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

28 2 2.0 2 2 2 20 2 2 20  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 7.4 0.1022 0.00515 

2732 Керосин 0.45 1.2 0.01613 0.000813 

0301 Азота диоксид 1 4 0.03416 0.00172 

0304 Азота оксид 1 4 0.00555 0.0002795 

0328 Углерод 0.04 0.4 0.002933 0.0001478 

0330 Серы диоксид 0.1 0.67 0.00564 0.0002845 

 

 

______________________________________________________________________ 

Расчетный период: Март 
______________________________________________________________________ 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -8.2 

Период максимальной интенсивности движения техники по территории п/п, 
мин, Tr = 20 

______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 
______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 
Количество рабочих дней в периоде, дн., Dp = 31 

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течение 30 
мин, N'к = 2 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., Nk = 2 

Среднее расчетное количество машин, работающих на территории в течение 
суток, шт, Nкв = 2 

Экологический контроль не проводится 
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1n = 2 

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, t'xx = 20 

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2n = 2 

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, txx = 

20 

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 2 
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Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2 

 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 7.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 2.9 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 7.4 · 2 + 1.3 · 7.4 · 2 + 2.9 · 20 = 92 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 92 · 2 · 31 · 10-6 = 0.0057 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 7.4 · 2 + 1.3 · 7.4 · 2 + 2.9 · 20 = 92 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 92 · 2 / 1800 = 0.1022 

 

Примесь: 2732 Керосин 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 1.2 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.45 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 1.2 · 2 + 1.3 · 1.2 · 2 + 0.45 · 20 = 14.52 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 14.52 · 2 · 31 · 10-6 = 0.0009 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 1.2 · 2 + 1.3 · 1.2 · 2 + 0.45 · 20 = 14.52 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 14.52 · 2 / 1800 = 

0.01613 

 

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 
 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 38.4 · 2 · 31 · 10-6 = 0.00238 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 38.4 · 2 / 1800 = 
0.0427 

 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 
 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno2 = kno2 · Miк = 0.8 · 0.00238 = 0.001904 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno2 = kno2 · Giк = 0.8 · 0.0427 = 0.03416 

 

Примесь: 0304 Азота оксид 

 

219



 

 

Валовый выброс, т/год, Mno = kno · Miк = 0.13 · 0.00238 = 0.0003094 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno = kno · Giк = 0.13 · 0.0427 = 0.00555 

 

Примесь: 0328 Углерод 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.04 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.4 · 2 + 1.3 · 0.4 · 2 + 0.04 · 20 = 2.64 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 2.64 · 2 · 31 · 10-6 = 0.0001637 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.4 · 2 + 1.3 · 0.4 · 2 + 0.04 · 20 = 2.64 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 2.64 · 2 / 1800 = 
0.002933 

 

Примесь: 0330 Серы диоксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.67 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.67 · 2 + 1.3 · 0.67 · 2 + 0.1 · 20 = 5.08 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 5.08 · 2 · 31 · 10-6 = 0.000315 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.67 · 2 + 1.3 · 0.67 · 2 + 0.1 · 20 = 5.08 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 5.08 · 2 / 1800 = 
0.00564 

 

ИТОГО выбросы по периоду: Март 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -8.2 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

31 2 2.0 2 2 2 20 2 2 20  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 7.4 0.1022 0.0057 

2732 Керосин 0.45 1.2 0.01613 0.0009 

0301 Азота диоксид 1 4 0.03416 0.001904 

0304 Азота оксид 1 4 0.00555 0.0003094 

0328 Углерод 0.04 0.4 0.002933 0.0001637 

0330 Серы диоксид 0.1 0.67 0.00564 0.000315 

 

 

______________________________________________________________________ 

Расчетный период: Апрель 
______________________________________________________________________ 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 3 
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Период максимальной интенсивности движения техники по территории п/п, 
мин, Tr = 20 

______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 
______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 
Количество рабочих дней в периоде, дн., Dp = 30 

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течение 30 
мин, N'к = 2 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., Nk = 2 

Среднее расчетное количество машин, работающих на территории в течение 
суток, шт, Nкв = 2 

Экологический контроль не проводится 
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1n = 2 

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, t'xx = 20 

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2n = 2 

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, txx = 

20 

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 2 

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2 

 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 6.66 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 2.9 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 6.66 · 2 + 1.3 · 6.66 · 2 + 2.9 · 20 = 88.6 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 88.6 · 2 · 30 · 10-6 = 0.00532 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 6.66 · 2 + 1.3 · 6.66 · 2 + 2.9 · 20 = 88.6 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 88.6 · 2 / 1800 = 
0.0984 

 

Примесь: 2732 Керосин 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 1.08 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.45 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 1.08 · 2 + 1.3 · 1.08 · 2 + 0.45 · 20 = 13.97 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 13.97 · 2 · 30 · 10-6 = 0.000838 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 1.08 · 2 + 1.3 · 1.08 · 2 + 0.45 · 20 = 13.97 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 13.97 · 2 / 1800 = 
0.01552 

 

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 
 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
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(табл.2.9), mxxiк = 1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 38.4 · 2 · 30 · 10-6 = 0.002304 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 38.4 · 2 / 1800 = 
0.0427 

 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 
 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno2 = kno2 · Miк = 0.8 · 0.002304 = 0.001843 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno2 = kno2 · Giк = 0.8 · 0.0427 = 0.03416 

 

Примесь: 0304 Азота оксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno = kno · Miк = 0.13 · 0.002304 = 0.0002995 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno = kno · Giк = 0.13 · 0.0427 = 0.00555 

 

Примесь: 0328 Углерод 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.36 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.04 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.36 · 2 + 1.3 · 0.36 · 2 + 0.04 · 20 = 2.456 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 2.456 · 2 · 30 · 10-6 = 0.0001474 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.36 · 2 + 1.3 · 0.36 · 2 + 0.04 · 20 = 2.456 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 2.456 · 2 / 1800 = 
0.00273 

 

Примесь: 0330 Серы диоксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.603 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.603 · 2 + 1.3 · 0.603 · 2 + 0.1 · 20 = 4.77 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 4.77 · 2 · 30 · 10-6 = 0.000286 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.603 · 2 + 1.3 · 0.603 · 2 + 0.1 · 20 = 4.77 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 4.77 · 2 / 1800 = 
0.0053 

 

ИТОГО выбросы по периоду: Апрель 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 3 
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Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

30 2 2.0 2 2 2 20 2 2 20  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 6.66 0.0984 0.00532 

2732 Керосин 0.45 1.08 0.01552 0.000838 

0301 Азота диоксид 1 4 0.03416 0.001843 

0304 Азота оксид 1 4 0.00555 0.0002995 

0328 Углерод 0.04 0.36 0.00273 0.0001474 

0330 Серы диоксид 0.1 0.603 0.0053 0.000286 

 

 

______________________________________________________________________ 

Расчетный период: Май 
______________________________________________________________________ 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 11.2 

Период максимальной интенсивности движения техники по территории п/п, 
мин, Tr = 20 

______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 
______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 
Количество рабочих дней в периоде, дн., Dp = 31 

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течение 30 
мин, N'к = 2 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., Nk = 2 

Среднее расчетное количество машин, работающих на территории в течение 
суток, шт, Nкв = 2 

Экологический контроль не проводится 
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1n = 2 

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, t'xx = 20 

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2n = 2 

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, txx = 

20 

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 2 

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2 

 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 6.1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 2.9 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 6.1 · 2 + 1.3 · 6.1 · 2 + 2.9 · 20 = 86.1 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 86.1 · 2 · 31 · 10-6 = 0.00534 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 6.1 · 2 + 1.3 · 6.1 · 2 + 2.9 · 20 = 86.1 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 86.1 · 2 / 1800 = 
0.0957 
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Примесь: 2732 Керосин 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.45 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 1 · 2 + 1.3 · 1 · 2 + 0.45 · 20 = 13.6 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 13.6 · 2 · 31 · 10-6 = 0.000843 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 1 · 2 + 1.3 · 1 · 2 + 0.45 · 20 = 13.6 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 13.6 · 2 / 1800 = 

0.0151 

 

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 
 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 38.4 · 2 · 31 · 10-6 = 0.00238 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 38.4 · 2 / 1800 = 
0.0427 

 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 
 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno2 = kno2 · Miк = 0.8 · 0.00238 = 0.001904 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno2 = kno2 · Giк = 0.8 · 0.0427 = 0.03416 

 

Примесь: 0304 Азота оксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno = kno · Miк = 0.13 · 0.00238 = 0.0003094 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno = kno · Giк = 0.13 · 0.0427 = 0.00555 

 

Примесь: 0328 Углерод 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.3 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.04 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.3 · 2 + 1.3 · 0.3 · 2 + 0.04 · 20 = 2.18 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 2.18 · 2 · 31 · 10-6 = 0.0001352 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.3 · 2 + 1.3 · 0.3 · 2 + 0.04 · 20 = 2.18 
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Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 2.18 · 2 / 1800 = 
0.00242 

 

Примесь: 0330 Серы диоксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.54 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.54 · 2 + 1.3 · 0.54 · 2 + 0.1 · 20 = 4.48 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 4.48 · 2 · 31 · 10-6 = 0.000278 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.54 · 2 + 1.3 · 0.54 · 2 + 0.1 · 20 = 4.48 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 4.48 · 2 / 1800 = 
0.00498 

 

ИТОГО выбросы по периоду: Май 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 11.2 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

31 2 2.0 2 2 2 20 2 2 20  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 6.1 0.0957 0.00534 

2732 Керосин 0.45 1 0.0151 0.000843 

0301 Азота диоксид 1 4 0.03416 0.001904 

0304 Азота оксид 1 4 0.00555 0.0003094 

0328 Углерод 0.04 0.3 0.00242 0.0001352 

0330 Серы диоксид 0.1 0.54 0.00498 0.000278 

 

 

______________________________________________________________________ 

Расчетный период: Июнь 
______________________________________________________________________ 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 17.4 

Период максимальной интенсивности движения техники по территории п/п, 
мин, Tr = 20 

______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 
______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 
Количество рабочих дней в периоде, дн., Dp = 30 

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течение 30 
мин, N'к = 2 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., Nk = 2 

Среднее расчетное количество машин, работающих на территории в течение 
суток, шт, Nкв = 2 

Экологический контроль не проводится 
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1n = 2 

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, t'xx = 20 

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2n = 2 
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Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, txx = 

20 

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 2 

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2 

 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 6.1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 2.9 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 6.1 · 2 + 1.3 · 6.1 · 2 + 2.9 · 20 = 86.1 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 86.1 · 2 · 30 · 10-6 = 0.00517 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 6.1 · 2 + 1.3 · 6.1 · 2 + 2.9 · 20 = 86.1 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 86.1 · 2 / 1800 = 
0.0957 

 

Примесь: 2732 Керосин 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.45 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 1 · 2 + 1.3 · 1 · 2 + 0.45 · 20 = 13.6 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 13.6 · 2 · 30 · 10-6 = 0.000816 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 1 · 2 + 1.3 · 1 · 2 + 0.45 · 20 = 13.6 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 13.6 · 2 / 1800 = 
0.0151 

 

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 
 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 38.4 · 2 · 30 · 10-6 = 0.002304 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 38.4 · 2 / 1800 = 
0.0427 

 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 
 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno2 = kno2 · Miк = 0.8 · 0.002304 = 0.001843 
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Максимальный разовый выброс,г/с, Gno2 = kno2 · Giк = 0.8 · 0.0427 = 0.03416 

 

Примесь: 0304 Азота оксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno = kno · Miк = 0.13 · 0.002304 = 0.0002995 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno = kno · Giк = 0.13 · 0.0427 = 0.00555 

 

Примесь: 0328 Углерод 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.3 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.04 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.3 · 2 + 1.3 · 0.3 · 2 + 0.04 · 20 = 2.18 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 2.18 · 2 · 30 · 10-6 = 0.0001308 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.3 · 2 + 1.3 · 0.3 · 2 + 0.04 · 20 = 2.18 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 2.18 · 2 / 1800 = 
0.00242 

 

Примесь: 0330 Серы диоксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.54 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.54 · 2 + 1.3 · 0.54 · 2 + 0.1 · 20 = 4.48 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 4.48 · 2 · 30 · 10-6 = 0.000269 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.54 · 2 + 1.3 · 0.54 · 2 + 0.1 · 20 = 4.48 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 4.48 · 2 / 1800 = 
0.00498 

 

ИТОГО выбросы по периоду: Июнь 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 17.4 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

30 2 2.0 2 2 2 20 2 2 20  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 6.1 0.0957 0.00517 

2732 Керосин 0.45 1 0.0151 0.000816 

0301 Азота диоксид 1 4 0.03416 0.001843 

0304 Азота оксид 1 4 0.00555 0.0002995 

0328 Углерод 0.04 0.3 0.00242 0.0001308 

0330 Серы диоксид 0.1 0.54 0.00498 0.000269 

 

 

______________________________________________________________________ 
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Расчетный период: Июль 
______________________________________________________________________ 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 19.3 

Период максимальной интенсивности движения техники по территории п/п, 
мин, Tr = 20 

______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 
______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 
Количество рабочих дней в периоде, дн., Dp = 31 

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течение 30 
мин, N'к = 2 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., Nk = 2 

Среднее расчетное количество машин, работающих на территории в течение 
суток, шт, Nкв = 2 

Экологический контроль не проводится 
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1n = 2 

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, t'xx = 20 

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2n = 2 

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, txx = 

20 

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 2 

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2 

 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 6.1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 2.9 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 6.1 · 2 + 1.3 · 6.1 · 2 + 2.9 · 20 = 86.1 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 86.1 · 2 · 31 · 10-6 = 0.00534 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 6.1 · 2 + 1.3 · 6.1 · 2 + 2.9 · 20 = 86.1 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 86.1 · 2 / 1800 = 
0.0957 

 

Примесь: 2732 Керосин 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.45 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 1 · 2 + 1.3 · 1 · 2 + 0.45 · 20 = 13.6 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 13.6 · 2 · 31 · 10-6 = 0.000843 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 1 · 2 + 1.3 · 1 · 2 + 0.45 · 20 = 13.6 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 13.6 · 2 / 1800 = 
0.0151 

 

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 
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Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 38.4 · 2 · 31 · 10-6 = 0.00238 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 38.4 · 2 / 1800 = 
0.0427 

 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 
 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno2 = kno2 · Miк = 0.8 · 0.00238 = 0.001904 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno2 = kno2 · Giк = 0.8 · 0.0427 = 0.03416 

 

Примесь: 0304 Азота оксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno = kno · Miк = 0.13 · 0.00238 = 0.0003094 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno = kno · Giк = 0.13 · 0.0427 = 0.00555 

 

Примесь: 0328 Углерод 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.3 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.04 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.3 · 2 + 1.3 · 0.3 · 2 + 0.04 · 20 = 2.18 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 2.18 · 2 · 31 · 10-6 = 0.0001352 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.3 · 2 + 1.3 · 0.3 · 2 + 0.04 · 20 = 2.18 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 2.18 · 2 / 1800 = 
0.00242 

 

Примесь: 0330 Серы диоксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.54 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.54 · 2 + 1.3 · 0.54 · 2 + 0.1 · 20 = 4.48 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 4.48 · 2 · 31 · 10-6 = 0.000278 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.54 · 2 + 1.3 · 0.54 · 2 + 0.1 · 20 = 4.48 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 4.48 · 2 / 1800 = 
0.00498 
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ИТОГО выбросы по периоду: Июль 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 19.3 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

31 2 2.0 2 2 2 20 2 2 20  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 6.1 0.0957 0.00534 

2732 Керосин 0.45 1 0.0151 0.000843 

0301 Азота диоксид 1 4 0.03416 0.001904 

0304 Азота оксид 1 4 0.00555 0.0003094 

0328 Углерод 0.04 0.3 0.00242 0.0001352 

0330 Серы диоксид 0.1 0.54 0.00498 0.000278 

 

 

______________________________________________________________________ 

Расчетный период: Август 
______________________________________________________________________ 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 16.4 

Период максимальной интенсивности движения техники по территории п/п, 
мин, Tr = 20 

______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 
______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 
Количество рабочих дней в периоде, дн., Dp = 31 

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течение 30 
мин, N'к = 2 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., Nk = 2 

Среднее расчетное количество машин, работающих на территории в течение 
суток, шт, Nкв = 2 

Экологический контроль не проводится 
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1n = 2 

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, t'xx = 20 

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2n = 2 

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, txx = 

20 

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 2 

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2 

 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 6.1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 2.9 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 6.1 · 2 + 1.3 · 6.1 · 2 + 2.9 · 20 = 86.1 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 86.1 · 2 · 31 · 10-6 = 0.00534 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 6.1 · 2 + 1.3 · 6.1 · 2 + 2.9 · 20 = 86.1 
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Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 86.1 · 2 / 1800 = 
0.0957 

 

Примесь: 2732 Керосин 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.45 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 1 · 2 + 1.3 · 1 · 2 + 0.45 · 20 = 13.6 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 13.6 · 2 · 31 · 10-6 = 0.000843 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 1 · 2 + 1.3 · 1 · 2 + 0.45 · 20 = 13.6 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 13.6 · 2 / 1800 = 
0.0151 

 

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 
 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 38.4 · 2 · 31 · 10-6 = 0.00238 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 38.4 · 2 / 1800 = 
0.0427 

 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 
 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno2 = kno2 · Miк = 0.8 · 0.00238 = 0.001904 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno2 = kno2 · Giк = 0.8 · 0.0427 = 0.03416 

 

Примесь: 0304 Азота оксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno = kno · Miк = 0.13 · 0.00238 = 0.0003094 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno = kno · Giк = 0.13 · 0.0427 = 0.00555 

 

Примесь: 0328 Углерод 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.3 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.04 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.3 · 2 + 1.3 · 0.3 · 2 + 0.04 · 20 = 2.18 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 2.18 · 2 · 31 · 10-6 = 0.0001352 
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Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.3 · 2 + 1.3 · 0.3 · 2 + 0.04 · 20 = 2.18 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 2.18 · 2 / 1800 = 
0.00242 

 

Примесь: 0330 Серы диоксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.54 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.54 · 2 + 1.3 · 0.54 · 2 + 0.1 · 20 = 4.48 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 4.48 · 2 · 31 · 10-6 = 0.000278 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.54 · 2 + 1.3 · 0.54 · 2 + 0.1 · 20 = 4.48 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 4.48 · 2 / 1800 = 
0.00498 

 

ИТОГО выбросы по периоду: Август 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 16.4 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

31 2 2.0 2 2 2 20 2 2 20  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 6.1 0.0957 0.00534 

2732 Керосин 0.45 1 0.0151 0.000843 

0301 Азота диоксид 1 4 0.03416 0.001904 

0304 Азота оксид 1 4 0.00555 0.0003094 

0328 Углерод 0.04 0.3 0.00242 0.0001352 

0330 Серы диоксид 0.1 0.54 0.00498 0.000278 

 

 

______________________________________________________________________ 

Расчетный период: Сентябрь 
______________________________________________________________________ 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 10 

Период максимальной интенсивности движения техники по территории п/п, 
мин, Tr = 20 

______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 
______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 
Количество рабочих дней в периоде, дн., Dp = 30 

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течение 30 
мин, N'к = 2 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., Nk = 2 

Среднее расчетное количество машин, работающих на территории в течение 
суток, шт, Nкв = 2 

Экологический контроль не проводится 
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1n = 2 

232



 

 

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, t'xx = 20 

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2n = 2 

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, txx = 

20 

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 2 

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2 

 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 6.1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 2.9 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 6.1 · 2 + 1.3 · 6.1 · 2 + 2.9 · 20 = 86.1 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 86.1 · 2 · 30 · 10-6 = 0.00517 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 6.1 · 2 + 1.3 · 6.1 · 2 + 2.9 · 20 = 86.1 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 86.1 · 2 / 1800 = 
0.0957 

 

Примесь: 2732 Керосин 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 1 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.45 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 1 · 2 + 1.3 · 1 · 2 + 0.45 · 20 = 13.6 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 13.6 · 2 · 30 · 10-6 = 0.000816 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 1 · 2 + 1.3 · 1 · 2 + 0.45 · 20 = 13.6 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 13.6 · 2 / 1800 = 

0.0151 

 

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 
 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 38.4 · 2 · 30 · 10-6 = 0.002304 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 38.4 · 2 / 1800 = 
0.0427 

 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 
 

Примесь: 0301 Азота диоксид 
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Валовый выброс, т/год, Mno2 = kno2 · Miк = 0.8 · 0.002304 = 0.001843 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno2 = kno2 · Giк = 0.8 · 0.0427 = 0.03416 

 

Примесь: 0304 Азота оксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno = kno · Miк = 0.13 · 0.002304 = 0.0002995 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno = kno · Giк = 0.13 · 0.0427 = 0.00555 

 

Примесь: 0328 Углерод 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.3 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.04 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.3 · 2 + 1.3 · 0.3 · 2 + 0.04 · 20 = 2.18 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 2.18 · 2 · 30 · 10-6 = 0.0001308 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.3 · 2 + 1.3 · 0.3 · 2 + 0.04 · 20 = 2.18 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 2.18 · 2 / 1800 = 
0.00242 

 

Примесь: 0330 Серы диоксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.54 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.54 · 2 + 1.3 · 0.54 · 2 + 0.1 · 20 = 4.48 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 4.48 · 2 · 30 · 10-6 = 0.000269 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.54 · 2 + 1.3 · 0.54 · 2 + 0.1 · 20 = 4.48 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 4.48 · 2 / 1800 = 
0.00498 

 

ИТОГО выбросы по периоду: Сентябрь 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 10 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

30 2 2.0 2 2 2 20 2 2 20  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 6.1 0.0957 0.00517 

2732 Керосин 0.45 1 0.0151 0.000816 

0301 Азота диоксид 1 4 0.03416 0.001843 

0304 Азота оксид 1 4 0.00555 0.0002995 

0328 Углерод 0.04 0.3 0.00242 0.0001308 

0330 Серы диоксид 0.1 0.54 0.00498 0.000269 
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______________________________________________________________________ 

Расчетный период: Октябрь 
______________________________________________________________________ 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 2.5 

Период максимальной интенсивности движения техники по территории п/п, 
мин, Tr = 20 

______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 
______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 
Количество рабочих дней в периоде, дн., Dp = 31 

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течение 30 
мин, N'к = 2 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., Nk = 2 

Среднее расчетное количество машин, работающих на территории в течение 
суток, шт, Nкв = 2 

Экологический контроль не проводится 
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1n = 2 

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, t'xx = 20 

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2n = 2 

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, txx = 

20 

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 2 

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2 

 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 6.66 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 2.9 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 6.66 · 2 + 1.3 · 6.66 · 2 + 2.9 · 20 = 88.6 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 88.6 · 2 · 31 · 10-6 = 0.00549 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 6.66 · 2 + 1.3 · 6.66 · 2 + 2.9 · 20 = 88.6 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 88.6 · 2 / 1800 = 
0.0984 

 

Примесь: 2732 Керосин 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 1.08 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.45 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 1.08 · 2 + 1.3 · 1.08 · 2 + 0.45 · 20 = 13.97 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 13.97 · 2 · 31 · 10-6 = 0.000866 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 1.08 · 2 + 1.3 · 1.08 · 2 + 0.45 · 20 = 13.97 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 13.97 · 2 / 1800 = 
0.01552 
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РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 
 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 38.4 · 2 · 31 · 10-6 = 0.00238 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 38.4 · 2 / 1800 = 
0.0427 

 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 
 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno2 = kno2 · Miк = 0.8 · 0.00238 = 0.001904 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno2 = kno2 · Giк = 0.8 · 0.0427 = 0.03416 

 

Примесь: 0304 Азота оксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno = kno · Miк = 0.13 · 0.00238 = 0.0003094 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno = kno · Giк = 0.13 · 0.0427 = 0.00555 

 

Примесь: 0328 Углерод 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.36 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.04 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.36 · 2 + 1.3 · 0.36 · 2 + 0.04 · 20 = 2.456 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 2.456 · 2 · 31 · 10-6 = 0.0001523 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.36 · 2 + 1.3 · 0.36 · 2 + 0.04 · 20 = 2.456 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 2.456 · 2 / 1800 = 
0.00273 

 

Примесь: 0330 Серы диоксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.603 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.603 · 2 + 1.3 · 0.603 · 2 + 0.1 · 20 = 4.77 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 4.77 · 2 · 31 · 10-6 = 0.000296 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.603 · 2 + 1.3 · 0.603 · 2 + 0.1 · 20 = 4.77 
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Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 4.77 · 2 / 1800 = 
0.0053 

 

ИТОГО выбросы по периоду: Октябрь 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 2.5 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

31 2 2.0 2 2 2 20 2 2 20  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 6.66 0.0984 0.00549 

2732 Керосин 0.45 1.08 0.01552 0.000866 

0301 Азота диоксид 1 4 0.03416 0.001904 

0304 Азота оксид 1 4 0.00555 0.0003094 

0328 Углерод 0.04 0.36 0.00273 0.0001523 

0330 Серы диоксид 0.1 0.603 0.0053 0.000296 

 

 

______________________________________________________________________ 

Расчетный период: Ноябрь 
______________________________________________________________________ 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -7.3 

Период максимальной интенсивности движения техники по территории п/п, 
мин, Tr = 20 

______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 
______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 
Количество рабочих дней в периоде, дн., Dp = 30 

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течение 30 
мин, N'к = 2 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., Nk = 2 

Среднее расчетное количество машин, работающих на территории в течение 
суток, шт, Nкв = 2 

Экологический контроль не проводится 
Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1n = 2 

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, t'xx = 20 

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2n = 2 

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, txx = 

20 

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 2 

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2 

 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 7.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 2.9 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 7.4 · 2 + 1.3 · 7.4 · 2 + 2.9 · 20 = 92 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 92 · 2 · 30 · 10-6 = 0.00552 
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Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 7.4 · 2 + 1.3 · 7.4 · 2 + 2.9 · 20 = 92 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 92 · 2 / 1800 = 0.1022 

 

Примесь: 2732 Керосин 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 1.2 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.45 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 1.2 · 2 + 1.3 · 1.2 · 2 + 0.45 · 20 = 14.52 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 14.52 · 2 · 30 · 10-6 = 0.000871 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 1.2 · 2 + 1.3 · 1.2 · 2 + 0.45 · 20 = 14.52 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 14.52 · 2 / 1800 = 

0.01613 

 

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 
 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 38.4 · 2 · 30 · 10-6 = 0.002304 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 38.4 · 2 / 1800 = 
0.0427 

 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 
 

Примесь: 0301 Азота диоксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno2 = kno2 · Miк = 0.8 · 0.002304 = 0.001843 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno2 = kno2 · Giк = 0.8 · 0.0427 = 0.03416 

 

Примесь: 0304 Азота оксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno = kno · Miк = 0.13 · 0.002304 = 0.0002995 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno = kno · Giк = 0.13 · 0.0427 = 0.00555 

 

Примесь: 0328 Углерод 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.04 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.4 · 2 + 1.3 · 0.4 · 2 + 0.04 · 20 = 2.64 
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Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 2.64 · 2 · 30 · 10-6 = 0.0001584 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.4 · 2 + 1.3 · 0.4 · 2 + 0.04 · 20 = 2.64 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 2.64 · 2 / 1800 = 
0.002933 

 

Примесь: 0330 Серы диоксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.67 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.67 · 2 + 1.3 · 0.67 · 2 + 0.1 · 20 = 5.08 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 5.08 · 2 · 30 · 10-6 = 0.000305 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.67 · 2 + 1.3 · 0.67 · 2 + 0.1 · 20 = 5.08 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 5.08 · 2 / 1800 = 
0.00564 

 

ИТОГО выбросы по периоду: Ноябрь 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -7.3 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

30 2 2.0 2 2 2 20 2 2 20  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 7.4 0.1022 0.00552 

2732 Керосин 0.45 1.2 0.01613 0.000871 

0301 Азота диоксид 1 4 0.03416 0.001843 

0304 Азота оксид 1 4 0.00555 0.0002995 

0328 Углерод 0.04 0.4 0.002933 0.0001584 

0330 Серы диоксид 0.1 0.67 0.00564 0.000305 

 

 

______________________________________________________________________ 

Расчетный период: Декабрь 
______________________________________________________________________ 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -14.4 

Период максимальной интенсивности движения техники по территории п/п, 
мин, Tr = 20 

______________________________________________________________________ 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) 
______________________________________________________________________ 

Тип топлива: Дизельное топливо 
Количество рабочих дней в периоде, дн., Dp = 31 

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течение 30 
мин, N'к = 2 

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., Nk = 2 

Среднее расчетное количество машин, работающих на территории в течение 
суток, шт, Nкв = 2 

Экологический контроль не проводится 
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Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1n = 2 

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, t'xx = 20 

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2n = 2 

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, txx = 

20 

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 2 

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 2 

 

Примесь: 0337 Углерода оксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 7.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 2.9 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 7.4 · 2 + 1.3 · 7.4 · 2 + 2.9 · 20 = 92 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 92 · 2 · 31 · 10-6 = 0.0057 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 7.4 · 2 + 1.3 · 7.4 · 2 + 2.9 · 20 = 92 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 92 · 2 / 1800 = 0.1022 

 

Примесь: 2732 Керосин 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 1.2 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.45 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 1.2 · 2 + 1.3 · 1.2 · 2 + 0.45 · 20 = 14.52 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 14.52 · 2 · 31 · 10-6 = 0.0009 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 1.2 · 2 + 1.3 · 1.2 · 2 + 0.45 · 20 = 14.52 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 14.52 · 2 / 1800 = 
0.01613 

 

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота: 
 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 38.4 · 2 · 31 · 10-6 = 0.00238 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 4 · 2 + 1.3 · 4 · 2 + 1 · 20 = 38.4 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 38.4 · 2 / 1800 = 
0.0427 

 

С учетом трансформации оксидов азота получаем: 
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Примесь: 0301 Азота диоксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno2 = kno2 · Miк = 0.8 · 0.00238 = 0.001904 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno2 = kno2 · Giк = 0.8 · 0.0427 = 0.03416 

 

Примесь: 0304 Азота оксид 

 

Валовый выброс, т/год, Mno = kno · Miк = 0.13 · 0.00238 = 0.0003094 

Максимальный разовый выброс,г/с, Gno = kno · Giк = 0.13 · 0.0427 = 0.00555 

 

Примесь: 0328 Углерод 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.4 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.04 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.4 · 2 + 1.3 · 0.4 · 2 + 0.04 · 20 = 2.64 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 2.64 · 2 · 31 · 10-6 = 0.0001637 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.4 · 2 + 1.3 · 0.4 · 2 + 0.04 · 20 = 2.64 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 2.64 · 2 / 1800 = 
0.002933 

 

Примесь: 0330 Серы диоксид 

 

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.2.8), mLiк = 0.67 

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, 
(табл.2.9), mxxiк = 0.1 

 

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, M1iк = mLiк · L1 + 1.3 · 
mLiк · L1n + mxxiк · t'xx = 0.67 · 2 + 1.3 · 0.67 · 2 + 0.1 · 20 = 5.08 

Валовый выброс ЗВ, т/год, Miк = M1iк · Nкв · Dp · 10-6 = 5.08 · 2 · 31 · 10-6 = 0.000315 

Максимально разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2iк = mLiк · L2 

+ 1.3 · mLiк · L2n + mxxiк · txx = 0.67 · 2 + 1.3 · 0.67 · 2 + 0.1 · 20 = 5.08 

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, Giк = M2iк · N'к / 1800 = 5.08 · 2 / 1800 = 
0.00564 

 

ИТОГО выбросы по периоду: Декабрь 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -14.4 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L1n, 

км 

t'xx, 

мин 

L2, 

км 

L2n, 

км 

txx, 

мин 
 

31 2 2.0 2 2 2 20 2 2 20  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 2.9 7.4 0.1022 0.0057 

2732 Керосин 0.45 1.2 0.01613 0.0009 

0301 Азота диоксид 1 4 0.03416 0.001904 

0304 Азота оксид 1 4 0.00555 0.0003094 

0328 Углерод 0.04 0.4 0.002933 0.0001637 

0330 Серы диоксид 0.1 0.67 0.00564 0.000315 
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ИТОГО ВЫБРОСЫ 
 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.03416 0.02242 

0304 Азота оксид 0.00555 0.0036433 

0328 Углерод 0.002933 0.0017642 

0330 Серы диоксид 0.00564 0.0034885 

0337 Углерода оксид 0.1022 0.06494 

2732 Керосин 0.01613 0.010249 

 
 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в  период: Январь 
при температуре -18 градусов C 
 

 

 

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 
Город: 001, Новосибирск 
Объект: 0002, Вариант 8 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная" 
 

Стационарный источник загрязнения: 6002, Неорганизованный 
Источник выделения: 004, Заправка ДТ 
 

Выбросы паров нефтепродуктов от автозаправочных станций 
 

    Список литературы 
1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу из резервуаров", Казань, Новополоцк. 1997,1999г. 
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное). 
CПб, НИИ Атмосфера, 2012 
3. Бюллетень НИИ Атмосфера №16 за 2 квартал 2011 (о корректировке 
Приложения 14 из [1]). 
 

Нефтепродукт: Дизельное топливо 
2-я климатическая зона 
 

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК) 
____________________________________________________________ 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении 
баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), C

 Б    
 MAX

 = 3.14 

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QОЗ = 

60.843 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении 
баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CБ,ОЗ = 1.6 

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QВЛ = 

60.843 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении 
баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CБ,ВЛ = 2.2 

Производительность одного рукава ТРК, л/мин, V = 50 

Производительность одного рукава ТРК, м3/час, VTRK = V · 60 / 1000 = 50 · 60 / 
1000 = 3 

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих 
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выбранный вид нефтепродукта, NN = 1 

 

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с, MБ = NN · C
 Б    

 MAX
 · 

VTRK / 3600 = 1 · 3.14 · 3 / 3600 = 0.002617 

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год, GЗАК,Б = (CБ,ОЗ · QОЗ + CБ,ВЛ · QВЛ) 

· 10-6 = (1.6 · 60.843 + 2.2 · 60.843) · 10-6 = 0.000231 

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50 

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год, GПР, Б = J · (QОЗ + QВЛ) 

· 10-6 = 50 · (60.843 + 60.843) · 10-6 = 0.00608 

Валовый выброс, т/год, GБ = GЗАК,Б + GПР, Б = 0.000231 + 0.00608 = 0.00631 

Полагаем, M = 0.002617 

Полагаем, G = 0.00631 

 

Примесь: 2754 Углеводороды предельные C12-C-19 

 

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14), CI = 99.72 

Валовый выброс, т/год (5.2.5), GI = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00631 / 100 = 0.00629 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), MI = CI · M / 100 = 99.72 · 0.002617 
/ 100 = 0.00261 

 

Примесь: 0333 Сероводород 

 

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14), CI = 0.28 

Валовый выброс, т/год (5.2.5), GI = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00631 / 100 = 0.00001767 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), MI = CI · M / 100 = 0.28 · 0.002617 / 
100 = 0.00000733 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0333 Сероводород 0.0000073276 0.000017668 

2754 Углеводороды предельные C12-C-19 0.0026096724 0.006292332 

 
 

 

 

 

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 
Город  N 001,Новосибирск 
 

Объект N 0001,Вариант 1 ПСК Богатырь 
 

Площадка:01, Цех:01, Участок:01 
Источник загрязнения N 0021, режим ИЗА: 1, ДЭС 
Источник выделения N 001,ДЭС 
 

______________________________________________________________________ 

Список литературы: 
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных дизельных установок". СПб., 2001 год. 
2. п.2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-Пб, 2012. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов. 
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Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный 
Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены 
по CO в 2 раза;NO2, NO в 2.5 раза;CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза. 
Расход топлива стационарной дизельной установки за год Gт , т: 0.1671 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт: 310 
Используемая природоохранная технология: Процент очистки указан 
самостоятельно 
Расход отработавших газов Gог , кг/с (прил.3): 
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 179 * 310 = 0.4838728 

где bэ  - удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы 
двигателя, г/кВт*ч; 
Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3 (прил.5): 
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265 

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 
град.C, кг/м3; 
    Tог  - температура отработавших газов, K; 
Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с (прил.4): 
Qог = Gог / ог = 0.4838728 / 0.359066265 = 1.347586357 

 

2.Расчет максимально-разового и валового выбросов. 
 

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до 
капитального ремонта. 

Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП 
Б 3.1 3.84 0.82857 0.14286 1.2 0.03429 3.42E-6 

 

 

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки 
до капитального ремонта. 

Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП 
Б 13 16 3.42857 0.57143 5 0.14286 0.00002 

 

 

Расчет максимально-разового выброса Mi , г/с (1): 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ 
С учетом 20-минутного интервала осреднения 
Mi = Mi * Tn / 20, 
где Tn - максимальная продолжительность работы СДУ в течении 20 минут  =  
15 минут 
Расчет валового выброса Wi , т/год (2): 
Wi = (1 / 1000) * qэi * Gт 

 

ЗВ: 0337 Углерода оксид 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20 = (1 / 3600) * 3.1 * 310 * 15 / 20  = 0.200208333 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 13 * 0.1671 = 0.0021723 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  
 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 
- для NO 
 

ЗВ: 0301 Азота диоксид 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = ((1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20) * 0.80 = ((1 / 3600) * 3.84 * 310 * 15 / 20) * 0.80 = 0.1984 

Валовый выброс, т/год: 
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Wi = ((1 / 1000) * qмi * Gт) * 0.80 = ((1 / 1000) * 16 * 0.1671) * 0.80 = 0.00213888 

 

ЗВ: 2732 Керосин 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20 = (1 / 3600) * 0.82857 * 310 * 15 / 20  = 0.053511813 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 3.42857 * 0.1671 = 0.000572914 

 

ЗВ: 0328 Углерод 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20 = (1 / 3600) * 0.14286 * 310 * 15 / 20  = 0.009226375 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 0.57143 * 0.1671 = 0.000095486 

 

ЗВ: 0330 Серы диоксид 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20 = (1 / 3600) * 1.2 * 310 * 15 / 20  = 0.0775 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 5 * 0.1671 = 0.0008355 

 

ЗВ: 1325 Формальдегид 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20 = (1 / 3600) * 0.03429 * 310 * 15 / 20  = 0.002214562 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 0.14286 * 0.1671 = 0.000023872 

 

ЗВ: 0703 Бензапирен 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20 = (1 / 3600) * 0.00000342 * 310 * 15 / 20  = 0.000000221 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 0.00002 * 0.1671 = 0.000000003 

 

ЗВ: 0304 Азота оксид 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = ((1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20) * 0.13 = ((1 / 3600) * 3.84 * 310 * 15 / 20)) * 0.13 = 0.03224 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = ((1 / 1000) * qмi * Gт) * 0.13 = ((1 / 1000) * 16 * 0.1671) * 0.13 = 0.000347568 

 

Итого выбросы по веществам: 
Код 

 

 

Примесь 

 

 

г/сек 

без 

очистки 

т/год 

без 

очистки 

% 

очистки 

 

г/сек 

c 

очисткой 

т/год 

c 

очисткой 

0301 Азота диоксид 0.1984 0.00213888 0 0.1984 0.00213888 

0304 Азота оксид 0.03224 0.000347568 0 0.03224 0.000347568 

0328 Углерод (Сажа) 0.009226375 0.000095486 0 0.009226375 0.000095486 

0330 Сера диоксид 0.0775 0.0008355 0 0.0775 0.0008355 

0337 Углерод оксид 0.200208333 0.0021723 0 0.200208333 0.0021723 

0703 Бенз/а/пирен 0.000000221 0.000000003 0 0.000000221 0.000000003 

1325 Формальдегид 0.002214562 0.000023872 0 0.002214562 0.000023872 

2732 Керосин 0.053511813 0.000572914 0 0.053511813 0.000572914 
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               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 

 
Город  N 001,Новосибирск 
 

Объект N 0002,Вариант 1 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная" 
 

Источник загрязнения N 0022,0023 Мобильная установка пылеродавления №1,№2 
Источник выделения N 001,Мобильная установка пылеродавления №1,№2 
 

______________________________________________________________________ 

Список литературы: 
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных дизельных установок". СПб., 2001 год. 
2. п.2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух",C-Пб, 2012. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов. 
 

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 
Расход топлива стационарной дизельной установки за год Gт , т: 0.027 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт: 50 
Используемая природоохранная технология: Процент очистки указан 
самостоятельно 
Расход отработавших газов Gог , кг/с (прил.3): 
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 179 * 50 = 0.078044 

где bэ  - удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы 
двигателя, г/кВт*ч; 
Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3 (прил.5): 
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265 

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 
град.C, кг/м3; 
    Tог  - температура отработавших газов, K; 
Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с (прил.4): 
Qог = Gог / ог = 0.078044 / 0.359066265 = 0.217352638 

 

2.Расчет максимально-разового и валового выбросов. 
 

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до 
капитального ремонта. 

Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП 
A 7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 1.3E-5 

 

 

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки 
до капитального ремонта. 

Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП 
A 30 43 15 3 4.5 0.6 5.5E-5 

 

 

Расчет максимально-разового выброса Mi , г/с (1): 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ 
С учетом 20-минутного интервала осреднения 
Mi = Mi * Tn / 20, 
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где Tn - максимальная продолжительность работы СДУ в течении 20 минут  =  
15 минут 
Расчет валового выброса Wi , т/год (2): 
Wi = (1 / 1000) * qэi * Gт 

 

ЗВ: 0337 Углерода оксид 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20 = (1 / 3600) * 7.2 * 50 * 15 / 20  = 0.075 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 30 * 0.027 = 0.00081 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  
 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 
- для NO 
 

ЗВ: 0301 Азота диоксид 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = ((1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20) * 0.80 = ((1 / 3600) * 10.3 * 50 * 15 / 20) * 0.80 = 

0.085833333 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = ((1 / 1000) * qмi * Gт) * 0.80 = ((1 / 1000) * 43 * 0.027) * 0.80 = 0.0009288 

 

ЗВ: 2732 Керосин 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20 = (1 / 3600) * 3.6 * 50 * 15 / 20  = 0.0375 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 15 * 0.027 = 0.000405 

 

ЗВ: 0328 Углерод 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20 = (1 / 3600) * 0.7 * 50 * 15 / 20  = 0.007291667 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 3 * 0.027 = 0.000081 

 

ЗВ: 0330 Серы диоксид 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20 = (1 / 3600) * 1.1 * 50 * 15 / 20  = 0.011458333 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 4.5 * 0.027 = 0.0001215 

 

ЗВ: 1325 Формальдегид 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20 = (1 / 3600) * 0.15 * 50 * 15 / 20  = 0.0015625 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 0.6 * 0.027 = 0.0000162 

 

ЗВ: 0703 Бензапирен 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20 = (1 / 3600) * 0.000013 * 50 * 15 / 20  = 0.000000135 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 0.000055 * 0.027 = 0.000000001 

 

ЗВ: 0304 Азота оксид 
Максимальный разовый выброс, г/с: 
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Mi = ((1 / 3600) * eмi * Pэ * Tn / 20) * 0.13 = ((1 / 3600) * 10.3 * 50 * 15 / 20)) * 0.13 = 

0.013947917 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = ((1 / 1000) * qмi * Gт) * 0.13 = ((1 / 1000) * 43 * 0.027) * 0.13 = 0.00015093 

 

Итого выбросы по веществам: 
Код 

 

 

Примесь 

 

 

г/сек 

без 

очистки 

т/год 

без 

очистки 

% 

очистки 

 

г/сек 

c 

очисткой 

т/год 

c 

очисткой 

0301 Азота диоксид 0.085833333 0.0009288 0 0.085833333 0.0009288 

0304 Азота оксид 0.013947917 0.00015093 0 0.013947917 0.00015093 

0328 Углерод (Сажа) 0.007291667 0.000081 0 0.007291667 0.000081 

0330 Сера диоксид 0.011458333 0.0001215 0 0.011458333 0.0001215 

0337 Углерод оксид 0.075 0.00081 0 0.075 0.00081 

0703 Бенз/а/пирен 0.000000135 0.000000001 0 0.000000135 0.000000001 

1325 Формальдегид 0.0015625 0.0000162 0 0.0015625 0.0000162 

2732 Керосин 0.0375 0.000405 0 0.0375 0.000405 
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Приложение 8.1.4 

Исходные данные для расчета приземных концентраций загрязняющих веществ, 

расчетные параметры См,Uм,Xм и изолинии приземных концентраций  

по веществам 
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1. Общие сведения.
Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 
в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017). 
Расчет выполнен ОАО "Кузбассгипрошахт" 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета | 
  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020 | 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Параметры города
ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые

Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
Название: Новосибирск 
Коэффициент А = 200 
Скорость ветра Uмр = 6.0 м/с 
Средняя скорость ветра = 2.7 м/с 
Температура летняя = 26.4  град.C 
Температура зимняя =  -18.1  град.C 
Коэффициент рельефа =  1.00 
Площадь города = 0.0 кв.км 
Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов 

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые

Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
   Город :001 Новосибирск. 

Объект :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
Вар.расч. :8 Расч.год:  2023 (СП) Расчет проводился 21.08.2023 14:09 
Примесь   :0301 - Азота диоксид

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2 
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 0021  1  Т 2.0 0.20 42.89 1.35 450.0 4142.94 4187.50
1.0 1.000 0 0.1984000 1.290 

000201 0022  1  Т 2.0 0.10 27.67  0.2174 450.0 4213.79 4240.96
1.0 1.000 0 0.0858333 1.290 

000201 0023  1  Т 2.0 0.10 27.67  0.2174 450.0 4272.25 4293.79
1.0 1.000 0 0.0858333 1.290 

000201 0035  1  Т 2.0 0.10 27.67  0.2174 450.0 3910.30 4067.16
1.0 1.000 0 0.0858333 1.290 

000201 0036  1  Т 2.0 0.10 27.67  0.2174 450.0 4054.03 4205.53

1.0 1.000 0 0.0858333 1.290 

000201 0037  1  Т 2.0 0.10 27.67  0.2174 450.0 4104.83 4201.52
1.0 1.000 0 0.0858333 1.290 

000201 6001  1  П1 5.0 0.0 3996.00 4115.00 230.00

70.00  39 1.0 1.000 0 0.4881100 1.290 

000201 6002  1  П1 5.0 0.0 4213.83 4289.72 250.00
100.00  40 1.0 1.000 0 0.2466900 1.290 

000201 6019  1  П1 5.0 0.0 3931.00 4122.00 879.99

10.51  40 1.0 1.000 0 0.0161300 1.290 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые

Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
Город :001 Новосибирск. 
Объект :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
Вар.расч. :8 Расч.год:  2023 (СП) Расчет проводился 21.08.2023 14:09 
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
Примесь   :0301 - Азота диоксид

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в | 
|   центре симметрии, с суммарным М | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
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|   1 |000201 0021|  1  |    0.198400| Т  |   1.460836 |  12.27  |    75.6  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.085833| Т  |   1.861077 |   4.21  |    42.7  | 
|   3 |000201 0023|  1  |    0.085833| Т  |   1.861077 |   4.21  |    42.7  | 
|   4 |000201 0035|  1  |    0.085833| Т  |   1.861077 |   4.21  |    42.7  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.085833| Т  |   1.861077 |   4.21  |    42.7  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.085833| Т  |   1.861077 |   4.21  |    42.7  | 
|   7 |000201 6001|  1  |    0.488110| П1 |  10.276145 |   0.50  |    28.5  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.246690| П1 |   5.193546 |   0.50  |    28.5  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.016130| П1 |   0.339584 |   0.50  |    28.5  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    1.378497 г/с                                   | 
|           Сумма Cм по всем источникам =    26.575497 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.45 м/с         | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:09 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                           
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация на постах не задана 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0550000 мг/м3  
                                         0.2750000 долей ПДК 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.45 м/с 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:10 
     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                             
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
1.0 1.000 0 0.0322400 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
1.0 1.000 0 0.0139479 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
1.0 1.000 0 0.0139479 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
1.0 1.000 0 0.0139479 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
1.0 1.000 0 0.0139479 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
1.0 1.000 0 0.0139479 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.0793100 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.0400900 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 1.0 1.000 0 0.0026200 1.290 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
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     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:09 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                             
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 
|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.032240| Т  |   0.118693 |  12.27  |    75.6  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.013948| Т  |   0.151212 |   4.21  |    42.7  | 
|   3 |000201 0023|  1  |    0.013948| Т  |   0.151212 |   4.21  |    42.7  | 
|   4 |000201 0035|  1  |    0.013948| Т  |   0.151212 |   4.21  |    42.7  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.013948| Т  |   0.151212 |   4.21  |    42.7  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.013948| Т  |   0.151212 |   4.21  |    42.7  | 
|   7 |000201 6001|  1  |    0.079310| П1 |   0.834854 |   0.50  |    28.5  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.040090| П1 |   0.422006 |   0.50  |    28.5  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.002620| П1 |   0.027579 |   0.50  |    28.5  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.224000 г/с                                   | 
|           Сумма Cм по всем источникам =     2.159194 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.45 м/с         | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:10 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                             
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация на постах не задана 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0380000 мг/м3  
                                         0.0950000 долей ПДК 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.45 м/с 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:11 
     Примесь   :0328 - Углерод                                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
3.0 1.000 0 0.0092264 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
3.0 1.000 0 0.0072917 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
3.0 1.000 0 0.0072917 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
3.0 1.000 0 0.0072917 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
3.0 1.000 0 0.0072917 1.290 
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000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
3.0 1.000 0 0.0072917 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 3.0 1.000 0 0.0420630 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 3.0 1.000 0 0.0212700 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 3.0 1.000 0 0.0009900 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      
30.00  41 3.0 1.000 0 0.0002300 1.290 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:10 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :0328 - Углерод                                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 
|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.009226| Т  |   0.271738 |  12.27  |    37.8  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.007292| Т  |   0.632405 |   4.21  |    21.3  | 
|   3 |000201 0023|  1  |    0.007292| Т  |   0.632405 |   4.21  |    21.3  | 
|   4 |000201 0035|  1  |    0.007292| Т  |   0.632405 |   4.21  |    21.3  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.007292| Т  |   0.632405 |   4.21  |    21.3  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.007292| Т  |   0.632405 |   4.21  |    21.3  | 
|   7 |000201 6001|  1  |    0.042063| П1 |   3.542197 |   0.50  |    14.3  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.021270| П1 |   1.791183 |   0.50  |    14.3  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.000990| П1 |   0.083370 |   0.50  |    14.3  | 
|  10 |000201 6020|  1  |    0.000230| П1 |   0.019369 |   0.50  |    14.3  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.110238 г/с                                   | 
|           Сумма Cм по всем источникам =     8.869880 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.18 м/с         | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:11 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :0328 - Углерод                                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.18 м/с 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:12 
     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                            
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 
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    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
1.0 1.000 0 0.0775000 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
1.0 1.000 0 0.0114583 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
1.0 1.000 0 0.0114583 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
1.0 1.000 0 0.0114583 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
1.0 1.000 0 0.0114583 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
1.0 1.000 0 0.0114583 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.0308700 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.0114500 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 1.0 1.000 0 0.0106900 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      
30.00  41 1.0 1.000 0 0.0004500 1.290 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:11 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                            
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 
|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.077500| Т  |   0.228256 |  12.27  |    75.6  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.011458| Т  |   0.099378 |   4.21  |    42.7  | 
|   3 |000201 0023|  1  |    0.011458| Т  |   0.099378 |   4.21  |    42.7  | 
|   4 |000201 0035|  1  |    0.011458| Т  |   0.099378 |   4.21  |    42.7  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.011458| Т  |   0.099378 |   4.21  |    42.7  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.011458| Т  |   0.099378 |   4.21  |    42.7  | 
|   7 |000201 6001|  1  |    0.030870| П1 |   0.259962 |   0.50  |    28.5  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.011450| П1 |   0.096422 |   0.50  |    28.5  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.010690| П1 |   0.090022 |   0.50  |    28.5  | 
|  10 |000201 6020|  1  |    0.000450| П1 |   0.003790 |   0.50  |    28.5  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.188252 г/с                                   | 
|           Сумма Cм по всем источникам =     1.175341 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =      4.35 м/с         | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:12 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                            
                ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация на постах не задана 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0180000 мг/м3  
                                         0.0360000 долей ПДК 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
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     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 4.35 м/с 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:13 
     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                             
                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.0000073 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.0000073 1.290 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:13 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                             
                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 
|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000201 6001|  1  |  0.00000733| П1 |   0.003857 |   0.50  |    28.5  | 
|   2 |000201 6002|  1  |  0.00000733| П1 |   0.003857 |   0.50  |    28.5  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.000015 г/с                                   | 
|           Сумма Cм по всем источникам =     0.007713 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:13 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                             
                ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
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     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:14 
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                          
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
1.0 1.000 0 0.2002083 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
1.0 1.000 0 0.0750000 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
1.0 1.000 0 0.0750000 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
1.0 1.000 0 0.0750000 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
1.0 1.000 0 0.0750000 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
1.0 1.000 0 0.0750000 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.9240000 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.4466000 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 1.0 1.000 0 0.2007000 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      
30.00  41 1.0 1.000 0 0.0052000 1.290 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:13 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                          
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 
|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.200208| Т  |   0.058966 |  12.27  |    75.6  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.075000| Т  |   0.065047 |   4.21  |    42.7  | 
|   3 |000201 0023|  1  |    0.075000| Т  |   0.065047 |   4.21  |    42.7  | 
|   4 |000201 0035|  1  |    0.075000| Т  |   0.065047 |   4.21  |    42.7  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.075000| Т  |   0.065047 |   4.21  |    42.7  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.075000| Т  |   0.065047 |   4.21  |    42.7  | 
|   7 |000201 6001|  1  |    0.924000| П1 |   0.778116 |   0.50  |    28.5  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.446600| П1 |   0.376089 |   0.50  |    28.5  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.200700| П1 |   0.169013 |   0.50  |    28.5  | 
|  10 |000201 6020|  1  |    0.005200| П1 |   0.004379 |   0.50  |    28.5  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    2.151708 г/с                                   | 
|           Сумма Cм по всем источникам =     1.711800 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.61 м/с         | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:14 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                          
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                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация на постах не задана 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 1.7999999 мг/м3  
                                         0.3600000 долей ПДК 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.61 м/с 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:15 
     Примесь   :1325 - Формальдегид                                                                            
                ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
1.0 1.000 0 0.0022146 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
1.0 1.000 0 0.0015625 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
1.0 1.000 0 0.0015625 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
1.0 1.000 0 0.0015625 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
1.0 1.000 0 0.0015625 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
1.0 1.000 0 0.0015625 1.290 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:14 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :1325 - Формальдегид                                                                            
                ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.002215| Т  |   0.065224 |  12.27  |    75.6  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.001563| Т  |   0.135515 |   4.21  |    42.7  | 
|   3 |000201 0023|  1  |    0.001563| Т  |   0.135515 |   4.21  |    42.7  | 
|   4 |000201 0035|  1  |    0.001563| Т  |   0.135515 |   4.21  |    42.7  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.001563| Т  |   0.135515 |   4.21  |    42.7  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.001563| Т  |   0.135515 |   4.21  |    42.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.010027 г/с                                   | 
|           Сумма Cм по всем источникам =     0.742801 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =      4.92 м/с         | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:15 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
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     Примесь   :1325 - Формальдегид                                                                            
                ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 4.92 м/с 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:16 
     Примесь   :2732 - Керосин                                                                                 
                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ) 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
1.0 1.000 0 0.0535118 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
1.0 1.000 0 0.0375000 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
1.0 1.000 0 0.0375000 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
1.0 1.000 0 0.0375000 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
1.0 1.000 0 0.0375000 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
1.0 1.000 0 0.0375000 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.2770200 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.1417800 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 1.0 1.000 0 0.0100800 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      
30.00  41 1.0 1.000 0 0.0004000 1.290 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:15 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :2732 - Керосин                                                                                 
                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ) 
 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 
|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.053512| Т  |   0.065669 |  12.27  |    75.6  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.037500| Т  |   0.135515 |   4.21  |    42.7  | 
|   3 |000201 0023|  1  |    0.037500| Т  |   0.135515 |   4.21  |    42.7  | 
|   4 |000201 0035|  1  |    0.037500| Т  |   0.135515 |   4.21  |    42.7  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.037500| Т  |   0.135515 |   4.21  |    42.7  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.037500| Т  |   0.135515 |   4.21  |    42.7  | 
|   7 |000201 6001|  1  |    0.277020| П1 |   0.972014 |   0.50  |    28.5  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.141780| П1 |   0.497481 |   0.50  |    28.5  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.010080| П1 |   0.035369 |   0.50  |    28.5  | 
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|  10 |000201 6020|  1  |    0.000400| П1 |   0.001404 |   0.50  |    28.5  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.670292 г/с                                   | 
|           Сумма Cм по всем источникам =     2.249512 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.96 м/с         | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:16 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :2732 - Керосин                                                                                 
                ПДКм.р для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ) 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.96 м/с 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:16 
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                                        
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.0026097 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.0026097 1.290 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:16 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                                        
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 
|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000201 6001|  1  |    0.002610| П1 |   0.010988 |   0.50  |    28.5  | 
|   2 |000201 6002|  1  |    0.002610| П1 |   0.010988 |   0.50  |    28.5  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.005219 г/с                                   | 
|           Сумма Cм по всем источникам =     0.021976 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   | 
|___________________________________________________________________________| 
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5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:16 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :2754 - Углеводороды предельные C12-C-19                                                        
                ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:16 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                             
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 3.0 1.000 0 0.2144800 1.290 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:16 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                             
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 
|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000201 6019|  1  |    0.214480| П1 |   9.030863 |   0.50  |    14.3  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.214480 г/с                                   | 
|           Сумма Cм по всем источникам =     9.030863 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:16 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                             
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
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     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:18 
     Примесь   :3749 - (пыль каменного угля; пыль каменного угля)                                              
                ПДКм.р для примеси 3749 = 0.3 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 3.0 1.000 0 0.0160500 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 3.0 1.000 0 0.0084050 1.290 

000201 6003  1  Фг    4.5                             0.0    3957.00    4111.00      34.00      
24.00  39 3.0 1.000 0 0.0002500 1.290 

000201 6004  1  Фг    4.5                             0.0    4013.00    4157.00      34.00      
24.00  39 3.0 1.000 0 0.0002500 1.290 

000201 6005  1  Фг    4.5                             0.0    4075.00    4178.00      24.00      
34.00  39 3.0 1.000 0 0.0002500 1.290 

000201 6006  1  Фг    4.5                             0.0    3942.00    4064.00      18.00      
19.00  39 3.0 1.000 0 0.0001100 1.290 

000201 6007  1  Фг    4.5                             0.0    4245.19    4302.63      19.06      
27.02  40 3.0 1.000 0 0.0001600 1.290 

000201 6008  1  Фг    4.5                             0.0    4178.56    4261.28      18.95      
43.02  40 3.0 1.000 0 0.0002500 1.290 

000201 6009  1  Фг    4.5                             0.0    4216.54    4323.90      34.00      
21.03  40 3.0 1.000 0 0.0002200 1.290 

000201 6010  1  Фг    4.5                             0.0    4186.82    4297.71      18.71      
18.71  40 3.0 1.000 0 0.0001100 1.290 

000201 6011  1  Фг    4.5                             0.0    4291.37    4357.55      18.75      
64.01  43 3.0 1.000 0 0.0003700 1.290 

000201 6012  1  П1    2.0                             0.0    4029.00    4100.00     171.00       
1.40  39 3.0 1.000 0 0.0001000 1.290 

000201 6013  1  П1    2.0                             0.0    4098.32    4156.21       5.00       
7.00  39 3.0 1.000 0 0.0000200 1.290 

000201 6014  1  П1    2.0                             0.0    4140.00    4190.00     100.00       
1.40  39 3.0 1.000 0 0.0000600 1.290 

000201 6015  1  П1    2.0                             0.0    4180.00    4224.00       5.00       
7.00  39 3.0 1.000 0 0.0000200 1.290 

000201 6016  1  П1    2.0                             0.0    4193.42    4207.48       1.40      
34.35  39 3.0 1.000 0 0.0000200 1.290 

000201 6017  1  П1    2.0                             0.0    4192.00    4209.00       5.00       
7.00  39 3.0 1.000 0 0.0003000 1.290 

000201 6018  1  П1    2.0                             0.0    4203.00    4194.00      12.00       
6.00  39 3.0 1.000 0 0.0001500 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 3.0 1.000 0 0.0002300 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      
30.00  41 3.0 1.000 0 0.0054300 1.290 

000201 6024  1  П1    5.0                             0.0    4269.90    4328.96      28.00      
74.00  41 3.0 1.000 0 0.0033400 1.290 

000201 6025  1  П1    2.0                             0.0    4273.70    4310.95       3.00       
8.99  41 3.0 1.000 0 0.0020000 1.290 

000201 6026  1  П1    2.0                             0.0    4269.28    4316.03       1.00       
7.00  41 3.0 1.000 0 0.0000252 1.290 

000201 6027  1  П1    2.0                             0.0    4267.52    4318.10       5.00       
5.00  41 3.0 1.000 0 0.0000700 1.290 

000201 6028  1  П1    2.0                             0.0    4256.52    4343.21       4.00      
14.00  41 3.0 1.000 0 0.0049400 1.290 

000201 6029  1  П1    2.0                             0.0    4250.42    4342.07       6.50       
1.20  40 3.0 1.000 0 0.0000350 1.290 
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000201 6030  1  П1    2.0                             0.0    4249.76    4350.98       1.20       
6.49  40 3.0 1.000 0 0.0000350 1.290 

000201 6031  1  П1    2.0                             0.0    4258.98    4348.73       6.50       
1.20  40 3.0 1.000 0 0.0000350 1.290 

000201 6032  1  П1    2.0                             0.0    4248.38    4340.24       5.00       
5.00  40 3.0 1.000 0 0.0000220 1.290 

000201 6033  1  П1    2.0                             0.0    4248.15    4352.97       5.00       
5.00  40 3.0 1.000 0 0.0000220 1.290 

000201 6034  1  П1    2.0                             0.0    4260.99    4350.36       5.00       
5.00  40 3.0 1.000 0 0.0000220 1.290 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:16 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :3749 - (пыль каменного угля; пыль каменного угля)                                              
                ПДКм.р для примеси 3749 = 0.3 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 
|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000201 6001|  1  |    0.016050| П1 |   0.675799 |   0.50  |    14.3  | 
|   2 |000201 6002|  1  |    0.008405| П1 |   0.353900 |   0.50  |    14.3  | 
|   3 |000201 6003|  1  |    0.000250| П1 |   0.013460 |   0.50  |    12.8  | 
|   4 |000201 6004|  1  |    0.000250| П1 |   0.013460 |   0.50  |    12.8  | 
|   5 |000201 6005|  1  |    0.000250| П1 |   0.013460 |   0.50  |    12.8  | 
|   6 |000201 6006|  1  |    0.000110| П1 |   0.005922 |   0.50  |    12.8  | 
|   7 |000201 6007|  1  |    0.000160| П1 |   0.008614 |   0.50  |    12.8  | 
|   8 |000201 6008|  1  |    0.000250| П1 |   0.013460 |   0.50  |    12.8  | 
|   9 |000201 6009|  1  |    0.000220| П1 |   0.011845 |   0.50  |    12.8  | 
|  10 |000201 6010|  1  |    0.000110| П1 |   0.005922 |   0.50  |    12.8  | 
|  11 |000201 6011|  1  |    0.000370| П1 |   0.019921 |   0.50  |    12.8  | 
|  12 |000201 6012|  1  |    0.000100| П1 |   0.035717 |   0.50  |     5.7  | 
|  13 |000201 6013|  1  |    0.000020| П1 |   0.007143 |   0.50  |     5.7  | 
|  14 |000201 6014|  1  |    0.000060| П1 |   0.021430 |   0.50  |     5.7  | 
|  15 |000201 6015|  1  |    0.000020| П1 |   0.007143 |   0.50  |     5.7  | 
|  16 |000201 6016|  1  |    0.000020| П1 |   0.007143 |   0.50  |     5.7  | 
|  17 |000201 6017|  1  |    0.000300| П1 |   0.107150 |   0.50  |     5.7  | 
|  18 |000201 6018|  1  |    0.000150| П1 |   0.053575 |   0.50  |     5.7  | 
|  19 |000201 6019|  1  |    0.000230| П1 |   0.009684 |   0.50  |    14.3  | 
|  20 |000201 6020|  1  |    0.005430| П1 |   0.228635 |   0.50  |    14.3  | 
|  21 |000201 6024|  1  |    0.003340| П1 |   0.140634 |   0.50  |    14.3  | 
|  22 |000201 6025|  1  |    0.002000| П1 |   0.714330 |   0.50  |     5.7  | 
|  23 |000201 6026|  1  |    0.000025| П1 |   0.009001 |   0.50  |     5.7  | 
|  24 |000201 6027|  1  |    0.000070| П1 |   0.025002 |   0.50  |     5.7  | 
|  25 |000201 6028|  1  |    0.004940| П1 |   1.764396 |   0.50  |     5.7  | 
|  26 |000201 6029|  1  |    0.000035| П1 |   0.012501 |   0.50  |     5.7  | 
|  27 |000201 6030|  1  |    0.000035| П1 |   0.012501 |   0.50  |     5.7  | 
|  28 |000201 6031|  1  |    0.000035| П1 |   0.012501 |   0.50  |     5.7  | 
|  29 |000201 6032|  1  |    0.000022| П1 |   0.007858 |   0.50  |     5.7  | 
|  30 |000201 6033|  1  |    0.000022| П1 |   0.007858 |   0.50  |     5.7  | 
|  31 |000201 6034|  1  |    0.000022| П1 |   0.007858 |   0.50  |     5.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.043301 г/с                                   | 
|           Сумма Cм по всем источникам =     4.327822 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:18 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Примесь   :3749 - (пыль каменного угля; пыль каменного угля)                                              
                ПДКм.р для примеси 3749 = 0.3 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
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     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:18 
     Группа суммации :6035=0333 Сероводород                                                                    
                           1325 Формальдегид                                                                   
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
          --------- Примесь 0333-------- 
000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.0000073 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.0000073 1.290 

          --------- Примесь 1325-------- 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
1.0 1.000 0 0.0022146 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
1.0 1.000 0 0.0015625 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
1.0 1.000 0 0.0015625 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
1.0 1.000 0 0.0015625 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
1.0 1.000 0 0.0015625 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
1.0 1.000 0 0.0015625 1.290 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:18 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Группа суммации :6035=0333 Сероводород                                                                    
                           1325 Формальдегид                                                                   
 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная       | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                               | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 
|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000201 6001|  1  |    0.000916| П1 |   0.003856 |   0.50  |    28.5  | 
|   2 |000201 6002|  1  |    0.000916| П1 |   0.003856 |   0.50  |    28.5  | 
|   3 |000201 0021|  1  |    0.044291| Т  |   0.065224 |  12.27  |    75.6  | 
|   4 |000201 0022|  1  |    0.031250| Т  |   0.135515 |   4.21  |    42.7  | 
|   5 |000201 0023|  1  |    0.031250| Т  |   0.135515 |   4.21  |    42.7  | 
|   6 |000201 0035|  1  |    0.031250| Т  |   0.135515 |   4.21  |    42.7  | 
|   7 |000201 0036|  1  |    0.031250| Т  |   0.135515 |   4.21  |    42.7  | 
|   8 |000201 0037|  1  |    0.031250| Т  |   0.135515 |   4.21  |    42.7  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.202373  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|           Сумма Cм по всем источникам =     0.750513 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =      4.87 м/с         | 
|___________________________________________________________________________| 
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5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:18 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Группа суммации :6035=0333 Сероводород                                                                    
                           1325 Формальдегид                                                                   
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 4.87 м/с 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:19 
     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                                   
                           0333 Сероводород                                                                    
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
          --------- Примесь 0330-------- 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
1.0 1.000 0 0.0775000 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
1.0 1.000 0 0.0114583 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
1.0 1.000 0 0.0114583 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
1.0 1.000 0 0.0114583 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
1.0 1.000 0 0.0114583 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
1.0 1.000 0 0.0114583 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.0308700 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.0114500 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 1.0 1.000 0 0.0106900 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      
30.00  41 1.0 1.000 0 0.0004500 1.290 

          --------- Примесь 0333-------- 
000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.0000073 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.0000073 1.290 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:18 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                                   
                           0333 Сероводород                                                                    
 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная       | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                               | 
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| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 
|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.155000| Т  |   0.228256 |  12.27  |    75.6  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.022917| Т  |   0.099378 |   4.21  |    42.7  | 
|   3 |000201 0023|  1  |    0.022917| Т  |   0.099378 |   4.21  |    42.7  | 
|   4 |000201 0035|  1  |    0.022917| Т  |   0.099378 |   4.21  |    42.7  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.022917| Т  |   0.099378 |   4.21  |    42.7  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.022917| Т  |   0.099378 |   4.21  |    42.7  | 
|   7 |000201 6001|  1  |    0.062656| П1 |   0.263818 |   0.50  |    28.5  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.023816| П1 |   0.100279 |   0.50  |    28.5  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.021380| П1 |   0.090022 |   0.50  |    28.5  | 
|  10 |000201 6020|  1  |    0.000900| П1 |   0.003790 |   0.50  |    28.5  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.378335  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|           Сумма Cм по всем источникам =     1.183055 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =      4.33 м/с         | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:19 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                                   
                           0333 Сероводород                                                                    
 

     Фоновая концентрация на постах не задана 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0360000 долей ПДК  
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 4.33 м/с 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:21 
     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                                  
                           0330 Серы диоксид                                                                   
                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
          --------- Примесь 0301-------- 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
1.0 1.000 0 0.1984000 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
1.0 1.000 0 0.0858333 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
1.0 1.000 0 0.0858333 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
1.0 1.000 0 0.0858333 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
1.0 1.000 0 0.0858333 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
1.0 1.000 0 0.0858333 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.4881100 1.290 
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000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.2466900 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 1.0 1.000 0 0.0161300 1.290 

          --------- Примесь 0330-------- 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
1.0 1.000 0 0.0775000 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
1.0 1.000 0 0.0114583 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
1.0 1.000 0 0.0114583 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
1.0 1.000 0 0.0114583 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
1.0 1.000 0 0.0114583 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
1.0 1.000 0 0.0114583 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.0308700 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.0114500 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 1.0 1.000 0 0.0106900 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      
30.00  41 1.0 1.000 0 0.0004500 1.290 

 

 

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:20 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                                  
                           0330 Серы диоксид                                                                   
                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 
 

_____________________________________________________________________________ 

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная       | 
|   концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn                               | 
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей   | 
|   площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в     | 
|   центре симметрии, с суммарным М                                         | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.716875| Т  |   1.055682 |  12.27  |    75.6  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.282552| Т  |   1.225284 |   4.21  |    42.7  | 
|   3 |000201 0023|  1  |    0.282552| Т  |   1.225284 |   4.21  |    42.7  | 
|   4 |000201 0035|  1  |    0.282552| Т  |   1.225284 |   4.21  |    42.7  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.282552| Т  |   1.225284 |   4.21  |    42.7  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.282552| Т  |   1.225284 |   4.21  |    42.7  | 
|   7 |000201 6001|  1  |    1.563931| П1 |   6.585066 |   0.50  |    28.5  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.785219| П1 |   3.306231 |   0.50  |    28.5  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.063769| П1 |   0.268504 |   0.50  |    28.5  | 
|  10 |000201 6020|  1  |    0.000562| П1 |   0.002368 |   0.50  |    28.5  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    4.543117  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|           Сумма Cм по всем источникам =    17.344271 долей ПДК            | 
|---------------------------------------------------------------------------| 

|           Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.53 м/с         | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:21 
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 26.4 град.С) 
     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                                  
                           0330 Серы диоксид                                                                   
                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 
 

     Фоновая концентрация на постах не задана 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.1943750 долей ПДК  
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
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     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град. 
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(Uмр) м/с 
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.53 м/с 
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0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 3.6492717 ПДК достигается в точке x= 3900  y= 4000
При опасном направлении 40° и опасной скорости ветра 0.8 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
0301 Азота диоксид
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Максим. значение концентрации

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.100 ПДК
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0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.3691405 ПДК достигается в точке x= 3900  y= 4000
При опасном направлении 40° и опасной скорости ветра 0.8 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
0304 Азота оксид
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0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.8047319 ПДК достигается в точке x= 4100  y= 4200
При опасном направлении 72° и опасной скорости ветра 4.32 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
0328 Углерод
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0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.2377573 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4200
При опасном направлении 90° и опасной скорости ветра 6 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
0330 Серы диоксид
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0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.5962862 ПДК достигается в точке x= 3900  y= 4000
При опасном направлении 38° и опасной скорости ветра 0.65 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
0337 Углерода оксид
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0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.2259119 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4200
При опасном направлении 86° и опасной скорости ветра 4.43 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
1325 Формальдегид
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0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.3054286 ПДК достигается в точке x= 3900  y= 4000
При опасном направлении 39° и опасной скорости ветра 0.71 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
2732 Керосин

275



0.274

0.410
0.410

0.4920.546

0.050

0.100
0.137

0
.2

7
4

0.030

0.0026

0.274

0.274
0.474

0.274

0.410
0.410

0.4920.546

0.050

0.100
0.137

0
.2

7
4

0.030

0.0026

0.274

0.274
0.474

0.274

0.410
0.410

0.4920.546

0.050

0.100
0.137

0
.2

7
4

0.030

0.0026

0.274

0.274
0.474

0.274

0.410
0.410

0.4920.546

0.050

0.100
0.137

0
.2

7
4

0.030

0.0026

0.274

0.274
0.474

0.274

0.410
0.410

0.4920.546

0.050

0.100
0.137

0
.2

7
4

0.030

0.0026

0.274

0.274
0.474

 0  8500 400  800  1200  1600  2000  2400  2800  3200  3600  4000  4400  4800  5200  5600  6000  6400  6800  7200  7600  8000  8400
 0

 8500

 400

 800

 1200

 1600

 2000

 2400

 2800

 3200

 3600

 4000

 4400

 4800

 5200

 5600

 6000

 6400

 6800

 7200

 7600

 8000

 8400

Жилые зоны, группа N 01

Территория предприятия
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Максим. значение концентрации

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
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0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.5462819 ПДК достигается в точке x= 3900  y= 4100
При опасном направлении 54° и опасной скорости ветра 0.65 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов
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Максим. значение концентрации

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.050 ПДК
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0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.3359891 ПДК достигается в точке x= 4300  y= 4300
При опасном направлении 299° и опасной скорости ветра 0.69 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
3749 (пыль каменного угля; пыль каменного угля)
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0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.226011 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4200
При опасном направлении 86° и опасной скорости ветра 4.43 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
6035 0333+1325
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Условные обозначения:
0.050 ПДК

0.089 ПДК

0.100 ПДК

0.139 ПДК

0.188 ПДК

0.218 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

9

4

6

15
24

21

13

8

0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.2378156 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4200
При опасном направлении 90° и опасной скорости ветра 6 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
6043 0330+0333
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0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 2.397625 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4200
При опасном направлении 86° и опасной скорости ветра 4.25 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Разовые
6204 0301+0330

280



1. Общие сведения. 
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 

     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов  
     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017). 

     Расчет выполнен ОАО "Кузбассгипрошахт" 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    | 
  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      | 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Название: Новосибирск 

     Наибольший коэффициент рельефа = 1.00 

     Параметры осреднения из файла LINEVO NOVOSIBIRSKOI_ERA.MFE. Файл привязан: Широта 54.29.47  Долгота 83.34.67 

     Площадь города = 0.0 кв.км 

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:31 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                           
                ПДКс.г для примеси 0301 = 0.04 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~
~ 

000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           1.0 1.000 0 0.0000678 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      70.00  39 1.0 1.000 0 0.2028994 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     100.00  40 1.0 1.000 0 0.0628887 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      10.51  40 1.0 1.000 0 0.0056558 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 

 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:26 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                           
                ПДКс.г для примеси 0301 = 0.04 мг/м3 

 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.000068| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.000030| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   3 |000201 0023|  1  |    0.000030| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   4 |000201 0035|  1  |    0.000030| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.000030| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.000030| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 

|   7 |000201 6001|  1  |    0.202899| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.062889| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.005656| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.271659 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
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     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:31 

     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                           
                ПДКс.г для примеси 0301 = 0.04 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация на постах не задана 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0230000 мг/м3  
                                         0.5750000 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:37 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                             
                ПДКс.г для примеси 0304 = 0.06 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~

~ 

000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           1.0 1.000 0 0.0000110 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           1.0 1.000 0 0.0000048 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           1.0 1.000 0 0.0000048 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           1.0 1.000 0 0.0000048 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           1.0 1.000 0 0.0000048 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           1.0 1.000 0 0.0000048 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      70.00  39 1.0 1.000 0 0.0329716 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     100.00  40 1.0 1.000 0 0.0102194 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      10.51  40 1.0 1.000 0 0.0009189 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 

 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:32 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                             
                ПДКс.г для примеси 0304 = 0.06 мг/м3 

 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.000011| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |  0.00000480| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   3 |000201 0023|  1  |  0.00000480| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   4 |000201 0035|  1  |  0.00000480| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |  0.00000480| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0037|  1  |  0.00000480| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 

|   7 |000201 6001|  1  |    0.032972| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.010219| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.000919| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.044145 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
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     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:37 

     Примесь   :0304 - Азота оксид                                                                             
                ПДКс.г для примеси 0304 = 0.06 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация на постах не задана 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0140000 мг/м3  
                                         0.2333333 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:53 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                                 
                ПДКс.г для примеси 0328 = 0.025 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~
~ 

000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           3.0 1.000 0 0.0000030 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           3.0 1.000 0 0.0000026 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           3.0 1.000 0 0.0000026 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           3.0 1.000 0 0.0000026 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           3.0 1.000 0 0.0000026 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           3.0 1.000 0 0.0000026 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      70.00  39 3.0 1.000 0 0.0174864 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     100.00  40 3.0 1.000 0 0.0054215 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      10.51  40 3.0 1.000 0 0.0003472 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      30.00  41 3.0 1.000 0 0.0004297 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 

 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:38 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                                 
                ПДКс.г для примеси 0328 = 0.025 мг/м3 

 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |  0.00000300| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |  0.00000260| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   3 |000201 0023|  1  |  0.00000260| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 

|   4 |000201 0035|  1  |  0.00000260| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |  0.00000260| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0037|  1  |  0.00000260| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 

|   7 |000201 6001|  1  |    0.017486| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.005422| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.000347| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|  10 |000201 6020|  1  |    0.000430| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.023701 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
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     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:53 

     Примесь   :0328 - Углерод                                                                                 
                ПДКс.г для примеси 0328 = 0.025 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:02 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                            
                ПДКс.г для примеси 0330 = 0.05 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~

~ 

000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           1.0 1.000 0 0.0000265 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      70.00  39 1.0 1.000 0 0.0118381 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     100.00  40 1.0 1.000 0 0.0032975 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      10.51  40 1.0 1.000 0 0.0037503 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      30.00  41 1.0 1.000 0 0.0142361 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 

 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 14:56 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                            
                ПДКс.г для примеси 0330 = 0.05 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 
 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.000026| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |  0.00000390| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   3 |000201 0023|  1  |  0.00000390| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 

|   4 |000201 0035|  1  |  0.00000390| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |  0.00000390| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0037|  1  |  0.00000390| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 

|   7 |000201 6001|  1  |    0.011838| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.003298| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.003750| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|  10 |000201 6020|  1  |    0.014236| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.033168 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:02 

     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                            
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                ПДКс.г для примеси 0330 = 0.05 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 
 

     Фоновая концентрация на постах не задана 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0060000 мг/м3  
                                         0.1200000 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:05 

     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                             
                ПДКс.г для примеси 0333 = 0.002 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~
~ 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      70.00  39 1.0 1.000 0 0.0000045 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     100.00  40 1.0 1.000 0 0.0000006 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 

 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:03 

     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                             
                ПДКс.г для примеси 0333 = 0.002 мг/м3 

 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 6001|  1  |  0.00000450| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   2 |000201 6002|  1  |  0.00000060| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=  0.00000510 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:05 

     Примесь   :0333 - Сероводород                                                                             
                ПДКс.г для примеси 0333 = 0.002 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
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     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:11 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                          
                ПДКс.г для примеси 0337 = 3.0 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~
~ 

000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           1.0 1.000 0 0.0000689 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           1.0 1.000 0 0.0000257 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           1.0 1.000 0 0.0000257 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           1.0 1.000 0 0.0000257 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           1.0 1.000 0 0.0000257 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           1.0 1.000 0 0.0000257 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      70.00  39 1.0 1.000 0 0.3680970 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     100.00  40 1.0 1.000 0 0.1138502 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      10.51  40 1.0 1.000 0 0.0703824 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      30.00  41 1.0 1.000 0 0.0104747 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 

 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:05 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                          
                ПДКс.г для примеси 0337 = 3.0 мг/м3 

 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.000069| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.000026| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   3 |000201 0023|  1  |    0.000026| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 

|   4 |000201 0035|  1  |    0.000026| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.000026| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.000026| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   7 |000201 6001|  1  |    0.368097| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.113850| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.070382| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|  10 |000201 6020|  1  |    0.010475| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.563002 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:11 

     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                          
                ПДКс.г для примеси 0337 = 3.0 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация на постах не задана 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.8000000 мг/м3  
                                         0.2666667 долей ПДК 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
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     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:12 

     Примесь   :0703 - Бензапирен                                                                              
                ПДКс.г для примеси 0703 = 0.000001 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 

Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~
~ 

000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           3.0 1.000 0     1E-10 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           3.0 1.000 0     3E-11 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           3.0 1.000 0     3E-11 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           3.0 1.000 0     3E-11 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           3.0 1.000 0     3E-11 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           3.0 1.000 0     3E-11 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 

 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:12 

     Примесь   :0703 - Бензапирен                                                                              
                ПДКс.г для примеси 0703 = 0.000001 мг/м3 

 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |0.0000000001| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |       3E-11| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   3 |000201 0023|  1  |       3E-11| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 

|   4 |000201 0035|  1  |       3E-11| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |       3E-11| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0037|  1  |       3E-11| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=     2.5E-10 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:12 

     Примесь   :0703 - Бензапирен                                                                              
                ПДКс.г для примеси 0703 = 0.000001 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:15 

     Примесь   :1325 - Формальдегид                                                                            
                ПДКс.г для примеси 1325 = 0.003 мг/м3 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
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Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~
~ 

000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           1.0 1.000 0 0.0000008 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           1.0 1.000 0 0.0000005 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           1.0 1.000 0 0.0000005 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           1.0 1.000 0 0.0000005 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           1.0 1.000 0 0.0000005 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           1.0 1.000 0 0.0000005 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 

 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:14 

     Примесь   :1325 - Формальдегид                                                                            
                ПДКс.г для примеси 1325 = 0.003 мг/м3 

 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |  0.00000080| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |  0.00000050| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   3 |000201 0023|  1  |  0.00000050| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   4 |000201 0035|  1  |  0.00000050| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |  0.00000050| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 

|   6 |000201 0037|  1  |  0.00000050| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=  0.00000330 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:15 

     Примесь   :1325 - Формальдегид                                                                            
                ПДКс.г для примеси 1325 = 0.003 мг/м3 

 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:21 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                             
                ПДКс.г для примеси 2908 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~
~ 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      10.51  40 3.0 1.000 0 0.4470871 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 

 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
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                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:15 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                             
                ПДКс.г для примеси 2908 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 
 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 6019|  1  |    0.447087| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.447087 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:21 

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                             
                ПДКс.г для примеси 2908 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 
 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:03 

     Примесь   :3749 - (пыль каменного угля; пыль каменного угля)                                              
                ПДКс.г для примеси 3749 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~
~ 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      70.00  39 3.0 1.000 0 0.0015420 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     100.00  40 3.0 1.000 0 0.0003152 1.290 

000201 6003  1  Фг    4.5                             0.0    3957.00    4111.00      34.00      24.00  39 3.0 1.000 0 0.0000574 1.290 

000201 6004  1  Фг    4.5                             0.0    4013.00    4157.00      34.00      24.00  39 3.0 1.000 0 0.0000574 1.290 

000201 6005  1  Фг    4.5                             0.0    4075.00    4178.00      24.00      34.00  39 3.0 1.000 0 0.0000574 1.290 

000201 6006  1  Фг    4.5                             0.0    3942.00    4064.00      18.00      19.00  39 3.0 1.000 0 0.0000247 1.290 

000201 6007  1  Фг    4.5                             0.0    4245.19    4302.63      19.06      27.02  40 3.0 1.000 0 0.0000365 1.290 

000201 6008  1  Фг    4.5                             0.0    4178.56    4261.28      18.95      43.02  40 3.0 1.000 0 0.0000574 1.290 

000201 6009  1  Фг    4.5                             0.0    4216.54    4323.90      34.00      21.03  40 3.0 1.000 0 0.0000504 1.290 

000201 6010  1  Фг    4.5                             0.0    4186.82    4297.71      18.71      18.71  40 3.0 1.000 0 0.0000247 1.290 

000201 6011  1  Фг    4.5                             0.0    4291.37    4357.55      18.75      64.01  43 3.0 1.000 0 0.0000843 1.290 

000201 6012  1  П1    2.0                             0.0    4029.00    4100.00     171.00       1.40  39 3.0 1.000 0 0.0000200 1.290 

000201 6013  1  П1    2.0                             0.0    4098.32    4156.21       5.00       7.00  39 3.0 1.000 0 0.0000041 1.290 

000201 6014  1  П1    2.0                             0.0    4140.00    4190.00     100.00       1.40  39 3.0 1.000 0 0.0000098 1.290 

000201 6015  1  П1    2.0                             0.0    4180.00    4224.00       5.00       7.00  39 3.0 1.000 0 0.0000041 1.290 

000201 6016  1  П1    2.0                             0.0    4193.42    4207.48       1.40      34.35  39 3.0 1.000 0 0.0000035 1.290 

000201 6017  1  П1    2.0                             0.0    4192.00    4209.00       5.00       7.00  39 3.0 1.000 0 0.0000076 1.290 

000201 6018  1  П1    2.0                             0.0    4203.00    4194.00      12.00       6.00  39 3.0 1.000 0 0.0000549 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      10.51  40 3.0 1.000 0 0.0002163 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      30.00  41 3.0 1.000 0 0.0010093 1.290 

000201 6024  1  П1    5.0                             0.0    4269.90    4328.96      28.00      74.00  41 3.0 1.000 0 0.0000047 1.290 

000201 6025  1  П1    2.0                             0.0    4273.70    4310.95       3.00       8.99  41 3.0 1.000 0 0.0003234 1.290 

000201 6026  1  П1    2.0                             0.0    4269.28    4316.03       1.00       7.00  41 3.0 1.000 0 0.0000194 1.290 

000201 6027  1  П1    2.0                             0.0    4267.52    4318.10       5.00       5.00  41 3.0 1.000 0 0.0000095 1.290 

000201 6028  1  П1    2.0                             0.0    4256.52    4343.21       4.00      14.00  41 3.0 1.000 0 0.0038052 1.290 

000201 6029  1  П1    2.0                             0.0    4250.42    4342.07       6.50       1.20  40 3.0 1.000 0 0.0000270 1.290 

000201 6030  1  П1    2.0                             0.0    4249.76    4350.98       1.20       6.49  40 3.0 1.000 0 0.0000270 1.290 
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000201 6031  1  П1    2.0                             0.0    4258.98    4348.73       6.50       1.20  40 3.0 1.000 0 0.0000270 1.290 

000201 6032  1  П1    2.0                             0.0    4248.38    4340.24       5.00       5.00  40 3.0 1.000 0 0.0000030 1.290 

000201 6033  1  П1    2.0                             0.0    4248.15    4352.97       5.00       5.00  40 3.0 1.000 0 0.0000030 1.290 

000201 6034  1  П1    2.0                             0.0    4260.99    4350.36       5.00       5.00  40 3.0 1.000 0 0.0000030 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 

 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 15:22 

     Примесь   :3749 - (пыль каменного угля; пыль каменного угля)                                              
                ПДКс.г для примеси 3749 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 
 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 6001|  1  |    0.001542| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   2 |000201 6002|  1  |    0.000315| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   3 |000201 6003|  1  |    0.000057| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|   4 |000201 6004|  1  |    0.000057| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|   5 |000201 6005|  1  |    0.000057| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 

|   6 |000201 6006|  1  |    0.000025| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|   7 |000201 6007|  1  |    0.000037| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|   8 |000201 6008|  1  |    0.000057| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 

|   9 |000201 6009|  1  |    0.000050| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|  10 |000201 6010|  1  |    0.000025| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|  11 |000201 6011|  1  |    0.000084| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|  12 |000201 6012|  1  |    0.000020| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  13 |000201 6013|  1  |  0.00000410| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  14 |000201 6014|  1  |  0.00000980| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  15 |000201 6015|  1  |  0.00000410| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  16 |000201 6016|  1  |  0.00000350| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  17 |000201 6017|  1  |  0.00000760| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  18 |000201 6018|  1  |    0.000055| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 

|  19 |000201 6019|  1  |    0.000216| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|  20 |000201 6020|  1  |    0.001009| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|  21 |000201 6024|  1  |  0.00000470| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|  22 |000201 6025|  1  |    0.000323| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  23 |000201 6026|  1  |    0.000019| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  24 |000201 6027|  1  |  0.00000950| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  25 |000201 6028|  1  |    0.003805| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  26 |000201 6029|  1  |    0.000027| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  27 |000201 6030|  1  |    0.000027| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  28 |000201 6031|  1  |    0.000027| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  29 |000201 6032|  1  |  0.00000300| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  30 |000201 6033|  1  |  0.00000300| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  31 |000201 6034|  1  |  0.00000300| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.007889 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:03 

     Примесь   :3749 - (пыль каменного угля; пыль каменного угля)                                              
                ПДКс.г для примеси 3749 = 0.1 мг/м3 (взята по ПДКс.с.) 
 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
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     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:10 

     Группа суммации :6035=0333 Сероводород                                                                    
                           1325 Формальдегид                                                                   
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~
~ 

          --------- Примесь 0333-------- 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      70.00  39 1.0 1.000 0 0.0000045 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     100.00  40 1.0 1.000 0 0.0000006 1.290 

          --------- Примесь 1325-------- 

000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           1.0 1.000 0 0.0000008 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           1.0 1.000 0 0.0000005 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           1.0 1.000 0 0.0000005 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           1.0 1.000 0 0.0000005 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           1.0 1.000 0 0.0000005 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           1.0 1.000 0 0.0000005 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 

 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:08 

     Группа суммации :6035=0333 Сероводород                                                                    
                           1325 Формальдегид                                                                   
 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     Mq     |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 6001|  1  |    0.002250| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   2 |000201 6002|  1  |    0.000300| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   3 |000201 0021|  1  |    0.000267| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   4 |000201 0022|  1  |    0.000167| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0023|  1  |    0.000167| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0035|  1  |    0.000167| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   7 |000201 0036|  1  |    0.000167| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   8 |000201 0037|  1  |    0.000167| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.003650  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:10 

     Группа суммации :6035=0333 Сероводород                                                                    
                           1325 Формальдегид                                                                   
 

     Фоновая концентрация не задана 

 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:18 

     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                                   
                           0333 Сероводород                                                                    
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     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~
~ 

          --------- Примесь 0330-------- 

000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           1.0 1.000 0 0.0000265 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      70.00  39 1.0 1.000 0 0.0118381 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     100.00  40 1.0 1.000 0 0.0032975 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      10.51  40 1.0 1.000 0 0.0037503 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      30.00  41 1.0 1.000 0 0.0142361 1.290 

          --------- Примесь 0333-------- 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      70.00  39 1.0 1.000 0 0.0000045 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     100.00  40 1.0 1.000 0 0.0000006 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 

 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:11 

     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                                   
                           0333 Сероводород                                                                    
 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     Mq     |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.000530| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.000078| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   3 |000201 0023|  1  |    0.000078| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   4 |000201 0035|  1  |    0.000078| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.000078| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.000078| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 

|   7 |000201 6001|  1  |    0.239012| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.066250| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.075006| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|  10 |000201 6020|  1  |    0.284722| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.665910  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:18 

     Группа суммации :6043=0330 Серы диоксид                                                                   
                           0333 Сероводород                                                                    
 

     Фоновая концентрация на постах не задана 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.1200000 долей ПДК  
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 

 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
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     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:25 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                                  
                           0330 Серы диоксид                                                                   
                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 

Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~
~ 

          --------- Примесь 0301-------- 

000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           1.0 1.000 0 0.0000678 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      70.00  39 1.0 1.000 0 0.2028994 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     100.00  40 1.0 1.000 0 0.0628887 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      10.51  40 1.0 1.000 0 0.0056558 1.290 

          --------- Примесь 0330-------- 

000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           1.0 1.000 0 0.0000265 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      70.00  39 1.0 1.000 0 0.0118381 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     100.00  40 1.0 1.000 0 0.0032975 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      10.51  40 1.0 1.000 0 0.0037503 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      30.00  41 1.0 1.000 0 0.0142361 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 

 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:19 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                                  
                           0330 Серы диоксид                                                                   
                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     Mq     |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.001391| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.000510| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 

|   3 |000201 0023|  1  |    0.000510| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   4 |000201 0035|  1  |    0.000510| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.000510| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.000510| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   7 |000201 6001|  1  |    3.318279| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    1.023855| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.135251| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|  10 |000201 6020|  1  |    0.177951| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    4.659275  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 

   ПК ЭРА v3.0. Модель: Средние (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 

     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:25 

     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                                  
                           0330 Серы диоксид                                                                   
                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 

 

     Фоновая концентрация на постах не задана 

     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.4343750 долей ПДК  
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     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 

 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 
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Максим. значение концентрации

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
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0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 1.0323149 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Средние (п.10)
0301 Азота диоксид
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0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.2828764 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Средние (п.10)
0304 Азота оксид
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Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.0495783 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4200
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Средние (п.10)
0328 Углерод

297



0.150

0.128

0.120

0.151

0.128

0.135

0.143

0.147
0.150

0.128

0.120

0.151

0.128

0.135

0.143

0.147
0.150

0.128

0.120

0.151

0.128

0.135

0.143

0.147
0.150

0.128

0.120

0.151

0.128

0.135

0.143

0.147
0.150

0.128

0.120

0.151

0.128

0.135

0.143

0.147

 0  8500 400  800  1200  1600  2000  2400  2800  3200  3600  4000  4400  4800  5200  5600  6000  6400  6800  7200  7600  8000  8400
 0

 8500

 400

 800

 1200

 1600

 2000

 2400

 2800

 3200

 3600

 4000

 4400

 4800

 5200

 5600

 6000

 6400

 6800

 7200

 7600

 8000

 8400

Жилые зоны, группа N 01

Территория предприятия

Санитарно-защитные зоны, группа N 01

Максим. значение концентрации
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Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.1501786 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Средние (п.10)
0330 Серы диоксид

298



0.00020

0.000033

0.0000011

0.00020

0.000049

0.000098

0.00015

0.00018
0.00020

0.000033

0.0000011

0.00020

0.000049

0.000098

0.00015

0.00018
0.00020

0.000033

0.0000011

0.00020

0.000049

0.000098

0.00015

0.00018
0.00020

0.000033

0.0000011

0.00020

0.000049

0.000098

0.00015

0.00018
0.00020

0.000033

0.0000011

0.00020

0.000049

0.000098

0.00015

0.00018

 0  8500 400  800  1200  1600  2000  2400  2800  3200  3600  4000  4400  4800  5200  5600  6000  6400  6800  7200  7600  8000  8400
 0

 8500

 400

 800

 1200

 1600

 2000

 2400

 2800

 3200

 3600

 4000

 4400

 4800

 5200

 5600

 6000

 6400

 6800

 7200

 7600

 8000

 8400

Жилые зоны, группа N 01

Территория предприятия

Санитарно-защитные зоны, группа N 01

Максим. значение концентрации

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.000049 ПДК

0.000098 ПДК

0.00015 ПДК

0.00018 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

9

4

6

15
24

21

13

8

0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.0001954 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Средние (п.10)
0333 Сероводород
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Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.2786214 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Средние (п.10)
0337 Углерода оксид
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Условные обозначения:
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0.0000037 ПДК

0.0000055 ПДК

0.0000067 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

9

4

6

15
24

21

13

8

0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 7.4E-6 ПДК достигается в точке x= 4200  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Средние (п.10)
0703 Бензапирен
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Условные обозначения:
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Масштаб 1:55000

Макс концентрация 3.9E-5 ПДК достигается в точке x= 4100  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Средние (п.10)
1325 Формальдегид
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Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.1149093 ПДК достигается в точке x= 4100  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Средние (п.10)
2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов
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Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.0083232 ПДК достигается в точке x= 4300  y= 4400
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Средние (п.10)
3749 (пыль каменного угля; пыль каменного угля)

304



0.000053

0.00011

0.00016

0.000190.00021

0.000040

0.0000013

0.00024

0.000053

0.00011

0.00016

0.000190.00021

0.000040

0.0000013

0.00024

0.000053

0.00011

0.00016

0.000190.00021

0.000040

0.0000013

0.00024

0.000053

0.00011

0.00016

0.000190.00021

0.000040

0.0000013

0.00024

0.000053

0.00011

0.00016

0.000190.00021

0.000040

0.0000013

0.00024

 0  8500 400  800  1200  1600  2000  2400  2800  3200  3600  4000  4400  4800  5200  5600  6000  6400  6800  7200  7600  8000  8400
 0

 8500

 400

 800

 1200

 1600

 2000

 2400

 2800

 3200

 3600

 4000

 4400

 4800

 5200

 5600

 6000

 6400

 6800

 7200

 7600

 8000

 8400

Жилые зоны, группа N 01

Территория предприятия

Санитарно-защитные зоны, группа N 01

Максим. значение концентрации

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.000053 ПДК

0.00011 ПДК

0.00016 ПДК

0.00019 ПДК

Изолинии в долях ПДК

С

Ю

9

4

6

15
24

21

13

8

0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.0002132 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Средние (п.10)
6035 0333+1325
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Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.150374 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Средние (п.10)
6043 0330+0333
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Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.739059 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Средние (п.10)
6204 0301+0330
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1. Общие сведения. 
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск 
     в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов  
     вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017). 
     Расчет выполнен ОАО "Кузбассгипрошахт" 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    | 
  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      | 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Параметры города 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Название: Новосибирск 
     Наибольший коэффициент рельефа = 1.00 
     Параметры осреднения из файла LINEVO NOVOSIBIRSKOI_ERA.MFE. Файл привязан: Широта 54.29.47  
Долгота 83.34.67 
     Площадь города = 0.0 кв.км 
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:32 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                           
                ПДКс.с для примеси 0301 = 0.1 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
1.0 1.000 0 0.0000678 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.2028994 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.0628887 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 1.0 1.000 0 0.0056558 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 
 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:27 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                           
                ПДКс.с для примеси 0301 = 0.1 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.000068| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.000030| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   3 |000201 0023|  1  |    0.000030| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   4 |000201 0035|  1  |    0.000030| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.000030| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.000030| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
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|   7 |000201 6001|  1  |    0.202899| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.062889| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.005656| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.271659 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:32 
     Примесь   :0301 - Азота диоксид                                                                           
                ПДКс.с для примеси 0301 = 0.1 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация на постах не задана 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0230000 мг/м3  
                                         0.2300000 долей ПДК 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:48 
     Примесь   :0328 - Углерод                                                                                 
                ПДКс.с для примеси 0328 = 0.05 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
3.0 1.000 0 0.0000030 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
3.0 1.000 0 0.0000026 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
3.0 1.000 0 0.0000026 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
3.0 1.000 0 0.0000026 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
3.0 1.000 0 0.0000026 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
3.0 1.000 0 0.0000026 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 3.0 1.000 0 0.0174864 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 3.0 1.000 0 0.0054215 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 3.0 1.000 0 0.0003472 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      
30.00  41 3.0 1.000 0 0.0004297 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 
 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:33 
     Примесь   :0328 - Углерод                                                                                 
                ПДКс.с для примеси 0328 = 0.05 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 
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|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |  0.00000300| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |  0.00000260| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   3 |000201 0023|  1  |  0.00000260| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   4 |000201 0035|  1  |  0.00000260| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |  0.00000260| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0037|  1  |  0.00000260| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   7 |000201 6001|  1  |    0.017486| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.005422| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.000347| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|  10 |000201 6020|  1  |    0.000430| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.023701 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:48 
     Примесь   :0328 - Углерод                                                                                 
                ПДКс.с для примеси 0328 = 0.05 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:57 
     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                            
                ПДКс.с для примеси 0330 = 0.05 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
1.0 1.000 0 0.0000265 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.0118381 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.0032975 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 1.0 1.000 0 0.0037503 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      
30.00  41 1.0 1.000 0 0.0142361 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 
 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
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                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:51 
     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                            
                ПДКс.с для примеси 0330 = 0.05 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.000026| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |  0.00000390| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   3 |000201 0023|  1  |  0.00000390| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   4 |000201 0035|  1  |  0.00000390| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |  0.00000390| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0037|  1  |  0.00000390| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   7 |000201 6001|  1  |    0.011838| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.003298| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.003750| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|  10 |000201 6020|  1  |    0.014236| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.033168 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:57 
     Примесь   :0330 - Серы диоксид                                                                            
                ПДКс.с для примеси 0330 = 0.05 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация на постах не задана 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.0060000 мг/м3  
                                         0.1200000 долей ПДК 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 17:04 
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                          
                ПДКс.с для примеси 0337 = 3.0 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
1.0 1.000 0 0.0000689 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
1.0 1.000 0 0.0000257 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
1.0 1.000 0 0.0000257 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
1.0 1.000 0 0.0000257 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
1.0 1.000 0 0.0000257 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
1.0 1.000 0 0.0000257 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.3680970 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.1138502 1.290 
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000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 1.0 1.000 0 0.0703824 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      
30.00  41 1.0 1.000 0 0.0104747 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 
 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 16:58 
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                          
                ПДКс.с для примеси 0337 = 3.0 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.000069| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.000026| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   3 |000201 0023|  1  |    0.000026| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   4 |000201 0035|  1  |    0.000026| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.000026| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.000026| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   7 |000201 6001|  1  |    0.368097| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.113850| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.070382| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|  10 |000201 6020|  1  |    0.010475| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.563002 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 17:04 
     Примесь   :0337 - Углерода оксид                                                                          
                ПДКс.с для примеси 0337 = 3.0 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация на постах не задана 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.8000000 мг/м3  
                                         0.2666667 долей ПДК 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 17:06 
     Примесь   :0703 - Бензапирен                                                                              
                ПДКс.с для примеси 0703 = 0.000001 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
3.0 1.000 0     1E-10 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
3.0 1.000 0     3E-11 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
3.0 1.000 0     3E-11 1.290 
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000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
3.0 1.000 0     3E-11 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
3.0 1.000 0     3E-11 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
3.0 1.000 0     3E-11 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 
 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 17:05 
     Примесь   :0703 - Бензапирен                                                                              
                ПДКс.с для примеси 0703 = 0.000001 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |0.0000000001| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |       3E-11| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   3 |000201 0023|  1  |       3E-11| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   4 |000201 0035|  1  |       3E-11| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |       3E-11| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0037|  1  |       3E-11| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=     2.5E-10 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 17:06 
     Примесь   :0703 - Бензапирен                                                                              
                ПДКс.с для примеси 0703 = 0.000001 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 17:07 
     Примесь   :1325 - Формальдегид                                                                            
                ПДКс.с для примеси 1325 = 0.01 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
1.0 1.000 0 0.0000008 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
1.0 1.000 0 0.0000005 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
1.0 1.000 0 0.0000005 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
1.0 1.000 0 0.0000005 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
1.0 1.000 0 0.0000005 1.290 
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000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
1.0 1.000 0 0.0000005 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 
 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 17:07 
     Примесь   :1325 - Формальдегид                                                                            
                ПДКс.с для примеси 1325 = 0.01 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |  0.00000080| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |  0.00000050| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   3 |000201 0023|  1  |  0.00000050| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   4 |000201 0035|  1  |  0.00000050| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |  0.00000050| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0037|  1  |  0.00000050| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=  0.00000330 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 17:07 
     Примесь   :1325 - Формальдегид                                                                            
                ПДКс.с для примеси 1325 = 0.01 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 17:14 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                             
                ПДКс.с для примеси 2908 = 0.1 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 3.0 1.000 0 0.4470871 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 
 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 17:07 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                             
                ПДКс.с для примеси 2908 = 0.1 мг/м3 
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_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 6019|  1  |    0.447087| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.447087 г/с                                   | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 17:14 
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов                             
                ПДКс.с для примеси 2908 = 0.1 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 17:54 
     Примесь   :3749 - (пыль каменного угля; пыль каменного угля)                                              
                ПДКс.с для примеси 3749 = 0.1 мг/м3 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 3.0 1.000 0 0.0015420 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 3.0 1.000 0 0.0003152 1.290 

000201 6003  1  Фг    4.5                             0.0    3957.00    4111.00      34.00      
24.00  39 3.0 1.000 0 0.0000574 1.290 

000201 6004  1  Фг    4.5                             0.0    4013.00    4157.00      34.00      
24.00  39 3.0 1.000 0 0.0000574 1.290 

000201 6005  1  Фг    4.5                             0.0    4075.00    4178.00      24.00      
34.00  39 3.0 1.000 0 0.0000574 1.290 

000201 6006  1  Фг    4.5                             0.0    3942.00    4064.00      18.00      
19.00  39 3.0 1.000 0 0.0000247 1.290 

000201 6007  1  Фг    4.5                             0.0    4245.19    4302.63      19.06      
27.02  40 3.0 1.000 0 0.0000365 1.290 

000201 6008  1  Фг    4.5                             0.0    4178.56    4261.28      18.95      
43.02  40 3.0 1.000 0 0.0000574 1.290 

000201 6009  1  Фг    4.5                             0.0    4216.54    4323.90      34.00      
21.03  40 3.0 1.000 0 0.0000504 1.290 

000201 6010  1  Фг    4.5                             0.0    4186.82    4297.71      18.71      
18.71  40 3.0 1.000 0 0.0000247 1.290 

000201 6011  1  Фг    4.5                             0.0    4291.37    4357.55      18.75      
64.01  43 3.0 1.000 0 0.0000843 1.290 

000201 6012  1  П1    2.0                             0.0    4029.00    4100.00     171.00       
1.40  39 3.0 1.000 0 0.0000200 1.290 

000201 6013  1  П1    2.0                             0.0    4098.32    4156.21       5.00       
7.00  39 3.0 1.000 0 0.0000041 1.290 

000201 6014  1  П1    2.0                             0.0    4140.00    4190.00     100.00       
1.40  39 3.0 1.000 0 0.0000098 1.290 

000201 6015  1  П1    2.0                             0.0    4180.00    4224.00       5.00       
7.00  39 3.0 1.000 0 0.0000041 1.290 

000201 6016  1  П1    2.0                             0.0    4193.42    4207.48       1.40      
34.35  39 3.0 1.000 0 0.0000035 1.290 
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000201 6017  1  П1    2.0                             0.0    4192.00    4209.00       5.00       
7.00  39 3.0 1.000 0 0.0000076 1.290 

000201 6018  1  П1    2.0                             0.0    4203.00    4194.00      12.00       
6.00  39 3.0 1.000 0 0.0000549 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 3.0 1.000 0 0.0002163 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      
30.00  41 3.0 1.000 0 0.0010093 1.290 

000201 6024  1  П1    5.0                             0.0    4269.90    4328.96      28.00      
74.00  41 3.0 1.000 0 0.0000047 1.290 

000201 6025  1  П1    2.0                             0.0    4273.70    4310.95       3.00       
8.99  41 3.0 1.000 0 0.0003234 1.290 

000201 6026  1  П1    2.0                             0.0    4269.28    4316.03       1.00       
7.00  41 3.0 1.000 0 0.0000194 1.290 

000201 6027  1  П1    2.0                             0.0    4267.52    4318.10       5.00       
5.00  41 3.0 1.000 0 0.0000095 1.290 

000201 6028  1  П1    2.0                             0.0    4256.52    4343.21       4.00      
14.00  41 3.0 1.000 0 0.0038052 1.290 

000201 6029  1  П1    2.0                             0.0    4250.42    4342.07       6.50       
1.20  40 3.0 1.000 0 0.0000270 1.290 

000201 6030  1  П1    2.0                             0.0    4249.76    4350.98       1.20       
6.49  40 3.0 1.000 0 0.0000270 1.290 

000201 6031  1  П1    2.0                             0.0    4258.98    4348.73       6.50       
1.20  40 3.0 1.000 0 0.0000270 1.290 

000201 6032  1  П1    2.0                             0.0    4248.38    4340.24       5.00       
5.00  40 3.0 1.000 0 0.0000030 1.290 

000201 6033  1  П1    2.0                             0.0    4248.15    4352.97       5.00       
5.00  40 3.0 1.000 0 0.0000030 1.290 

000201 6034  1  П1    2.0                             0.0    4260.99    4350.36       5.00       
5.00  40 3.0 1.000 0 0.0000030 1.290 

 

  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 
 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 17:15 
     Примесь   :3749 - (пыль каменного угля; пыль каменного угля)                                              
                ПДКс.с для примеси 3749 = 0.1 мг/м3 
 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     M      |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 6001|  1  |    0.001542| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   2 |000201 6002|  1  |    0.000315| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   3 |000201 6003|  1  |    0.000057| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|   4 |000201 6004|  1  |    0.000057| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|   5 |000201 6005|  1  |    0.000057| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|   6 |000201 6006|  1  |    0.000025| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|   7 |000201 6007|  1  |    0.000037| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|   8 |000201 6008|  1  |    0.000057| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|   9 |000201 6009|  1  |    0.000050| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|  10 |000201 6010|  1  |    0.000025| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|  11 |000201 6011|  1  |    0.000084| П1 |   1.504077 |  0.000  |   0.000  | 
|  12 |000201 6012|  1  |    0.000020| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  13 |000201 6013|  1  |  0.00000410| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  14 |000201 6014|  1  |  0.00000980| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  15 |000201 6015|  1  |  0.00000410| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  16 |000201 6016|  1  |  0.00000350| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  17 |000201 6017|  1  |  0.00000760| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  18 |000201 6018|  1  |    0.000055| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  19 |000201 6019|  1  |    0.000216| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|  20 |000201 6020|  1  |    0.001009| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|  21 |000201 6024|  1  |  0.00000470| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|  22 |000201 6025|  1  |    0.000323| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  23 |000201 6026|  1  |    0.000019| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  24 |000201 6027|  1  |  0.00000950| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  25 |000201 6028|  1  |    0.003805| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  26 |000201 6029|  1  |    0.000027| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  27 |000201 6030|  1  |    0.000027| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  28 |000201 6031|  1  |    0.000027| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  29 |000201 6032|  1  |  0.00000300| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  30 |000201 6033|  1  |  0.00000300| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|  31 |000201 6034|  1  |  0.00000300| П1 |   0.693147 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    0.007889 г/с                                   | 
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|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 17:54 
     Примесь   :3749 - (пыль каменного угля; пыль каменного угля)                                              
                ПДКс.с для примеси 3749 = 0.1 мг/м3 
 

     Фоновая концентрация не задана 
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 
 

 

3. Исходные параметры источников. 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 18:05 
     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                                  
                           0330 Серы диоксид                                                                   
                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 
 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников 
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников 
____________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

    Код    |Реж|Тип|  H1 |  H2 |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    
|Alf| F | КР |Ди| Выброс  |RoГВС 
Объ.Пл 
Ист.|~~~|~~~|~~м~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~
~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~|~~~~~ 
          --------- Примесь 0301-------- 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
1.0 1.000 0 0.0000678 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
1.0 1.000 0 0.0000295 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.2028994 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.0628887 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 1.0 1.000 0 0.0056558 1.290 

          --------- Примесь 0330-------- 
000201 0021  1  Т     2.0        0.20 42.89    1.35 450.0    4142.94    4187.50                           
1.0 1.000 0 0.0000265 1.290 

000201 0022  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4213.79    4240.96                           
1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0023  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4272.25    4293.79                           
1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0035  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    3910.30    4067.16                           
1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0036  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4054.03    4205.53                           
1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 0037  1  Т     2.0        0.10 27.67  0.2174 450.0    4104.83    4201.52                           
1.0 1.000 0 0.0000039 1.290 

000201 6001  1  П1    5.0                             0.0    3996.00    4115.00     230.00      
70.00  39 1.0 1.000 0 0.0118381 1.290 

000201 6002  1  П1    5.0                             0.0    4213.83    4289.72     250.00     
100.00  40 1.0 1.000 0 0.0032975 1.290 

000201 6019  1  П1    5.0                             0.0    3931.00    4122.00     879.99      
10.51  40 1.0 1.000 0 0.0037503 1.290 

000201 6020  1  П1    5.0                             0.0    4245.91    4219.33    1315.00      
30.00  41 1.0 1.000 0 0.0142361 1.290 
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  Нет источников с различными коэффициентами рельефа по румбам 
 

 

4. Расчетные параметры ln(H),Fm,Fb 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 17:59 
     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                                  
                           0330 Серы диоксид                                                                   
                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 
 

_____________________________________________________________________________ 

|________________Источники________________|_____Их расчетные параметры______| 
|Номер|    Код    |Режим|     Mq     |Тип |   ln(H)    |    Fm   |    Fb    | 
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|-----|------------|----|------------|---------|----------| 
|   1 |000201 0021|  1  |    0.000755| Т  |   0.693147 |  2.615  |   6.964  | 
|   2 |000201 0022|  1  |    0.000233| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   3 |000201 0023|  1  |    0.000233| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   4 |000201 0035|  1  |    0.000233| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   5 |000201 0036|  1  |    0.000233| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   6 |000201 0037|  1  |    0.000233| Т  |   0.693147 |  0.422  |   0.725  | 
|   7 |000201 6001|  1  |    1.416097| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   8 |000201 6002|  1  |    0.434273| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|   9 |000201 6019|  1  |    0.082227| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|  10 |000201 6020|  1  |    0.177951| П1 |   1.609438 |  0.000  |   0.000  | 
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| 

|           Суммарный Mq=    2.112470  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      | 
|___________________________________________________________________________| 

 

5. Управляющие параметры расчета 
   ПК ЭРА v3.0. Модель: Среднесуточные (п.10) 
                Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017, раздел 10 
     Город     :001 Новосибирск. 
     Объект    :0002 Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на станции "Углепогрузочная". 
     Вар.расч. :8     Расч.год:  2023 (СП)      Расчет проводился 21.08.2023 18:05 
     Группа суммации :6204=0301 Азота диоксид                                                                  
                           0330 Серы диоксид                                                                   
                       Коэфф. комбинированного действия = 1.60 
 

     Фоновая концентрация на постах не задана 
     Запрошен учет постоянного фона Cfo= 0.2187500 долей ПДК  
 

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8500x8500 с шагом 100 
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001 
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001 
 

     Параметры розы ветров взяты из метеофайла ГГО для среднегодовых расчетов: 
          С-10.8  СВ-5.7  В-5.6  ЮВ-8.8  Ю-34.8  ЮЗ-16.9  З-10.6  СЗ-6.8 
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Максим. значение концентрации

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
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0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.412926 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Среднесуточные (п.10)
0301 Азота диоксид
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Максим. значение концентрации
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Условные обозначения:
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0 550 1650м.

Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.0247892 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4200
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Среднесуточные (п.10)
0328 Углерод
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Максим. значение концентрации

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
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Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.1501786 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Среднесуточные (п.10)
0330 Серы диоксид
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Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.2786214 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Среднесуточные (п.10)
0337 Углерода оксид
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Максим. значение концентрации

Расч. прямоугольник N 01

Условные обозначения:
0.0000018 ПДК
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Масштаб 1:55000

Макс концентрация 7.4E-6 ПДК достигается в точке x= 4200  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Среднесуточные (п.10)
0703 Бензапирен
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Масштаб 1:55000

Макс концентрация 1.17E-5 ПДК достигается в точке x= 4100  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Среднесуточные (п.10)
1325 Формальдегид
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Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.1149093 ПДК достигается в точке x= 4100  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Среднесуточные (п.10)
2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов
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Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.0083232 ПДК достигается в точке x= 4300  y= 4400
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Среднесуточные (п.10)
3749 (пыль каменного угля; пыль каменного угля)
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Масштаб 1:55000

Макс концентрация 0.3519408 ПДК достигается в точке x= 4000  y= 4300
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 8500 м, высота 8500 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 86*86
Расчёт на существующее положение.

Город : 001  Новосибирск
Объект : 0002  Железнодорожный путь ООО "Разрез Богатырь" ПСК на 
станции "Углепогрузочная"  Вар.№ 8
ПК ЭРА v3.0 Модель: Среднесуточные (п.10)
6204 0301+0330
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Приложение 8.2.1 

Письмо ФБУ "Кемеровский ЦСМ" от 29.06.2021г. №23/09-08/1656  

о соответствии компьютерной программы "Октава III" 
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Приложение 8.7.1 

Расчеты нормативов образования основных видов отходов  

в период эксплуатации 
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Расчеты нормативов образования основных видов отходов в период эксплуатации 

 

Отходы минеральных масел моторных. Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 

Количество отработанного моторного и трансмиссионного масла через расход 

топлива производится по формуле: 

М=N*q*L*n*H*p*10-4, т/год 

где N – количество автомашин, шт.; 

 q – норма расхода дизельного топлива на 100 км пробега, л/100 км; 

 L – средний годовой пробег автомобиля, тыс. км/год; 

 n – норма расхода моторного масла для дизельного двигателя (nмот=3,2л/100 л; 

nтрансм=0,4л/100 л;); 

 H – норма сбора отработанных нефтепродуктов (Н=0,12); 

 p – плотность отработанного масла, (p=0,9 кг/л). 

Расчет отходов минеральных масел моторных (карьерные самосвалы) представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Расчет отходов минеральных масел моторных (карьерные самосвалы) 
Марка 
автомобилей 

Количе
ство 
а/м, шт. 

Норма 
расхода 
дизельного 
топлива на 
100 км 
пробега 

Средний 
годовой 
пробег 
автомобиля, 
тыс.км/год 

n=3,2л/
100 л 

Н=0,12 p=0,9 

кг/л 

Отходы 
минераль
ных 
масел 
моторны
х, т/год 

Scania  4 46 58,25 3,2 0,12 0,9 0,37 

Итого:        0,37 

Расчет отходов минеральных масел трансмиссионных (карьерные самосвалы) 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Расчет отходов минеральных масел трансмиссионных (карьерные самосвалы) 
Марка 
автомобилей 

Количе
ство 
а/м, шт. 

Норма 
расхода 
дизельно
го 
топлива 
на 100 км 
пробега 

Средний 
годовой 
пробег 
автомобиля, 
тыс.км/год 

n=0,4/ 

100 л 

Н=0,12 p=0,9 

кг/л 

Отходы 
минеральн
ых масел 
трансмис-

сионных, 
т/год 

Scania  4 46 58,25 0,4 0,12 0,9 0,05 

Итого:        0,05 

 

Количество отработанного моторного и трансмиссионного масла от спецтехники 

через объем систем смазки производится по формуле: 

М=N*V*L/n* k*p*10-3, т/год 
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где N – количество спецтехники, шт.; 

 V – объем масла, заливаемого в спецтехнику при ТО, л.; 

 L – среднее годовое время работы спецтехники, час/год; 

 n – норма времени работы спецтехники до замены масла, час; 

 k – коэффициент полноты слива масла (k=0,9) 

 p – плотность отработанного масла, (p=0,9 кг/л). 

Расчет отходов минеральных масел моторных (спецтехника) представлен в  

таблице 3. 

Таблица 3 – Расчет отходов минеральных масел моторных (спецтехника) 
Марка спецтехники Коли 

чест
во 
а/м, 
шт. 

Объем 
масла, 
заливаемого 
в 
спецтехнику 
при ТО, л. 

Среднее 
годовое 
время 
работы 
спецтехники
, час/год 

Норма 
времени 
работы 
спецтехн
ики до 
замены, 
час 

k=0,9 p=0,9 

кг/л 

Отходы 
минераль
ных 
масел 
моторны
х, т/год 

Komatsu WD 600-6 1 70 5840 500 0,9 0,9 0,66 

Komatsu WA 600-3 1 60 5512 500 0,9 0,9 0,53 

Komatsu WA 900-3 2 60 2993 500 0,9 0,9 0,58 

Итого:       1,77 

Расчет отходов минеральных масел трансмиссионных (спецтехника) представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Расчет отходов минеральных масел трансмиссионных (спецтехника) 
Марка спецтехники Коли 

чест
во 
а/м, 
шт. 

Объем 
масла, 
заливаем
ого в 
спецтехн
ику при 
ТО, л. 

Среднее 
годовое 
время 
работы 
спецтехники
, час/год 

Норма 
времени 
работы 
спецтехн
ики до 
замены, 
час 

k=0,9 p=0,9 

кг/л 

Отходы 
минеральн
ых масел 
трансмис-

сионых, 
т/год 

Komatsu WD 600-6 1 120 5840 500 0,9 0,9 1,13 

Komatsu WA 600-3 1 150 5512 500 0,9 0,9 1,33 

Komatsu WA 900-3 2 150 2993 500 0,9 0,9 1,45 

Итого:       3,91 

Годовой норматив образования отходов минеральных масел моторных составит 

0,37+1,77=2,14 т/год 

Годовой норматив образования отходов минеральных масел трансмиссионных 

составит 0,05+3,91=3,96 т/год. 

Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 

Согласно технологическому регламенту количество отработанного гидравлического 

масла на одну единицу техники составит 450 л. Таким образом, на 8 единиц (4 ед. 

спецтехники и 4 ед. автосамосвалов) количество данного вида масла составит: 

М = 8 * 450 * 10-3 * 0,9 = 3,24 т/год, 
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где 0,9 – плотность масла, кг/литр. 

 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

Обтирочный материал образуется в процессе обслуживания автотранспорта и при 

эксплуатации технологического оборудования. 

Количество обтирочной ветоши от эксплуатации автотранспорта определяется по 

формуле 

Мпром.вет = Н * Л /10000, т 

где Н /10000 – удельная норма расхода обтирочной ветоши на 10 тыс. км пробега, кг; 

Н = 2,18 – для грузовых автомобилей; 

Л – среднегодовой пробег по автотранспорту, км. 

Мпром.вет = 2,18 * 233000 /10000 = 50,79 кг (0,051 т) 

Количество обтирочной ветоши от эксплуатации спецтехники определяется по 

формуле: 

Мпром.вет = Н * Л /2000 т, 

где Н/2000 – удельная норма расхода обтирочной ветоши на 2000 мото/часов 

работы спецтехнике, кг; 

Н = 2,18 – для грузовых автомобилей; 

Л – среднегодовое количество мотто-часов по спецтехнике (мото-час). 

Мпром.вет = 2,18 * 17338 /2000 = 18,89 кг (0,019 т) 

Общее количество обтирочного материала, загрязненного нефтью или 

нефтепродуктами (Мпром.вет) составит 0,07 т/год. 

 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 

Количество отработанных аккумуляторов определяется по формуле 

Мас= ΣNi * mi * 10-3 / Т, т/год 

где Ni – количество аккумуляторов данной марки; 

mi – масса аккумуляторной батареи с электролитом, кг; 

Т – срок эксплуатации батареи. 

Расчет аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденные, с электролитом при 

эксплуатации технологического автотранспорта (карьерные самосвалы) и спецтехники 

приведен в таблице 5. 

 

337



Таблица 5 – Расчет аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденные, с электролитом 

Марка автомобилей Коли 

чество 

а/м, 
шт. 

Марка 
аккумуля 

тора 

Количе 

ство, 
аккумуля
то 

ров, шт. 

Срок 
службы, 
лет 

Вес одного 
аккумулято 

ра с 
электроли 

том, кг 

Отработан 

ные 
аккумулято 

ры, т/год 

Scania  4 6СТ-180 2 3 49,8 0,13 

Komatsu WD 600-6 1 С200 1 2 67,0 0,03 

Komatsu WA 600-3 1 6СТ-200 2 1,5 54,8 0,16 

Komatsu WA 900-3 2 6СТ-200 4 1,5 54,8 0,29 

Итого:      0,61 

 

Шины пневматические автомобильные отработанные 

Расчет количества отработанных автошин производится по формуле 

Мш= Σ Ni * ni * mi * Li / Lri * 10-3, т/год 

где Ni – количество автомашин определенной марки, шт.; 

ni  – количество шин, шт.; 

mi – вес одной изношенной шины данного вида, кг; 

Li – средний пробег автомобиля, тыс.км.; 

Lri – норма пробега подвижного состава до замены шин, тыс. км. 

Расчет образования шин пневматических автомобильных отработанных по 

автотранспорту (карьерные самосвалы) представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Расчет образования шин пневматических автомобильных отработанных по 
автотранспорту 

Марка 
автомобилей 

Количество 
а/м, шт. 

Средний 
годовой 
пробег, 
тыс.км/год 

Количество 
шин на 1 
а/м, шт. 

Норма 
пробега до 
замены 
шин, тыс. 
км/год 

Масса 
одной 
шины, 
кг 

Отработанные 
шины, т/год 

Scania  4 58,25 12 60 79,2 3,69 

Итого:      3,69 

Расчет образования шин пневматических автомобильных отработанных по 

спецтехнике представлен в таблице 7. 

Таблица 7 - Расчет образования отработанных шин пневматических автомобильных по 
спецтехнике 

Марка 
автомобилей 

Коли 

чество 
а/м, шт 

Средний 
годовой 
пробег, 

мото-час 

Количеств
о шин на 1 

а/м, шт 

Норма 
пробега до 

замены шин, 
мото-час/км 

Масса 
одной 

шины, кг 

Отработанн
ые шины, 

т/год 

Komatsu WD 600-6 1 5840 4 2000 1200 14,01 

Komatsu WA 600-3 1 5512 4 2000 1200 13,22 

Komatsu WA 900-3 2 2993 4 2000 2500 29,93 

Итого:      57,16 

Общее количество шин пневматических автомобильных отработанных составит  

Мш = 3,69 + 57,16 = 60,85 т/год. 
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Лом и отходы, содержащие незагрязнённые черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

Расчет количества лома черных металлов производится по формуле: 

Мл = (Нр + Нз) * L, т/год, 

где Нр – удельный норматив образования лома черных металлов при ремонте 

грузовых автомобилей (Нр = 20,2 кг/10000 км) и спецтехники (Нр = 20,2 кг/2000 мото-

час/км); 

Нз – удельный норматив образования лома черных металлов при замене 

агрегатов грузовых автомобилей (Нз = 86,0 кг/10000 км) и спецтехники (Нз = 86,0 кг/2000 

мото-час/км и); 

L – средний пробег автомобиля (тыс. км), либо спецтехники (мото-час/км). 

Расчеты образования лома черных металлов представлены в таблице 8. 

Таблица 8– Расчет образования лома черных металлов 

Классификация 
техники 

Норматив 
образования лома 
при ремонте 
агрегатов, кг/10000 
км (кг/2000 мото-

час/км) 

Норматив 
образования лома 
при замене 
агрегатов, кг/10000 
км (кг/2000 мото-

час) 

Среднегодовой 
пробег, тыс. 
км. 

Лом и отходы, 
содержащие 
незагрязненные 
черные металлы, 
т/год 

Автомобили 
грузовые 20,2 86,0 233,0 2,47 

Спецтехника 20,2 86,0 17,338 0,92 

Итого:    3,39 

 

Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых 

Расчет количества образования отработанных тормозных колодок при эксплуатации 

автотранспорта производится по формуле: 

М = N * n *m * L / Lнорм.*10-3, т/год 

где Ni – количество автомашин, шт.;  

ni – количество тормозных колодок, установленных на автомашине, шт.; 

mi – вес одной тормозной колодки на автомашине, кг.; 

Li – средний годовой пробег автомобиля, тыс. км/год; 

Lнорм. – норма пробега автомобиля до замены тормозных колодок, тыс. км/год 

Расчет количества образования тормозных колодок отработанных без накладок 

асбестовых, по автотранспорту (карьерные самосвалы) представлен в таблице 9. 
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Таблица 9 – Расчет количества образования тормозных колодок отработанных без накладок 

асбестовых, по автотранспорту 

Марка 
автотранспорта 

Коли 

чест
во 
а/м, 
шт. 

Количество 
тормозных 
колодок, 
установлен-

ных на 
автомашине
, шт. 

Вес одной 
тормозной 
колодки на 
автомаши-

не, кг. 

Средний 
годовой 
пробег 
автомоби
ля, тыс. 
км/год 

Норма 
пробега 
автомобиля 
до замены 
тормозных 
колодок, 
тыс.км/год  

Тормозные 
колодки 
отработанных 
без накладок 
асбестовых, 

т/год 

Scania  4 12 5 58,25 70 0,19 

Итого:       0,19 

 

Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные. Фильтры 
очистки топлива автотранспортных средств отработанные. Фильтры воздушные 
автотранспортных средств отработанные  

Расчет количества образования отработанных фильтров, при эксплуатации 
автотранспорта (автосамосвалы), проводится по формуле:  

М =  Ni * ni * mi * Li / Lнi * 10-3, т/год, 
где Ni – количество автомашин i-той марки, шт.,  

ni – количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.,  
mi – вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг,  
Li – средний годовой пробег автомобиля i-той марки, тыс.км/год;  
Lнi – норма пробега автомобиля i-ой марки до замены фильтровальных элементов, 

тыс.км/год.  
Расчет количества образования фильтров очистки масла автотранспортных средств 

отработанных, фильтров очистки топлива автотранспортных средств отработанных и 
фильтров воздушных автотранспортных средств отработанных (карьерные автосамосвалы) 
представлен в таблице 10. 

Расчет количества образования отработанных фильтров, при эксплуатации 
автотранспорта (спецтехники), проводится по формуле:  

М =  Ni * ni * mi * Тi / Тнi * 10-3, т/год, 
где Ni – количество автомашин i-той марки, шт.,  

ni – количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.,  
mi – вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг,  
Тi – среднее годовое время работы автомобиля i-ой марки, час/год,  
Тнi – норма времени работы подвижного состава i-ой марки до замены 

фильтровальных элементов, час.  
Расчет количества образования фильтров очистки масла спецтехники отработанных, 

фильтров очистки топлива автотранспортных средств отработанных и фильтров воздушных 
автотранспортных средств отработанных (спецтехника) представлен в таблице 11.    
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Таблица 10 – Расчет количества образования фильтров очистки масла автотранспортных средств отработанных, фильтров очистки топлива автотранспортных средств отработанных и фильтров воздушных 
автотранспортных средств отработанных (карьерные автосамосвалы) 
Вид транспортного 
средства 

Количест
во 
техники, 
шт.  

Средний 
годовой 
пробег 
транспортно
го средства, 
тыс. км  

Норма 
пробега 
транспортно
го средства 
до замены 
фильтров, 
тыс. км  

Количество 
масляных 
фильтров, 
шт.  

Количество 
топливных 
фильтров, 
шт.  

Количество 
воздушных 
фильтров, 
шт.  

Средний 
вес 
масляного 
фильтра, 
кг  

Средний вес 
топливного 
фильтра, кг  

Средний вес 
воздушного 
фильтра, кг  

Отработанные 
фильтры 
очистки масла, 
т/год  

Отработанные 
фильтры 
очистки 
топлива, т/год  

Отработанные 
фильтры 
воздушные, 
т/год  

Scania  4 58,25 12 2 4 1 0,3 0,1 12 0,011 0,007 0,233 

Итого:          0,011 0,007 0,233 

 

Таблица 11 – Расчет количества образования фильтров очистки масла спецтехники отработанных, фильтров очистки топлива автотранспортных средств отработанных и фильтров воздушных автотранспортных 
средств отработанных (спецтехника) 
Марка техники  Количест

во 
техники, 
шт.  

Количество 
масляных 
фильтров 
транспорта, 
шт.  

Вес 
масляного 
фильтра 
транспорта, 
кг  

Количество 
топливных 
фильтров, 
шт.  

Вес 
топливного 
фильтра, кг  

Количество 
воздушных 
фильтров, 
шт.  

Вес 
воздушного 
фильтра, кг  

Среднее 
годовое 
время 
работы 
одной ед. 
техники, час  

Норматив 
проведения 
ТО-2, час  

Отработанные 
фильтры 
очистки масла, 
т/год  

Отработанные 
фильтры 
очистки 
топлива, т/год  

Отработанные 
фильтры 
воздушные, 
т/год  

Komatsu WA 600-6   1 2 1,30 2 1,00 1 3,50 5840 500 0,030 0,023 0,041 

Komatsu WA 600-3 1 10 0,50 2 0,30 4 1,20 5512 500 0,055 0,006 0,052 

Komatsu WA 900-3 2 10 0,50 2 0,30 4 1,20 2993 500 0,059 0,007 0,057 

Итого:          0,144 0,036 0,015 

 

Годовой норматив образования фильтров очистки масла автотранспортных средств отработанных составляет 0,011 + 0,144 = 0,155 т/год.  
Годовой норматив образования фильтров очистки топлива автотранспортных средств отработанных составляет 0,007 + 0,036 = 0,043 т/год.  
Годовой норматив образования фильтров воздушных автотранспортных средств отработанных составляет 0,233 + 0,15 = 0,383 т/год. 

 

 

341



342



Мусор от офисных и бытовых помещений организаций (исключая 

крупногабаритный) 

Явочная численность трудящихся составляет 31 чел./сутки. Норма накопления ТКО 

на одного работающего – 0,22 м3/год. Плотность твердых коммунальных/бытовых отходов – 

0,2 т/м3. 

Годовой объем ТКО составит: 

МТКО = 31 * 0,044 = 1,36 т/год 

 

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 

Количество отработанных светодиодных ламп определяется по формуле 

М = ni  * mi *ti * 10-3/ ki, т/год 

где ni – количество установленных ламп i-той марки, шт.; 

mi – вес одной лампы, кг.; 

ti – фактическое число часов работы ламп, час./год; 

ki – эксплуатационный срок службы ламп, час. 

Результаты расчетов отработанных светодиодных ламп представлены в таблице 12. 

Таблица 12 - Результаты расчетов отработанных светодиодных ламп 

Тип лампы Количество 
установленных 

ламп, шт. 

Вес 

лампы, 
кг. 

Фактическое 
число часов 

работы 

ламп, час/год 

Эксплуата 

ционный срок 
службы, 

час 

Отработанные 
лампы, т/год 

LE-СБУ-35-600 21 22,0 80000 100000 0,36 

LE-СБУ-32-270 6 10,5 80000 100000 0,05 

LE-СКУ-32-075 2 3,6 80000 100000 0,005 

Итого:     0,415~0,42 

 

Примечание: ливневые и талые стоки с площадки ПСК отводятся на проектируемые 

очистные сооружения, которые разрабатываются отдельным проектом "Очистные 

сооружения ООО "Разрез Богатырь". Первый этап строительства".  

На основании вышеизложенного осадок очистных сооружений ливневых вод в 

данной проектной документации не рассматривается. 
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Приложение 8.9.1 

Письмо Администрации Искитимского района Новосибирской области  

об отсутствии источников водоснабжения и зоны санитарной охраны 
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Приложение 8.9.2 

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области 

об отсутствии месторождений общераспространенных полезных ископаемых 
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МИНИСТЕРСТВО 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Генеральному директору 

ОАО «Кузбассгипрошахт» 

 

В.Н. Каталинскому 

 

KGSH@KGSH.ru 

                                                                  

 

Юридический адрес: Ленина ул., 79, р.п. Колывань, 
Новосибирская область, 633162 

 

Почтовый адрес: Красный проспект, 18, 
г. Новосибирск, 630007 

 

Тел. 296-51-70 / факс 296-52-64 
https://mpr.nso.ru, E-mail: dlh@nso.ru 

ОКПО 64355781 ОГРН 1105406000798 
ИНН 5406558540/КПП 542401001 

 

 

 

 

   
_________________________________________________________ 

 

 

На    № 27/09     от  11.01.2023  

  

О предоставлении информации  
 

 

Уважаемый Виктор Николаевич! 
 

В ответ на Ваш запрос вх. от 11.01.2023 № 128/37 сообщаю следующее. 
Информацию о месторождениях полезных ископаемых (включая 

общераспространенные полезные ископаемые) в пределах территории 
проектируемого объекта «Погрузочно-складской комплекс на ж/д станции 
«Углепогрузочная» ООО «Разрез Богатырь» можно получить в Департаменте по 
недропользованию по Сибирскому федеральному округу (630099, г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, д. 35, тел. (383) 227-04-48). 

Также сообщаю, что по имеющейся в министерстве информации 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых в пределах 
территории проектируемого объекта отсутствуют. 
 

 

 

Заместитель министра                                                                          Ю.Ю. Марченко 
 

 

  

  
 

 

 

Е.В. Маслов 
296 52 24 

351

mailto:dlh@nso.ru


352



Приложение 8.9.3 

Письмо ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»  

об отсутствии месторождений подземных вод, зон санитарной охраны,  

подземных источников водоснабжения 
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Приложение 9.1.1 

Технические условия на водоотведение от 13.02.2023г. 
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